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Rekonstrukce feSi opravu povrchll komunikace a zpevnénych ploch v ul. Atletickad. Pod

asfaltovymi vrstvami komunikace se predpoklada vyskyt betonového podkladu v tl. 300 mm,

jako tomu bylo v pfilehlém okoli — pro vybourani tohoto podkladu byla v rozpoctu zfizena

polozka. V horni ¢asti ulice budou zrekonstruovdna stavajici parkovaci stani. Na dvou mistech

budou vedle parkovacich stani zfizeny dlaZzdéné plochy pro nddoby na smésny a tfidény odpad.

Byly provedeny tyto priizkumy:

- mistni Setfeni a prizkum

- polohopisné a vyskopisné zaméreni

- fotodokumentace
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- katastralni mapa
Vzhledem ke stavajicimu stavu komunikace, zpevnénych ploch, parkovisté a dale s ohledem na
pozadavek stavebnika, byly navrzeny takové Upravy a skladby konstrukci, které umozni vhodné

reseni.

Pozemni komunikace je hlavni ¢asti stavby, na ni navazuje objekt vefejného osvétleni, ktery je
navrzen sohledem na ni. Vystavba bude probihat soubéiné, proto bude nutné prace

koordinovat.

SKLADBA "A'" (vozovka D1-N-2-V-PI11) — komunikace*

ASFALTOVY BETON STREDNEZRNNY ACO 11 (CSNEN 13108-1) 40 mm
OBALOVANE KAMENIVO STREDNEZRNNE ~ ACP16+ (CSN EN 13108-1) 70 mm
STERKODRT SDa (CSN 73 6126-1) 150 mm
STERKODRT SDa (CSN 73 6126-1) 150 mm
tloust’ka konstrukce celkem 410 mm

SKLADBA "B" (vozovka D2-D-1-V-PI1) — parkovaci stani

BETONOVA ZATRAVNOVACI DLAZBA DL (CSN 73 6131) 80 mm
LOZE L (CSN 73 6131) 40 mm
STERKODRT SDa (CSN 73 6126-1) 250 mm
tloust’ka konstrukce celkem 370 mm

SKLADBA "C" (vozovka D2-D-1-CH-PI1I) — plochy pro nadoby na odpad

BETONOVA DLAZBA DL (CSN 73 6131) 60 mm
LOZE L (CSN 73 6131) 30 mm
STERKODRT SDa (CSN 73 6126-1) 150 mm
tloust’ka konstrukce celkem 240 mm

*v misté kiiZovatky u domu ¢.p. 2147 bude obnovena pouze prvni vrstva v tl. 50 mm

Podrobnosti k navrzenym vrstvam upresniuji prislusné CSN, ty jsou uvedeny vyie, ve vykresu
Vzorové pfiéné fezy a v TP 170. Vrstvy budou pokladany tak, aby byly dodrzeny jejich maximalni
i minimalni tloustky dle pfislusnych CSN a TP. Pozadované miry zhutnéni jednotlivych vrstev

jsou uvedeny ve vykresu Vzorové pri¢né fezy vedle skladeb konstrukci nebo v TP 170.
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VZOROVE KLADENi DLAZBY NA PARKOVACIM STANI

“rl “ ; =
Betonova dlazba
diaZba 400 x 600 200 x 200
Barevna dlazba
100 x 200

F. REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNEN{, OCHRANA
POZEMNI KOMUNIKACE

V soucasné dobé je ulice odvodnéna do uli¢nich vpusti, které jsou svedeny do jednotné
kanalizace. Ty budou doplnény o dvé nové vpusti a v horni ¢asti ulice bude navic komunikace

vyspadovdna smérem do parkovacich stani ze zatraviiovaci dlazby, kde se bude voda vsakovat.

G. NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENI, SVETELNYCH SIGNALU,
ZARIZENI PRO PROVOZNI INFORMACE A DOPRAVNI TELEMATIKU

Soucdsti stavby je provedeni vodorovného a Uprava svislého dopravniho znaceni. Veskeré
dopravni znaceni bude provedeno v souladu s platnym zdkonem ¢. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemnich komunikacich a CSN EN 1436 Vodorovné dopravni znaéeni — Pozadavky na dopravni

znaceni, vodorovné dopravni znaceni bude provedeno z dlazby v kontrastni barvé.

Nové bude osazeno svislé znaceni:

IP12 — Vyhrazené parkovisté pro invalidy 2 ks
IZ8a —Zbna 30 3 ks

1Z8b — Konec zény 30 1 ks



Noveé bude zhotoveno vodorovné znaceni:
Podélnd ¢ara souvisld §. 0,125 m —V1a 62 m

Podélna ¢ara prerusovana s. 0,250 m —V2b 70 m

Bude presunuto stavajici svislé znaceni:

1Z8b — Konec zény 30 1 ks

Bude odstranéno stavajici svislé znaceni:
IP12 — Vyhrazené parkovisté pro invalidy 2 ks
P4 — Dej pfednost v jizdé! 1 ks

Dopravni znaceni je vyznaceno v situaci.

V prlibéhu praci dojde k ¢astecnému omezeni silniéniho provozu a budou pouZita dopravni

opatteni dle TP 66 ,,Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich”.

Nejsou.

Neni.

Sitka ptijezdové komunikace bude 6,0 m dle CSN 73 6056.
Sitka parkovacich stani bude 2,5; 2,75 m a délka 4,5 m dle CSN 73 6056.

Stavenisté bude radné oznaceno a oploceno. Vzhledem k charakteru stavby je nutné zachovat
a radné zabezpecdit stavajici trasy pro pési, které zlistavaji bez Uprav a to predevsim s ohledem

na bezpecnost osob s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.



