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1. STAVAJICIi KOMUNIKACE A PLOCHY

Stavajici komunikace v ulici Sokolovské je komunikace mistni , obousmérna s asfaltovym
krytem sitky 7,00 — 7,25m. Komunikace je vybavena oboustrannym chodnikem $itky 2,50 —
3,00m s dlazdénym krytem sevienym do obrubniki . Mezi chodnikem a bytovymi domy
jsou zelené plochy , ve kterych jsou umistény podzemni sité . Povrchova voda z komunikaci
je odvadéna do uli¢nich vpusti a dale pak do jednotné kanalizace . Stavajici autobusové za-
stavky jsou na jizdnich pruzich — bez zastavkového zalivu . Podélny sklon komunikace je
cca 2,50% , pticny stfechovity sklon cca 2,0%.

Komunikace je vybavena vefejnym osvétlenim .

2. NOVE ZASTAVKY MHD

Zastavka MHD je vzhledem ke stavajici intenzité dopravy na komunikaci nevhodna . Stejna
zastavka v druhém sméru (u poSty 5 ) omezuje prujezd vozidel. Kryt komunikace je v
mistech zastavky silné¢ poskozeny ,,vyjeté koleje* . Po opravé komunikace pti zachovani za-
stavek by ziejmé opét doslo k porucham krytu vozovky . Proto bylo rozhodnuto o pie-
misténi zastidvek na samostatné zastavkové pruhy . Zastavkovy pruh u Ucka je v misté
stavajici zastavky.

3. SMEROVE RESENI

Smérové feseni zastavkového pruhu je popsano ve vykresu ,,Situace® . Zastavka je navrzena
pro 1 autobus délky 12m . vzhledem ke stisnénym pomértim ( podzemnim sitim ) je navrze-
na minimalni délka odboc¢ovaciho (10m) a pfipojovaciho (5m) pruhu . V misté pfipojeni na
stavajici komunikaci jsou navrzeny minimalni zakruzovaci oblouky o polomérech 40m a
12,5m ) . Vzhledem k pouziti HK obrubniki nejsou navrzeny oblouky v misté pfechodu od-
bocovaciho na zastavkovy pruh a ze zastavkového na ptipojovaci pruh.

Stavajici chodnik sitky 2,50m bude pfesunut za zastavkovy pruh. Na chodnik bude ptipoje-
na plocha pro osazeni ptistfesku zastavky ( 4,5 x Im ) . Chodnik bude mit kryt z nové beto -
nové dlazby . Stavajici dlazba bude odvezena do arealu technickych sluzeb. Casteéné bude
pozita na opravy stavajicich dlazeb v okoli a ¢ast bude podrcena . Drt’ bude pouzita jako ka-
menivo. Stavajici obrubniky budou odvezeny k podrcenti .

Pti prelozce chodniku bude také vySkoveé a sméroveé upraven stavajici chodnikovy piejezd .
Jedna se o vjezd na stavajici asfaltovou plochu u U¢ka . Chodnikovy piejezd bude doplnén
varovnym pasem z reliéfové dlazby vyrazné odligné barvy Siika varovného pasu bude
40cm . Stavajici plocha za chodnikovym piejezdem bude v plose 30m2 vyskoveé a smérove
upravena — odfrézovani stadvajiciho krytu Scm a po aplikaci spojovaciho postiiku bude
polozena nova obrusna vrstva krytu ( 30m2 ).

4. VYSKOVE RESENI

Vyskové feSeni je popsano ve vykrese vytyCovaci prvky . Zde jsou také popsany sklony za-
stavkového pruhu a chodniku . Pfi¢ny sklon chodniku nesmi piekrocit 2% !!!!

Pted zahdjenim stavby budou pfi vyty€eni ovéfeny vSechny vysky — zejména vyska vstupu
do stavajiciho bytového domu . Nevhodnym vyskovym feSenim by mohlo dochazet k za-
tékani povrchové vody do vchodu bytového domu . V piipad¢ nejasnosti , nebo nejedno-
znacénosti projektant pfimo na misté uptesni detaily vyskového feseni zastavky a chodniku —
zejména zménu pricného sklonu chodniku !!! Podélny a pti¢ny sklon zastavkového pruhu a
chodniku musi zabranit hromadéni povrchové vody u obrubnikti . Povrchova voda musi byt
odvadéna podélnym a pticnym sklonem do stavajicich vpusti .



5. KONSTRUKCE VOZOVKY - VZOROVY REZ

Zastavkovy pruh bude realizovan z kamenné dlazby 160/160 ulozené do cementové malty a
sparovana bude vysokopevnostni maltou MasterEamco T1200PG . Po dohod¢ s objednate-
lem Ize pouzit 1 jinou dlazbu . Pro ucely ocenéni stavebnich praci bude pouzita kamenna
dlazba 160/160 . Maltové loze bude polozeno na vrstvu cementové stabilizace CS8/10
tl.210mm na zpevnénou zeminu t1.200mm . Vzhledem ke kvalité¢ zeminy v okoli bude zemi-
na v rovin€ zemni plané zlepSena .

ZlepSeni je navrZzeno smichanim stavajici zeminy (50%) s novym drcenym kamenivem
(HDK — 40%) a popilkového stabilizatu (10%) . O nutnosti zlepsit stavajici zeminu bude
rozhodnuto pfimo na stavbé po odtéZeni zeminy do roviny zemni plan¢ . Ptipadné Ize pouzit
pro zlepSeni zeminy i zlepSeni pomoci cementu . Pro Gcely ocenéni stavebnich praci bude
zlepSeni realizovano pomoci pfimichdni nového kameniva a popilkového stabilizatu .
Zlepseni bude provedeno v tloustce 30cm . Ve vykrese ,,Vzorovy pti¢ny fez* jsou popsany
konstrukce zastavkového pruhu a chodniku . Na plochu pro pfistfeSek bude pouzita stejna
konstrukce jako je navrzena pro chodnik nad plynovodem . Ve vykrese ,,Detaily uloZeni
obrubniki“ je popsan zpusob ulozeni obrubnikti, v¢. obrubnikit HK . Obrubniky HK je
nutno objednat v piedstihu, vzhledem k jejich fezani v misté lomu zastdvkové hrany . Ob-
rubniky budou ukladany do betonu c20/25nXF3 s bo¢ni opérou a tloustkou loZze min. 100
mm . V piipad€ nejasnosti projektant pfimo na mist¢ ur¢i zptsob uloZeni obrubniki .
Zastavka bude doplnéna prvky pro pohyb osob s hendikepem . Vyznaceni bezpecnostniho
odstupu (hladké dlazba vyrazné odlisné barvy od barvy chodniku ) , signalni pés z relié¢fové
dlazby vyrazné odlisné od barvy dlazby pftilehlého chodniku v §ifce 80cm . V piipadé ne-
jasnosti projektant na misté urci barevné feseni, typ dlazby a detaily provedeni — dle platné
vyhléasky pro pohyb osob s hendikepem .

V misté stavajiciho plynovodu bude pouzita konstrukce chodniku tloustkou 37c¢cm — poza-
davek Gridservices — zékres proveden Srafovanim ve vykresu koordinac¢ni situace . Grid-
services pozaduje, aby zemni prace nebyly hlubsi nez 40cm od stavajiciho povrchu terénu .
Také zlepSeni zeminy v roviné zemni plané je pro Ggridservices nepfijetelné a je dlivodem
pro zamitavé stanovisko ke stavbé , Proto nebude zemina v roviné zemni plané¢ v misté
stavajiciho plynovodu ani v ochranném pdsmu plynovodu ( Im od lice trubky)
zlepSovéana .Vykopové prace budou upiesnény po vyty€eni plynovodu. ZlepSeni zeminy
bude respektovat ochranné pasmo plynovodu a zlepSeni nebude v bezpecnostnim pasmu
plynovodu realizovano ani v pfipad¢, Ze bude plynovod jinde nez bylo uvedeno v elektro-
nickém podkladu pfedaného Gridservices . ZlepSeni zeminy pod chodnikem neni navrzeno
ani u jinych zastavek .

6. DOPRAVNI ZNACENI

V ramci dopravniho znaceni bude pouze vyznacena zastavka osazenim oznacniku . Vlastni
oznaceni zastdvky bude umisténo na samostatném sloupku na konzoli, kterd umozni
umisténi SDZ — 1J 4a dle platnych piedpisti . Spodni hrana znacky bude ve vySce min. 2,20
a max. 2,50m a lic znacky bude max. 2,0m od nastupni hrany . Umisténi znacky je navrzeno
s ohledem na prijezd vozidel drzby. Jizdni fady budou umistény na pfistieSku zastavky .
Dle typu pfistfesku, lze [J4a umistit na pfistieSek po projednani s objednatelem a projek-
tantem .

Dopravni znacky svym umisténim, materidlovym provedenim a tvarem musi splitovat pod-
minky stanovené CSN a platnymi TP.

Pomoci vodorovného dopravniho znaceni — V4(0,5/0,5/0,25) a V4(0,25) bude na jizdnim
pruhy vyznacena zastavka . VDZ bude realizovan v plastu.



7. DOPRAVNI OPATRENI PO DOBU VYSTAVBY

Pro navrh dopravniho znaceni byly pouzZity technické podminky TP 66 vydané
ministerstvem dopravy a spoji a ministerstvem vnitra pod nazvem Zasady pro ptechodné
dopravni znaceni na pozemnich komunikacich .

Vsechny dopravni znacky musi byt osazeny dle CSN 01 8020 - Dopravni znaéky na po-
zemnich komunikacich . Komunikace nebude po dobu vystavby uzaviena — pouze ¢astecna
uzavéra . Detailni dopravni opatieni po dobu vystavby zpracuje a s policii CR DI Sokolova
a MU Sokolo ODSA projedna zhotovitel . Na jednani budou upfesnény terminy ¢asteéné
uzavirky komunikace a zptsob zajisténi prijezdu vozidel IZS po celou dobu vystavby . Dale
bude urcena osoba zodpovédna za rozmisténi a udrzbu dopravniho znaceni .

8. VZTAH STAVBY K INZENYRSKYM SIiTiM

Pied zahajenim stavebnich praci zhotovitel zajisti vyty€eni vSech podzemnich siti — zejména
Cetin , SB s.r.o0. , Gridservices, VOSS , CEZ ... . Zakres podzemnich siti je proveden
pouze orientacn¢ a pred zahdjenim praci je nutné jejich vytyceni !!!!

Pro realizaci stavby je dilezité¢ ovéreni polohy ( smérové 1 vyskové ) stavajiciho teplovodu
ve spravé Sokolovska bytova s.r.o. .

Po vykopani sond v misté kanalu bude za ptitomnosti spravce teplovodu (SB s.r.0.) posou-
zena vzajemnd poloha stavajiciho topného kanalu, pfelozeného chodniku a pifelozeného
oplocenti .

Pielozeni lampy VO bude realizovano v ramci stavby zhotovitelem . Pfed zahajenim
stavebnich praci bude vytycen kabel VO a trasa stavajiciho vodovodu . Pak bude realizova-
na jedna sonda k ovéteni hloubky kabelu VO . Ovéfeno bude, zda je kabel VO ulozen v
chranicce . Za piitomnosti spravce VO a spravce vodovodu bude stanoveno presné umisténi
prelozené lampy a misto pro naspojkovani stavajiciho kabelu VO . Pro ucely ocenéni
stavebnich praci se pfedpoklada snizeni kabelu do hloubky 1,0m pod zastavkovym pruhem
a umisténi kabelu do chranicky DN50 v délce 35m . Pfed zakrytim kabelové trasy a kabe-
lové spojky bude ptizvan spravce VO ke kontrole uloZeni kabelu a kabelové spojky .

9. SOUPIS DOTCENYCH POZEMKU
p.p.C. 1715/1 - Mg¢sto Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
p.p-.C. 1738 - Mésto Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
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