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ZNOVUZADLÁŽDĚNÍ PROSTORU POD SCHODIŠTĚM
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 ACO DREN

NOVÁ VPUST400/400MM

NOVÁ VPUST 200/400MM

DOPLNĚNÍ PROSTORU PO DEMONTÁŽI DLAŽBY POD SCHODIŠTĚM

DOPLNIT ASFALTOVÝM POVRCHEM
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STÁVAJÍCÍ VJEZD

STÁVAJÍCÍ VPUST - AREÁLOVÁ
NAPOJENÍ NAVRTÁVKOU

OSAZENÍ NOVÉ VPUSTI

OSAZENÍ NOVÉ
VPUSTI

S

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ, ABY VYBRANÝ DODAVATEL POŽÁDAL VŠECHNY
SPRÁVCE PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ O JEJICH PŘESNÉ VYTYČENÍ.

V MÍSTECH SOUBĚHU, NEBO KŘÍŽENÍ SÍTÍ BUDE DODRŽENA NORMA ČSN 73 6005, VČ. ÚHLU KŘÍŽENÍ!

ZEMNÍ PRÁCE V MÍSTECH KŘÍŽENÍ TĚCHTO SÍTÍ, EVENTUÁLNĚ V JEJICH SOUBĚHU, JE NUTNÉ PROVÁDĚT RUČNĚ SE
ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ!

JAKÝKOLIV ZÁSAH DO INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNO PŘEDEM DOHODNOUT SE SPRÁVCEM, ZA JEHOŽ DOZORU
BUDOU PRÁCE REALIZOVÁNY.

VEŠKERÉ ROZMĚRY MUSÍ BÝT OVĚŘENY PŘEMĚŘENÍM PŘÍMO NA MÍSTĚ !
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SOKOLOV
KOSTEL SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO

 PŘEDPOLÍ KOSTELA

Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

část:

název přílohy:
1:200

C. SITUACE

C.3

Sokolov, p.č.3341,3340, Kostel sv. Antonína Paduánského, k.ú. Sokolov 752223

NOVÁ PŘÍPOJKA DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PVC KG DN 150

STÁVAJÍCÍ ELETROROZVODY

STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD -POTRUBÍ NN DO 1kV

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

NOVÁ DEŠŤOVÁ KALIZACE DN125

NOVÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN100

NOVÝ ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB

LEGENDA:
VSTUPY DO OBJEKTU

VJEZD K OBJEKTU

S1 - ZNOVUOSAZENÁ DLAŽBA (PŘEDPOLÍ) ZE ŽULOVÝCH DESEK - S PROVEDENÍM NOVÉ SKLADBY

ZNOVUPOUŽITÁ KAMENNÁ DLAŽBA - ŽULOVÉ DESKY - „PLOTNY“- VELKOFORMÁTOVÉ 400-600/600-800MM    TL.60-150MM
SPÁROVANÁ VÁPENNOU MALTOU MÍRNĚ NASTAVENOU CEMENTEM (OSTRÝ ŘÍČNÍ PÍSEK)
OSAZENÁ DO SPÁDU DO VÁPENNÉ MALTY S MINIMÁLNÍMI SPARAMI                                                                             200MM
STÁVAJÍCÍ  PODKLAD S PŘEZDĚNÍM KORUNY KAMENNÉ ROVNANINY S VYROVNÁNÍM JAKO PEVNÝ PODKLAD     500MM
STÁVAJÍCÍ PODKLAD

S2 - SKLADBA - ZNOVUPOUŽITÍ KAMENNÝCH STUPŇŮ SCHODIŠTĚ

ZNOVUPOUŽITÉ KAMENNÉ STUPNĚ                             230-150MM
ZAVLHLÁ BETONOVÁ SMĚS -C15
ŽELEZOBETONOVÉ DESKA SE SÍTÍ 150/150/8MM          TL.150MM
GEOTEXTÍLIE -300G/M2

ŠTĚRKOVÝ HUTNĚNÝ PODSYP                                      TL.100MM
GEOTEXTÍLIE
VYROVNANÝ STÁVAJÍCÍ PODKLAD

S3 - KAMENNÁ DLAŽBA - ZNOVUPOUŽITÁ  - POJEZDNÁ - SPÁDOVANÁ

KAMENNÁ DLAŽBA                                                                                                   60 MM
LOŽNÁ ŠTĚRKOPÍSKOVÁ VRSTVA FR 4/8                                                             40 MM
ŠTĚRKODRŤ -PODKLADNÍ VRSTVA FR 16/32                                              MIN.150 MM
OCHRANNÁ IZOLACE - GEOTEXTÍLIE                                                                      4 MM
SPÁDOVÁ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ FR 16/32                                               MIN. 150 MM

SKLADBY

S1

S2

S3
20,51 m2

12 761

115,60 m2


