kez, Vodohospodarska kancelar, Velka hradebni 2048/55, 400 01 Usti nad Labem Tel.: 773 644 661, 2

MESTSKY URAD SOKOLOV, Odbor rozvoje mésta

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Manipulacni rad

pro vodni dilo: Dolni a Horni rybnik v Sokolové,

Husovy sady

zpracovany podle: TNV 75 29 10

Kraj: Karlovarsky
Misto/obec: Mésto Sokolov
Kat. Uzemi: Sokolov

Cislo hydrologického pofadi povodi:
Vlastnik nadrze (jméno, pfijmeni):
Adresa:

Telefon:

E-mail:

Osoba zodpovédna za provoz nadrie:

Adresa:
Telefon:

Zpracovatel manipulaéniho fadu:
Rijen 2009
Schvilil:

Dne: €.

Stanoveny termin revize:

Okres: Sokolov

ORP: Sokolov

C. pozemku: 2545, 3029/1, 3327, 3329,
3434, 3435/1, 3435/2, 3436

1-13-01-127

Mésto Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

359808 111

podatelna@mu.sokolov.cz

Pan Josef Boukal
MO CRS Sokolov - hospodaF
352 603 116, 604 155 781

Vhkcz, Vodohospodarska kancelar

Velka hradebni 2048/55
400 01 Usti nad Labem

S platnosti do:
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Uvodni ¢ast

Vlastnik vodniho dila: Mésto Sokolov, Rokycanova €.p. 1929, 356 01 Sokolov
Kategorie VD: v

Trida vyznamnosti nadrze: D

VySkovy systém, v némi je VD zaméreno: BPV (Balt po vyrovnani)

Spravce povodi: Povodi Ohre, statni podnik, Bezrucova 4219, 430 03 Chomutov

tel.: 474 636 111, e-mail: poh@poh.cz

Vodohospodafsky dispecink spravce povodi,

to je Povodi Ohfre, s.p. (nepretrzity provoz): 474 624 200, e-mail: vhd@poh.cz
Spravce dotceného vodniho toku: Povodi Ohfe, statni podnik, Bezrutova 4219,

430 03 Chomutov, tel.: 474 624 200 (VHD)
tel.: 474 636 111, e-mail: poh@poh.cz

Prislusny vodohospodarsky organ:
Meéstsky urad Sokolov, odbor Zivotniho prostiedi
Rokycanova €.p. 1929, 356 01 Sokolov, tel.:359 807 111

Pfisludné povodnové komise (adresa, tel.):
Obec: Mésto Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, tel.: 359 808 111
ORP: Mésto Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, tel.: 359 808 111

Krajska PK: Krajsky Ufad Karlovarského kraje, Zavodni 353/88, 360 21 Karlovy Vary,
tel.: 353 502 111

Ostatni ddlezita a e-mailové spojeni:

CHMU Plzen 377 256 611
KHS Karlovy Vary 355328 311 sekretariat@kvskv.cz

KHS KVK, UP Cheb 355328411 cheb.sekretariat@kvskv.cz
CIZP Ustin.L. 475 500 547 public@ul.czip.cz

PO s.p., zdv. Karlovy Vary 353226 501 podatelnakv@poh.cz
SCHKO Slavkovsky Les 354 624 081 slavkles@nature.cz

MO CRS Sokolov 352 603 116 sok rybari@volny.cz
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Tisfiova volani

IZS (Integrovany zachranny systém) 112
HZS (Hasici) 950375111 150
Zachranna sluzba 155
Méstska policie Cheb 354 440 442 156
Policie CR 974 372 229 158

Ucel vodniho dila

Jedna se o soustavu dvou krajinotvornych nadrzi, které jsou soucasti parkovych tGprav
v méstském parku Husovy sady v centru mésta Sokolov. Uéelem nadrii je déle neintenzivni
chov ryb bez pfikrmovani, zajiStovany Mistni organizaci Ceského rybafského svazu. Nadrie
jsou bohaté vyuZivany vodnim ptactvem a vodnimi Zivocichy, véetné nékterych chranénych
druhq, a tvofi tak chranény biotop pfimo v centru mésta Sokolov.

Charakter nadrizi

NédrZe jsou vybudovany jako bocni, neprdto¢né, zasobované povrchovou vodou
z Lobezského potoka. Jsou vyhloubeny pod droven okolniho terénu parku v dostate¢né
vzdalenosti od potoka, takie nadrie nemaji klasickou rybniéni hraz. Napajeni obou nadrii je
zajistovano uzaviratelnym potrubim a omezenou kapacitou. Dolni rybnik je napajen pouze
pres Castecné naplnény Horni rybnik.

Plocha povodi Lobezského potoka k profilu nadrii: 39,5 km?*
Plocha hladiny po uplném napusténi nadrii: 0,71 ha
Primérna dlouhodoba roéni srézka: 611 mm
Primérny dlouhodoby rocni vypar z hladiny nadrie: 760 .mm
Dolni rybnik: Horni rybnik:
Kota koruny hraze: 405, 00 m n. m. 406,20 mn. m.
Koéta maximalni hladiny: 403,50 mn. m. 406,00 m n. m.
Kéta normalni prov. hladiny: 403,35 m n. m. 405,85 mn. m.
Nejnizsi kota dna: 402,37 mn. m. 404,70 mn. m.
Zatopena plocha: 0,39 ha 0,32 ha
Objem vody v nadrzich: 3157 m® 2662 m’

Celkova plocha nadrzi pfi maximalni povolené provozni hladiné je 0,73 ha a celkovy

objem 6,8 tis. m®. Celkovy retenéni objem nadrii pfi jejich dplném napusténi aZ na uroveri
okolniho terénu, tj. +20 cm nad maximalni hladinu, &ini cca 8,2 tis. m®.
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Hydrologické tidaje Lobezského potoka v misté odbéru vody:

Cislo hydrologického pofadi povodi: 1-13-01-127
Plocha povodi (A): 39,5 km?
Quo01 (stoleta povoderi) 44,9 m*/s
Qass 4 (tristapétapadesatidenni voda) 76,01/s
Qs394 (tfistatficetidenni voda) 119,01/s
MZP (min. zlstatkovy pratok) 98,01/s

Popis vodniho dila

Vodni dilo je tvofeno soustavou dvou rybnikd. Dolni a Horni rybnik le#i v katastralnim
uzemi Sokolov, v méstském parku Husovy sady, vcentru mésta Sokolov. Rybniky leZi
v povodi Lobezského potoka, na jeho pravém a levém biehu, &islo hydrologického pofadi
povodi 1-13-01-127, na pozemkovych parcelach &islo 3434 (Dolni rybnik) a 3436 (Horni
rybnik).

Pfirodni poméry:

Uzemi mésta Sokolov leZi ve stfedni &asti tfetihorni Sokolovské panve, kterd je
systemem zlomi rozdélena na fadu samostatnych mensich ker. Zajmova lokalita je situovana
na okraji Slavkovského hrbetu. Hfbet je tvofen dvojslidnymi svory a od panevniho komplexu
je oddélen zlomovymi strukturami severozapadniho sméru (tzv. Vitkovské hrasté).

Terciérni sedimentarni vypli zde tvofi uloZeniny eocenniho ai miocénniho stafi.
V nejblizsim okoli se vyskytuji zejména piscité jily, svrchu pfechazejici do ulehlych sedimentd
slojového pasma Josef, nasedajici pfimo na kaolinity zvétralé svory v hloubce 50-60 m, dale
vulkanogennimi uloZeninami, zejména tufitickymi jily, zjilovélymi vulkanickymi brekciemi a
tufy, lokalné s uhelnymi a piscitymi vlozkami sedimenty hlavniho slojového pasma — hnédé
uhli a jily, které dosahuji na lokalité ai nékolikametrové mocnosti (sloj Aneka byla
v minulosti intenzivné téZena, sloj Antonin je vyvinuta minimalné.

Kvartér je v zajmovém Uzemi tvofen pfevainé naplavy Lobezského potoka od stérkd
po pisky, pisCité jily a jily, aZ k povodfiovym hlinam a organickym ndplavim. V men$i mite je
pravdépodobné zastoupen i riznorodymi navazkami antropogenniho materiélu.

Z hydrologického a klimatického hlediska leZi zajmové Gzemi v povodi feky Ohfe po
Teplou, v dilCim povodi Lobezského potoka, Cislo hydrologického pofadi povodi 1-13-01-127.

Prdmérna rocni teplota vzduchu vdaném uGzemi €ini 7,3 °C, maximalni primérné
teploty byvaji v €ervenci (16,6°C), minimalni v lednu (-1,4°C).

Primérny ro¢ni srazkovy Ghrn na stanici Sokolov je 611 mm, z toho 369 mm spadne
v letnich mésicich. Nejvy33i srazkovy thrn byl zaznamenan 24. 6. 1912 a ¢inil 74,3 mm (srazky
vétsi nez 10 mm uz mohou vyvolat plosnou erozi).
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Z hydrogeologického hlediska leZi uzemi v hydrogeologickém rajénu 212 — Sokolovska
panev.

Rajoén Sokolovské panve je tvofen predevsim terciérnimi sedimenty.
Okrajovymi podminkami jsou Zulovy masiv a krystalinikum krusnohorsko-durynské oblasti.

Hydrologické pomeéry SirSiho okoli jsou ovlivnény povrchovou i hlubinnou t&3bou uhli
v blizkém okoli. Vlastni uzemi (Gzemi Husovych sadid) je viak dzemim s jednoduchymi
hydrogeologickymi poméry s existenci mélké freatické zvodné, vazané na $térkové naplavy
Lobezského potoka, popfipadé terasové fluvidlni naplavy Ohfe. Hladina podzemni vody je
zde v pfimé hydraulické souvislosti s hladinou ve vodotedi.

(Pfevzato z projektové dokumentace akce Sokolov — odbahnéni rybnikd, Ing. Jan

Sintak 2008).

Dolni rybnik
Dolni rybnik se nachdzi vcentru mésta Sokolov, vbezprostiednim sousedstvi

Méstského Gfadu Sokolov v Husovych sadech, jizné od ndmésti Budovatel(, v klinu mezi
ulicemi K. H. Borovského a Rokycanova. Rybnik leZi na pravém bfehu Lobezského potoka,
mimo jeho koryto. Jedna se o bo¢ni nepritocnou, malou vodni nadr, do které je voda
pfivadéna potrubim z Horniho rybnika, napdjeného potrubim a otevienym korytem nahonu
Lobezského potoka. Rybnik je proveden jako hloubend nadri se brehy opevnénymi
kamennou dlazbou a pohozem a nema klasickou rybniéni hraz. Jako vypustné zafizeni sloui
dvojity otevieny poZerak s dostatecnou kapacitou, spojeny potrubim s odpadnim korytem
dldZzdéného bezpecnostniho prelivu. Soucasti vodniho dila je i odpadni koryto od
bezpecnostniho prelivu aZ po jeho zausténi do Lobezského potoka. Rybnik ma minimalni
vlastni povodi (dolni Cast Husovych sad(), maze v3ak byt zaplaven vodou pfi vybfeieni
Lobezského potoka, zejména pfi ucpani mustku pobliz horniho konce rybnika. Hloubka
nadrze je pfi normalni provozni hladiné do 1,00 m.

V dolnim rybnice je umistén vodotrysk, napajeny vodou odebiranou éerpadlem pfimo
z tohoto rybnika. Vodotrysk tedy nema vliv na vodni bilanci nadrze.

Horni rybnik
Horni rybnik se nachazi ve stejném méstském parku, to je v Husovych sadech, v klinu

mezi ulicemi Husitskd a Rokycanova. LeZi na levém bfehu Lobezského potoka, zcela mimo
koryto potoka. Jednd se rovnéZ o nepritoénou, boéni malou vodni nadr?, napajenou
z Lobezského potoka nahonem a uzaviratelnym pfivodnim potrubim. Rybnik je proveden
jako hloubend nadri se bfehy opevnénymi kamennou dlaZbou a pohozem a nema klasickou
sypanou rybnicni hréz. Jako vypustné zafizeni slouZi betonovy pozerdk, spojeny potrubim
s korytem Lobezského potoka. Déle je vrybnice umistén odbérny objekt, propojeny
potrubim s Dolnim rybnikem. Horni rybnik neni vybaven bezpe&nostnim, ani nouzovym
prelivem. Rybnik md minimalni viastni povodi (horni ¢3st Husovych sad) a le#i v zaplavovém
uzemi Lobezského potoka. Pfi normalni provozni hladiné je hloubka Horniho rybnika do

1,10m.
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Hraze
Oba rybniky, Dolni i Horni, byly vybudovény jako nadrie vyhloubené pod drovefi

okolniho terénu a nemaji klasické sypané, zdéné, nebo betonové hraze. Napojené na vodni
tok jsou potrubim (Horni rybnik) a odpadnim korytem (Dolni rybnik).

Odbérny objekt z Lobezského potoka a ndhon

Voda pro nahon a oba rybniky je odebirana z Lobezského potoka nad jezem u budovy
HZS (hasi¢d) Sokolov, v F. km 1,075 Lobezského potoka. Jez vysky cca 1, 0 m a $itky 4,0 m je
hrazen dfevénymi hradidly — trdmky 10x10 cm, osazenymi do ocelovych U profild. Prostor
nad jezem je zanesen naplaveninami téméf po Uroveri koruny jezu a odbérny objekt
(objekty) je tak zcela pod nanosem. Jez a da se pfedpokladat, Ze i odbérny objekt, nejsou
v dobrém technickém stavu.

Nahon je varedlu HZS zatrubnén vdélce asi 130 m. Vtomto Useku je vybaven
nékolika reviznimi a Cisticimi 3achtami. Po 130 m vydstuje do otevieného koryta
s opevnénymi sténami i dnem. Asi po dalSich 70 m je na koryté nahonu vybudovan
rozdélovaci objekt, tvofeny dvéma stavidly, kterymi lze bud’ pravym korytem vracet pratok
do Lobezského potoka, nebo levym korytem, délky cca 63 m, poustét vodu do Horniho
rybnika. Rozdélovacim objektem, respektive stavidlem rozméru 50 x 50 cm, je tak omezen
maximalni pritok do Horniho rybnika. Koryto nahonu je &asteéné upraveno, ¢astecné je
v pfirodnim stavu. Rozdélovaci objekt, véetné obou stavidel neni v sou¢asné dobé v dobrém
technickém stavu.

Vypustny objekt (poZerak) a odpadni potrubi z Horniho rybnika do Lobezského potoka

Vypoustéci zafizeni tvofi uzavfeny betonovy dvojity poZerak s délkou prepadové
hrany dluzi 30 cm. Pfi obvyklé vySce dluZi 15 cm a maximalnim poétu dvou souéasné
vyhrazenych dluZi od Grovné hladiny Cini kapacita poZerdku 86,0 I/s. DluZe se zasouvaji do
vodicich draZek a vyhraZuji ruéné, respektive pomoci bidla s ha¢kem a pod.

S korytem Lobezského potoka je poZerdk spojen potrubim DN 300 délky cca 20 m.
Potrubi je na vtoku i vytoku ¢astecné zaneseno. Pfi Gplném vy¢isténi potrubi je jeho kapacita
179 |/s.

Odbérny objekt, pfivodni potrubi, zpevnéné koryto a jizek na pfivodu vody z Horniho do
Dolniho rybnika

Odbérny objekt z Horniho rybnika pro zdsobovani Dolniho rybnika vodou je novy,
betonovy otevieny poZerak rozmé&rl 1350 x 1000 mm, vy3ky 2 700 mm, se tfemi dvojicemi
dréZek. V prvni vnitfni drdZce jsou osazeny esle, druhé dvé dvojice slouzi k osazeni jedné
nebo dvou Fad dluzi. Od poZerdku je voda vedena pod cestou a pfes koryto Lobezského
potoka novym ocelovym potrubim DN 200. Spodek potrubi je vdrovni spodni hrany
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sousedniho mistku pro pési pres Lobezsky potok. Délka potrubi je 43 m, kapacita potrubi pfi
maximalnim spadu 24 I/s.

Déle pokracuje pfivod vody do Dolniho rybnika otevienym dldidénym korytem,
upravenym jako jakasi mala japonska zahrada, zakonc¢ena nizkym jizkem (prahem), vyiky 0,3
a Sirky 1,3 m., odkud voda pfepada do natoku rybnika. Protékajici mnoZstvi vody je omezeno
kapacitou pfivodniho potrubi, a pokud nedojde k ucpéni pratoéného profilu mistku pfes
potok a vybreZeni potoka, nehrozi jeho prekroceni.

Vypustny objekt (poZerdk) a odpadni potrubi z Dolniho rybnika do odpadniho koryta

Vypustny objekt z Dolniho rybnika tvofi otevieny dvojity pozerak, ktery je stavebné
soucasti pravé zdi bezpecnostniho pfepadu a odpadniho koryta, s délkou pfelivné hrany dluzi
50 cm. Dluze jsou rucné zasouvany do dvou dvojic drazek, tvofenych ocelovymi U profily,
opatfenymi metalizaci a jsou rovnéz rucné vyhrazovany. Maximalni kapacita pozeraku, pfi
soucasném vyhraZeni nejvySe dvou dluZi od Grovné hladiny, &ini 149 I/s.

Z pozeraku je prepadajici voda odvadéna potrubim DN 300, délky cca 20 m, do
odpadniho koryta bezpecnostniho prepadu a déle timto korytem do Lobezského potoka.
Kapacita odpadniho potrubi ¢ini 179 |/s.

Bezpecnostni preliv Dolniho rybnika a odpadni koryto od prelivu do Lobezského potoka

Bezpeclnostni preliv z Dolniho rybnika sdélkou prelivné hrany 4,0 m, na kété
403,47 m n.m., prevede pfi pfepadové vySce 0,3 m (po uroveri koruny levé bfehové
odpadniho koryta) pritok 1,261 m3/s, tj. 1261 |/s, tedy podstatné vic, ne? jaka je kapacita
pfivodniho potrubi z Horniho rybnika.

Odpadni koryto se od bezpecnostniho prelivu zuZuje a na 2,5 m. Délka koryta od
prelivu aZ po zausténi odpadniho koryta do Lobezského potoka v . km 0,590 je cca 35 m,
hloubka koryta je 2,5 m. Koryto je tak bohaté pfedimenzovano a prevede v zavislosti na
spadu, daném vyskou hladiny v Lobezském potoce pratok a 14,75 m¥s.

Vodotrysk v Dolnim parkovém rybnice

Vodotrysk v Dolnim rybnice je napdjen vodou, éerpanou pfimo z tohoto rybnika a
neovliviiuje tak vodni bilanci nddrZe. Manipulace s vodotryskem nejsou proto zahrnuty do

tohoto manipulac¢niho Fadu.

Prehled podkladi pro vypracovani manipulaéniho fadu

— Objednavka Méstského uradu Sokolov na zpracovani Manipulaéniho Fadu a
Provozniho fadu zn. RM 2009, ze dne 7. 9. 2009;
— Povoleni pro nakladani s vodou
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— Projektova dokumentace stavby Sokolov — odbahnéni rybnikd a Gprava bfehd, véetné
prizkumu, vyjadreni a rozhodnuti spravnich organd;

— Mapové a jiné podklady, uvefejnéné na webovych strankich Krajského Gradu
Karlovarského kraje a Mésta Sokolov.

Manipulace s vodou za béZné provozni situace

Pfi béZnych provoznich situacich je hladina udrZovana v obou rybnicich na trovni
normalni provozni hlady dluZemi osazenymi ve vypustném objektu (poZeraku) s horni hranou
dluzi:

Dolni rybnik 403,35 m n.m.
Horni rybnik 405,85 m n.m.

s obvyklou toleranci + 5 cm. Pfi manipulacich nesmi byt prekroéena maximalni povolena
hladina, ktera je o 15 cm vys3i neZ provozni hladina a leZi na kétach:

Dolni rybnik 403,50 m n.m.
Horni rybnik 406,00 m n.m.

U Dolniho rybnika je to zajisténo vyskou koruny dostatecné kapacitniho bezpe¢nostniho
prelivu na koté 403,47 m n.m. (Bpv).

Napousténi nadrizi

Odbér vody z Lobezského potoka musi byt fadné povolen pFisluénym vodopravnim
uradem. Pfi odbéru vody z potoka musi byt vLobezském potoce zachovén pod mistem
odbéru minimalni zGstatkovy pritok stanoveny vodopravnim ifadem v mnozstvi 98 I/s, a to i
pfi sou¢asném odbéru vody pro aredl HZS.

Minimalni zUstatkovy pritok v Lobezském potoce musi byt trvale zabezpeden tim, ze
hrazeni vtoku do ndhonu (hrazeni odbérného objektu) bude provedeno vidy min. 0 6 cm vy3,
neZ hrazeni jezu na Lobezském potoce (odbérny objekt stavebné pfimo navazuje na jez).

Vypousténi nadrie

PFi vypousténi nadrze je moino vyhradit postupné vidy jen dvé dluie (pfepadova
vyska 30 cm).

Znadrie nesmi byt vypoudtény vody zneliSténé stavebni Einnosti, dnovymi
sedimenty (bahnem) a naplaveninami, nebo plovoucimi necistotami (vétve, listi, PET-lahve
apod.), zejména ne vody znecisténé ropnymi produkty, nebo jinymi latkami nebezpeénymi
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vodam. Pfi znediSténi vod v nadrzi je tfeba postupovat jako pii jakékoliv havarii istoty vody.
Skodlivé latky je tieba zachytit a vodu vyistit.

Vypousténi vody z nadrZi odpadnim potrubim DN 300 do odpadniho koryta a dale do
Lobezského potoka nemuze svym mnoZstvim vyraznéji ovlivnit pratok v potoce.

Béhem vypousténi nesmi dochazet ke strhavani sedimentu do odtoku rybnika a tim k
tvorbé kalovych lavic ve vodnim toku. Dale je nutno po vypusténi, béhem tézby sedimentu,
odtok rybnika zahradit nad Uroveri sedimentu (viz téZ Nafizeni vlady CR 61/2003 Sb., pfiloha
C. 2, odstavec 4.: ,Stav ve vodnim toku, pfi némz nedochazi ke vzniku kalovych lavic ...“).

Provozni predpisy jednotlivych zaFizeni vodniho dila

Pfedpisy pro provoz jednotlivych zafizeni jsou uvedeny v provoznim fddu vodniho
dila.

Bezpecnostni opatfeni a manipulace za mimorddnych okolnosti

Vzhledem k malé velikosti a malému objemu nepritoénych bo&nich nadrii se 7adna
specifickd bezpecnostni opatfeni nenavrhuji. K ohroieni spodni &asti parku a Dolniho
rybnika maze dojit pfi ucpani profilu mistku na Lobezském potoce, v misté kudy je vedeno
pres potok pfivodni potrubi z Horniho rybnika. K vycisténi profilu je tfeba neprodlené vyzvat
spravce potoka a vlastnika muistku, nebo se obratit pfimo na HZS Mésta Sokolov.

V pfipadé jakéhokoliv jiného ohroZeni bezpeé¢nosti vodniho dila nebo havarijniho
zhordeni kvality vody vnddrZi, je tfeba podle naléhavosti ohroZeni informovat bud’
prostfednictvim Integrovaného zachranného systému (1ZS), Hasi¢ského zachranného sboru
(HZS), pFipadné Policie CR, nebo:

— pfisludny obecni tfad, t.j. Méstsky urad Sokolov, odbor Zivotniho prostiedi,

tel.: 354 440 259

— vodohospodarsky dispecink spravce povodi, tj. Povodi Ohfe, statni podnik,

tel.: 474 624 200
— pfipadné dal3i organy uvedené na strané 2 tohoto manipulaéniho fadu.

PFi provadéni vylovu rybnika je nutné, vzhledem kvyskytu chranénych Zivocichi,
postupovat vdohodé sorgany ochrany pfirody a krajiny, zejména Méstskym Gfadem
Sokolov, odborem Zivotniho prostfedi a Spravou CHKO Slavkovsky les. Vypousténi a
napousténi nadrzi je tfeba pfedem projednat s Povodim Ohfe, zavodem Karlovy Vary a
zacatek a konec vypousténi a napousténi oznamit vodohospodarskému dispeéinku Povodi
Ohte v Chomutové.

V zimnim obdobi je tfeba u vtoku do obou rybniki ponechat dostateéné velky
nezamrzly otvor (popfipadé dalsi otvory)pro pfivod vzduchu. Otvory je tieba fadné oznaéit a
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zabezpedit. Oba vypustné objekty (poZeraky) i vtokovy objekt potrubi z Horniho do Dolniho
rybnika je tfeba pravidelné Ccistit od ledu tak, aby byla zajisténa jejich trvala
provozuschopnost.

Méreni a pozorovani na vodnim dile

Kontrola vysky hladiny bude provadéna porovnanim s osazenymi znackami vysek
hladin (oznalena normdlni a maximalni hladina) na sténé vypustného objektu v Hornim
rybnice a na sténé bezpecnostniho pfepadu v Dolnim rybnice. Jiné kontroly a jind méreni se
vzhledem k velikosti a vyznamu nadrze nepfedpokladaji.

Technicko-bezpecnostni dohled na vodnim dile

Technicko-bezpecnostni dohled na vodnim dile bude zajistovan viastnikem vodniho
dila, pfedevsim prostrednictvim pravidelnych mésicnich kontrol stavu biehG obou nadri,
stavu funkcnich objektd vodniho dila a kvality vody v nadrzich. O provadénych kontrolach
budou vedeny priikazné zaznamy (uvést vidy datum, jméno a podpis kontrolujiciho).

Pfi technicko-bezpecnostnim dohledu bude disledné postupovano podle
Metodického pokynu Mze &.j.: 721/2003-600 z kvétna 2003 k provadéni TBD na hrazich
malych vodnich nadrzi IV. kategorie. Diraz bude kladen pfedeviim na véasné zjisténi zavad
uvedenych v pfiloze metodického pokynu, oznacenych zavazinosti 3 a 4. Piedpis je piilohou
provozniho Fadu VD.
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Hydrotechnické vypocty
1. lez na Lobezském potoce i.km 1,075, délka prelivné hrany 4,0 m

Pfi malych pratocich nezaneseném nadjezi Ize pritokovou rychlost zanedbat, uvaZovan prepad pres
Sirokou hranu, potom :

Q=M.by.h** M - pfepadovy soutinitel dle tabulek A =0,1
bo=b-A.n.§(h+k) n-pocethran, k-zanedbédno, £ (sou€initel boéni kontrakce) =1

h M bg h? Q
005 | 1,86 3,99 0,01 0,074
0,07 1,77 3,99 0,02 1,141
01 | 164 3,98 0,03 0,194
0,2 1,46 3,96 0,09 0,52
03 1,42 3,94 0,16 0,895

Pfepadovou vysku je tfeba méfit ve vzdalenosti 3h od prelivné hrany smérem proti proudu.

2. Odbérny aobjekt na Lobezském potoce

Odbérny objekt je nepfistupny ( pod ndnosem). Vypocet je tieba doplinit po vycisténi, popfipadé
rekonstrukci objektu. Sifka prelivné hrany objektu by neméla pfesahnout 0,7 m.

Odbérny objekt musi byt vidy zahrazen nejméné 6 cm nad urovefi hrazeni jezu na Lobezském
potoce. To je dlleZité zejména pfi malych pritocich pro zachovdni minimalniho zlstatkového
pritoku v potoce.

3. Zatrubnéna cast nahonu - prvni ¢ast potrubi v délce cca 100 m,H=1,0m

Q=S.v DN = 400 S=n.d¥/4=3,14.0,4*/4=0,126 (m?)
v = (2gH/1+5 §)Y?=(2 . 9,81 . 1,0/60,5)*> $&=3.05+3.1+A\.100/0,4 = 59,5 A=0,022
v =0,569 (m/s) Q=0,126.0,569 = 0,072 (m*/s)

r v

4. Zatrubnéna cast nahonu - druha ¢ast potrubi v délcecca30m,H=0,3m

Q=854 DN = 1 000 S=n.d*/4=3,14.1,0"/4=0,785 (m?
v = (2gH/1+3 §)"*=(2.9,81.0,3/3,01)" 3&=05+1+A.30/1,0=2,01 A=0,017
v=1,43 (m/s) Q=0,785.1,43=1,123 (ma/s)

Druha &ést zatrubnéného useku je vyrazné predimenzovana a nema vliv na velikost priitoku.
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5. Koryto nahonu v minimalnim profilu (pod rozdélovacim objektem), $irka 300/100 cm,
hloubka 50 cm, sklon dna | = 0, 01 (odhad podle sklonu terénu)

Q=S.v (m’fs) S=b+b,/2.h (m?) O=b,+2.5%h (m)C - podle tabulek
v=C.(R.1)*” (m/s) R=5/0 (m)

h S 0 R C v Q
0,05 | 0,055|1,22 | 0,05 | 139 | 0,31 | 0,017
0,10 | 0,120 | 1,44 | 0,08 | 16,1 | 0,46 | 0,055
0,15 /0,192 168 |0,11 |178 | 0,59 | 0,113
0,20 | 0,280 1,9 | 0,15 | 19,5 | 0,76 | 0,211
0,30 {0480 234 | 0,21 | 21,6 | 0,99 | 0,475
0,50 | 1,000 | 3,24 | 0,31 | 24,2 | 1,35 | 1,347

6. Pritok rozdélovacim objektem, rozmér 50 x 50 cm, bez kontrakce pfi dné, g = 9,81 (m/s?)

Q=p.S.(2g(h +k)* = 0,65 2g = 19,62 (2g)*° = 4,43
k=v’/2g vy - pritokovd rychlost vypoltena v otevieném koryté nahonu
h S v k |[(k+h)*>® | Q

0,05 |0,025 |0,31 |0,005 | 0,23 0,006
0,10 | 0,050 |0,46 |0,011 |0,33 0,017
0,15 | 0,075 | 0,59 |0,017 |0,41 0,031
0,20 |0,100 (0,76 | 0,029 | 0,48 0,048
0,30 |0,150 | 0,99 | 0,050 | 0,59 0,088
050 (0250 |135 093 |0,74 0,192

7. Vytok poZerakem v Hornim rybnice, Sitkab=0,30m

Q= bis (2g)0,5' h3/2 {m3/5) b, =b—=2Kh Kv=b.Kgo/b+h Ko =0,1
m = 0,44 aZ 0,46 (podle tabulek) (2g)*° = 4,43

h m |[b+th | K, | 2Kh | b Bl Q
0,05 | 0,46 [ 0,35 | 0,09 | 0,009 | 0,290 | 0,011 | 0,006
0,10 | 0,46 [ 0,40 | 0,075 | 0,015 | 0,285 | 0,032 | 0,019
0,15 | 0,45 [ 0,45 | 0,067 | 0,02 | 0,280 | 0,058 | 0,032
0,20 | 0,45 | 0,50 | 0,06 | 0,024 | 0,275 | 0,089 | 0,049
0,30 | 0,44 | 0,60 [ 0,05 | 0,03 |0,270 | 0,164 | 0,086
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8. Vytok poZerakem v Dolnim rybnice, 3ifkab=0,50m

Q=m-bo.(2g)°'5- h3/2 (m3/s) b°=b—2th KV:b-Km/b+h Ko=0,1
m = 0,44 aZ 0,46 (podle tabulek) (2g)*° = 4,43

h [ m [b+th| K, [2kh | by | W2 | aQ
0,05 0,46 | 0,55 | 0,09 0,01 [049 |0,011]0,011
0,10 | 0,46 | 0,60 | 0,08 | 0,015 | 0,485 | 0,032 | 0,032
0,15 | 0,45 | 0,65 | 0,075 | 0,02 | 0,48 | 0,058 | 0,055
0,20 | 0,45 | 0,70 | 0,07 0,03 0,47 0,089 | 0,083
0,30 | 0,44 | 0,80 | 0,06 | 0,035 | 0,465 | 0,164 | 0,149

9. Pritok odpadnim potrubim od poZerdku v Hornim i Dolnim rybnice, DN 300 (d =0,3 m)

L= 20,0 m (kaidého i nich), hH(Horni rybnik) = 2,3 m, hD(DoInlr\rbnﬂ(} = 1,3 m
Q=5.v (m/s) S (v obou pfipadech) = . d*/4 = 3,14 .0,3%/4=0,071 m*
v=(2.g.h/(1+5&)™ 5 & (v obou pfip.) =0,5+1,0+A.L/d=1,5+1,53=3,03
vy =2,21.h"=2,21.2,3% =3,35 (m/s) vp=2,21.h"=2,21.1,3%=2,52 (m/s)
Q,=0,071.3,35=0,238 (m?®/s) 5=0,071.2,52 =0,179 (m>/s)

10. Vytok odbérnym objektem v Hornim rybnice, Sifka b=0,70 m
Q=m.b,.(2g)%. h*"* (m¥s) b,=b-2K.h Kv=b.Kg/b+h Ko=0,1
m = 0,44 a7 0,46 (podle tabulek) (2g)>° = 4,43

h m | b+th | K, | 2Kh | b h** Q
0,05 | 0,46 | 0,75 | 0,00 | 0,01 | 0,69 |0,011 0,015
0,10 | 0,46 | 0,80 | 0,00 | 0,02 | 0,68 | 0,032 | 0,044
0,15 | 0,45 | 0,85 | 0,08 | 0,025 | 0,675 | 0,058 | 0,078
0,20 | 0,45 [ 0,90 [ 0,08 | 0,03 | 0,67 |0,089 | 0,119
0,30 | 0,44 | 1,00 | 0,07 | 0,04 |0,66 |0,164 | 0,211
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11. Pritok napajecim potrubim z Horniho do Dolniho rybnika, DN 200(d=0,2m), h=1,3m

UvaZovany dva Cistici kusy—£=2.0,2

Q=5.v (m¥/s)
v=(2.g.h/(1+3&)"
v=(2.9,81.1,3/(1+6,59))*°=0,76 (m/s)
Q=0,0314.0,76 = 0,024 (m?®/s)

A =0,026, L=46m

S =n.d*/4=3,14.0,2°/4=0,0314 m*
$6£=05+10+2.02+A.L/d=1,9+0,026.46/0,2=6,59

12. Pfepad bezpecnostnim pielivem z Dolniho rybnika, b=4,0m

Q=m.b,.(28)%° h¥"* (m¥s)

b,=b-2Kh
m = 0,44 a7 0,46 (podle tabulek)

Kv=b.Ko/b+h Ko=0,1

(28)°° = 4,43

h [ m [b+th| K | 2kh | by | h*? Q
0,05 | 0,46 | 4,05 [ 0,10 | 0,01 [3,99 |[0,011 | 0,089
0,10 | 0,46 | 4,10 0,20 | 0,02 3,98 |0,032 | 0,260
0,15 | 0,45 | 4,15 [ 0,10 | 0,03 | 3,97 | 0,058 | 0,459
0,20 [ 0,45 [ 4,20 [ 0,20 | 0,04 [3,96 | 0,089 | 0,702
0,30 [ 0,44 | 4,30 | 0,09 | 0,054 | 3,945 | 0,164 | 1,261

13. Pritok otevienym korytem pod bezpecnostnim pfepadem v Dolnim rybnice,
min. Sitka B =2,5 m, hloubka H=2,5m,

Q=F.v
C=1/n.R'

F=%.h=25.25=6,25(m%), 0=%+2.h=3.2,5=7,5(m)

v=C.(R.1)
n =0,30 (dle tabulek)
1=0,2 /30,0 =0,00666

v=31,8.(0,833.0,00666)"" = 31,8.0,074 = 2,36 (m/s)
Q=6,25.2,36 =14, 75 (m*/s)
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Zavérefna ustanoveni

ivianipuiacni Fad je vypracovan v 6-1i vyhotovenich a po schvaieni vodopravnim
UFadem jej obdrii:

— obijednatel, to je Mésto Sokolov, Méstsky (fad Sokolov, odbor rozvoie mésta

— vlastnik VD, to je Mésto Sokolov, Méstsky urad Sokolov, odbor spravy majetku mésta
— pfisluiny vodopravni UFad, ti. Méstsky ufad Sokolov, Odbor 7P

— provozovatel vodniho dila, ti. Mistni organizace Ceského rybaFského svazu Sckolov

— prisludny spravce povadi, ti. Povodi Ohre, statni podnik, zavod Karlovy Vary

Po dokonceni opravy vodniho dila bude provoz VD probihat podle manipulacniho
radu pro bézny provoz vodniho dila. Manipulacni fad pro bézny provoz vodniho dila je tfeba
aktualizovat a predloZit krevizi pfi kazdé podstatné zméné konstrukce nebo provozu
vodniho dila, nejpozdéji viak do 5-ti let od jeho schvaleni, nebo od jeho pfedchozi revize.

Pfilohy manipulaéniho fadu:

- Vykresova ¢ast (mapy a vybrané vykresy)

- Fotodokumentace (vybrané snimky)

- Hydrologické udaje Lobezského potoka v misté odbéru vody

- Vyjadreni spravce toku

- Dohoda o vykonavani spravy VD s CRS

- Kopie ,Povoleni k nakladani s vodou” pro vodni dilo

- Kopie Metodického pokynu Mze, €.j.: 721/2003-6000 k provadéni TBD na malvch vodnich
nadrzich

Pozn:
Plivodni projektova dokumentace vodniho dila nebyla nalezena. Podrobnéjsi vykresova
dokumentace dila je soucasti projektové dokumentace akce: Sokolov — odbahnéni rybnikd a
Uprava biehd, investor akce MU Sokolov, odbor rozvoje mésta.
Vhkez, Vodohospodarskd kanceldF
Ing. Jan Cvrk, Pavla Zojicovd

Velkd hradebni 2048/55
40001 USTiNAD LABEM

Za zpracovatele:

Listopad 2009
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