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1. Popis objektu, jeho funkéniho a technického reseni

1.1. Identifika¢ni udaje stavby

Nazev stavby: Sokolov — odbahnéni rybnik a uprava bieht
Stupen: Provadéci dokumentace
Misto: Sokolov, katastralni uzemi Sokolov
OKkres: Sokolov
Kraj: Karlovarsky
Investor: Mzésto Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov,
IC 00259586
Provozovatel dila: Meésto Sokolov
Charakter stavby: Stavebni uprava
Stavebni urad: Meéstsky urad Sokolov
Vodopravni urad: Méstsky tfad Sokolov, odbor Zivotniho prostiedi
Projektant: Ing. Jan Sintak — LP.R.E.
Kolova 2, 362 14 Kolova
P.O.BOX 179

360 21 Karlovy Vary
IC: 1138 6096

Zivnostenské opravnéni projektanta:

Okresni Zivnostensky tfad Karlovy Vary ZU/F/10588/92 z 6.8.1992 ve znéni ZU/F/9142/96
7 28.11.1996 evidenéni &islo 340300-2700-02.
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1.2. Zakladni udaje o stavbhé
1.2.1. Uvod

Dolni parkovy rybnik je zanesen bahnem a konstrukéni prvky rybnika po dlouhodobém
provozovani potfebuji opravu. Z tohoto divodu je pfipraven projekt odbahnéni rybnika a
opravy konstrukénich prvka.

Horni parkovy rybnik je zanesen bahnem a konstrukéni prvky rybnika po dlouhodobém
provozovani potfebuji opravu. Z tohoto diivodu je pfipraven projekt odbahnéni rybnika a
opravy konstrukénich prvku.

1.2.2. PFedmét projektové dokumentace

Pfedmétem projektové dokumentace je stavba ,,Sokolov — odbahnéni rybnikd a uprava biehi*

Dolni rybnik

Pfedmétem dokumentace je projekt oprav technickych prvki a odbahnéni dolniho parkového
rybniku a podpora rozvoje vyznamnych biotopt rybnikii v Sokolové. Planovany ticel vyuziti
rybnika je zvétSeni retenéniho prostoru, chov ryb a krajinny prvek.

Stavba sestava z téchto objekti:

e SO O01-D Odbahnéni rybnika, vodotrysk

e SO 02-D Oprava odtokového koryta

e SO 03-D Oprava bezpe¢nostniho pfepadu a poZeraku, jizek

e SO 04-D Potrubi pro napéjeni dolniho parkového rybnika

Horni rybnik

Pfedmétem dokumentace je projekt oprav technickych prvki a odbahnéni homiho parkového
rybniku a podpora rozvoje vyznamnych biotopl rybniki v Sokolové. Planovany uéel vyuZiti
rybnika je zvétSeni retencniho prostoru, chov ryb a krajinny prvek.

Stavba sestava z téchto objekti:

e SOO01-H Odbahnéni rybnika

e SO 02-H Oprava odbémého objektu a poZeraku

e SOO03-H Zpevnéni bfehi rybnika

1.3. Charakter uzemi

Zajmové uizemi se nachazi ve stedu mésta Sokolov, v Husovych sadech jizné od namésti
Budovatelli a je pfistupné ze silnice II/210 Rokycanovy ul, z mistni komunikace Vitézné ulice
a z obsluzne komunikace k obchodnimu domu Ural z ul. Jednoty.

1.4. Popis objektu, jeho funkéniho a technického FeSeni

Dolni a horni parkovy rybnik se nachazi ve stfedu mésta Sokolov pii komunikaci 11/210 - ul.
Rokycanova. Rybnik leZi na pravém biehu Lobezského potoka v nadmoiské vyice cca 404 a
406 m n.m. dle vySkopisu a polohopisu. Povodi dolniho rybnika tvofi prostor Husovych sadi
na pravém bfehu Lobezského potoka. Povodi horniho rybnika tvoii prostor Husovych sadii na
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levém bfehu Lobezského potoka. Uzemi je mimé svaZité a je ohranideno zjedné strany
korytem Lobezského potoka a z druhé mistni silnici a zastavbou mésta Sokolov. Rybniky
spoleéné se vzrostlymi stromy, kefi, parkovymi cestami a okrasnymi jezirky ve stylu
»Japonské zahrady“ a hornim rybnikem tvoii prostor Husovych sadli podél koryta
Lobezského potoka. Soucasti Husovych sadi je 1 objekt plaveckého bazénu a parkhotelu.

VyuZiti podzemnich vod
Dolni rybnik

Rybnik je napojen na podzemni vody pfilehlého tizemi, které se nachdzi na jihovychod od
vodni plochy. Pfitok vody je zajiStén z okrasnych jezirek, do kterych je zaustén prepad
z homiho parkoveého rybnika.

Horni rybnik

Rybnik je napojen na podzemni vody pfilehlého uzemi, které se nachazi na jihovychod od
vodni plochy. Piitok vody je napajecim korytem z Lobezského potoka.

Hydrologické poméry
Hydrologické potadi povodi: 1-13-01-127. Plocha povodi cca 39,5 km?®.

Technické FeSeni
5.1. Popis vlastniho technického FeSeni

Néavrh technického feSeni vychazi z pozadavku investora na odbahnéni rybnika. Pfi realizaci
bude respektovana CSN 75 2410 Malé vodni nadrze. Souéasti stavby dolniho rybnika bude
oprava odtokového koryta, bezpecnostniho piepadu a poZerdku véetné vypustného potrubi
s napojenim na odtokové koryto. Soucasti stavby bude oprava poZeraku a odbémého objektu.

Parkové rybniky v Sokolové nejsou pritoéné. Jsou napoustény vodou Lobezského potoka
pivodnim otevienym korytkem, které je vedeno Gzemim parku a vychazi z areadlu Hasi¢ského
zachranneho sboru (HZS) v Sokoloveé. Areal HZS se nachézi na levém biehu Lobezského
potoka a k odbéru pozarni vody vyuziva spoleény odb&émy objekt pro dva parkové rybniky.

Odbémy objekt pro napusténi parkovych rybnikii a odbéru vody HZS se nachazi na
Lobezském potoce. Jde o betonovy stupen vysoky cca 0,5 m, ktery je vyuZivan jak k natoku
vody do plniciho koryta tak k pottebam HZS.

Dle hydrologickych dat z 31.12.2004 ¢ini Qsss¢ = 76 I/s. Minimalni zistatkovy priitok (MZP)
je uréen z intervalu Qsssg 0,05+0,5 m’/s.

MZP = (Qs304 + Q3554) - 0,5

MZP=(119+76).0,5=9751/s

MZP =98 I/s

Odbémé potrubi se nachazi cca 0,10 m nade dnem hrany stupné. Ten pii h = 0,1 m pievede
cca 168 I/s, cozZ je vice nez pozadovany MZP. Rybniky proto mohou byt napoustény, kdyz
v koryt& je min. 0,2 m vody, coZ odpovida priitoku cca 0,450 m’/s.
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Odbahnéni rybnika vychazi =z protokolu 2004/04040, zrozboru bahna provedeného
Sokolovskou uhelnou, a.s., specidlni laboratoii, akreditovanou CIA pod cislem 1360, se
sidlem: Staré namésti 69, 356 00 Sokolov. Datum odbéru 15.10.2004, datum zkou3eni
15.10.2004 — 02.11.2004. Zjistény celkovy obsah rizikovych prvkd je niz8i nez jejich
limitovany obsah uvedeny v ptiloze &. 1 a 2 ve vyhlaSce MZP 13/1994 Sb. z29.12.1993.
Bahno odpovida svym slozenim tfidé vyluhovatelnosti I.

S vytéZenym sedimentem bude nakladano dle zavéru geologického posudku ,,Sokolov —
zamecké rybniky* 04 040. Vzhledem k obecné moZznému vyuzita bahna na povrchu terénu
byly analyzy provedeny v rozsahu, ktery umozni posoudit, zda vytéZeny rybni¢ni sediment
miiZze ¢1 nemize byt vyuZit na povrchu. VyuZiti na povrchu terénu specifikuje Vyhlaska
¢.294/05 Sb. VyuZitim je mySleno pouZiti materidlu k uzavirani a rekultivaci skladek a
k zavazeni doli, lomi a piskoven za ulelem rekultivace a dale k terénnim upravam,
rekultivacim a jinym Upravam terénu antropogonné postizenych pozemki. MZP dalo
k zakonu o odpadech doporuceni tykajici se nakladani se stavebnim a demoliénim odpadem,
v némz se vyt€Zena zemina (17 0500) doporucuje k opétovnému vyuZiti pii zemnich pracich.
Projektant pfedjednal moZnost odvozu se spole¢nosti Sokolovska uhelna, pravni nastupce, a.s.

Na zakladé biologického prizkumu byl zjistén nalez vzacnych Zivocisnych druht
Dolni rybnik - 8keble rybni¢na
Homni rybnik - 8keble rybniéna a rak bahenni

Pied zah4jenim praci na dolnim rybniku bude proveden vylov chranénych druht, které budou
na nezbytné nutnou dobu pfemistény do horniho parkového rybnika v majetku mésta. Po
opé€tném napusténi rybnika budou Skeble pfemistény zpét do rybnika. Transfer zajisti mistni
organizace Ceského rybaiského svazu.

Pfed zahajenim praci na hornim rybniku bude proveden vylov chranénych druht, které budou
na nezbytné nutnou dobu pfemistény. Skeble budou premistény do dolniho parkového rybnika
v majetku mésta a rak bahenni bude piemistén do sddek v Dolnim Rychnové v majetku
Ceského rybatského svazu. Transfer zajisti mistni organizace Ceského rybatského svazu.

Rozdéleni stavby na stavebni objekty

Dolni rybnik

SO 01-D Odbahnéni rybnika

SO 02-D Oprava odtokového koryta

SO 03-D Oprava bezpec¢nostniho piepadu a poZeraku, jizek
e SO 04-D Potrubi pro napajeni dolniho parkového rybnika

Horni rybnik
e SOO0I-H Odbahnéni rybnika
e SO O02-H Oprava odbémeého objektu a pozeraku

e SOO03-H Zpevnéni biehi rybnika
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Vlastni technické reSeni
Dolni rybnik
SO 01-D Odbahnéni rybnika

Rybnik je zabahnén z diivodu dlouholetého neudrzovani. Mocnost vrstev bahna od 0,4 m do
0,5 m je patrna z vykresové dokumentace. Objem bahna je 925,64 m”’.

Vypocet mnoZstvi bahna je pfiloZen v ¢asti Vypodéty

Vypusténi objemu vody rybnika bude provedeno pomoci stavajicitho poZeraku. Po vypusténi
vody budou za pomoci bagru provedeny odvodniovaci ryhy — viz situace odbahnéni.

Pted zahajenim odbahnéni je nutné vyhledat odbémé a vytlacné potrubi vodotrysku, které
bude vyjmuto a po ukonceni praci opét uloZeno ve stavajici trase. Pod tryskou je potrubi
ukotveno v betonové patce, ktera je obloZena kameny. Patka bude ubourana a kameny
rozebrany. Po uloZeni nového potrubi bude opét vertikalni koleno zabetonovano a oblozeno
kameny.

Vzhledem k faktu, Ze stavba bude probihat v zastavéné casti mésta je pro sniZeni prasnosti,
hlu¢nosti a zne€isténi okolniho prostoru a komunikaci navrZzeno odtéZeni bahna za pouZiti
mobilnich sacich bagri.

Pro pfijezd techniky do prostoru rybnika bude po dobu stavby postavena provizorni
piijezdova komunikace ze silni¢nich paneli 1,5x3m tL150mm uloZenych na netkané
polypropylenové geotextilii poloZené na terén a Stérkovy podklad t1.100mm. Po ukonceni
praci bude tato cesta demontovana a dotéeny povrch bude uveden do ptvodniho stavu a
pfipadné zpétné zatravnén. Zplisob uloZeni paneli piijezdové komunikace je patrny z vykresu
¢. 2.9. Stromy v blizkosti komunikace budou zabezpeceny proti poskozeni.

Stavajici elektropiipojka pro cerpadlo vodotrysku je vedena mimo trasu piijezdové
komunikace a proto neni nutne zfizovat opatfeni pro ochranu tohoto vedeni.

Postup odbahnéni
1. Vypusténi rybnika (odstranéni stavajicich dluzi v poZerdku).
2. Vyloveni ryb, transfer $kebli ( pfemisténi do homiho parkového rybnika )

2. Po 10-t1 dnech budou provedeny odvodiiovaci zatezy v ose rybnika a po obou stranach
hlavniho zafezu, pod uhlem 45 — 60°, spon cca 40 m.

3. Po 15-ti dnech bude provedeno odtéZeni bahna a to tak, Ze bude bahennim buldozerem
vyhrnuto k zapadni strané€ plochy rybnika a zde bude material naloZen a odvezen pomoci
mobilnich sacich bagri.

Diilezité koty

Koruna hraze rybnika 405,00 m n.m.
Mazx. hladina 403,47 mn.m.
Provozni hladina 403,32 mn.m.
Dno rybnika 402,37 — 403,47 m n.m.

Vyskovy systém: Bpv




Sokolov — odbahnéni rybnika a Uprava breht
Technické zprava dokumentace pro provadéni stavby 12/2008

SO 02-D Oprava odtokového koryta

V ramci objetu bude provedeno procisténi odtokového koryta od mista bezpecnostniho
prepadu aZ k mistu vyusténi do Lobezského potoka.

Po odstranéni bahna a naplavenin a vy€isténi odtokového koryta bude provedena kontrola dna
astén. V pfipadé zjisténi nevyhovujicich mist v odtokovém korytu budou tato opravena
pfesparovanim ptipadné doplnénim chybégjicich kamennych bloki.

Nevyhovujici spary je nutno vy€istit vysekdnim pomoci bouraciho kladiva do hloubky 7 cm.
Po vysekani spar se konstrukce do¢isti tlakovou vodou 150 — 200 bar a obnovi se sparovani
kamenné¢ho obkladu cementovou sparovaci smési s pfisadou reaktivniho zuslecht'ovace malty.
Sparovani bude provadéno rucné.

Pokud se zjisti uvolnény kamenny blok, bude jej tfeba doplnit na cementovou maltu s
piisadou reaktivniho zuslecht’ovace.

Stény odtokového koryta jsou zakonceny monolitickou betonovou korunou, ktera je narusena
erozi a ¢asteéné se rozpada. Stavajici naruSeny beton bude ubouran bouracim kladivem a bude
nahrazen panely z pohledového betonu o rozmérech 1,0x1,0x0,1m - 84 ks, ktery dokaze
odolavat povétrnostnim vliviim. Panely budou pfizdény na posledni fadu kamenného zdiva.
Ve spodni Casti panelu pfed opémou zdi koryta bude vytvoren Zlabek (okapnicka) pro
zamezeni stékani vody po zdi odtokového koryta.

SO 03-D Oprava bezpecnostniho prepadu a poZeraku, jizek

Pro moZnost vypousténi rybnika a regulaci vySky hladiny je rybnik opatfen poZerdkem. Pro
pievod velkych vod je rybnik opatfen bezpecnostnim prepadem. Oba tyto technické prvky se
nachazeji v severozapadni ¢asti rybnika a vyust'uji do odtokového koryta.

a. Pozerak

Objekt poZeraku je vyzdén z kamennych kvadri o velikosti cca 30x30 cm. Dfevéné dluZe jsou
usazeny v kovovych ,,U* profilech. Pristup k poZerdku je mozny po jeho stropu, ktery je jiz
soucasti odtokoveho koryta.

Nadhladinova ¢ast poZeraku byla shledana jako vyhovujici. V ¢asti, ktera je v soucasné dobé
pod vodou se pfedpoklada, Ze budou naruSeny spary mezi jednotlivymi kameny a neni
vylouéeno, Ze doslo 1 k vypadnuti jednotlivych kamennych segmenti.

Jako oprava je navrZzeno dozdéni narusenych spar a pfipadné vsazeni chybéjicich kamend —
viz postup uvedeny vyse. Dale bude provedena vyména profild U50 pro uloZeni dfevénych
dluZi a vymeéna samotnych dluZi z prken t1.50mm.

b. Bezpeénostni prepad

Stavajici bezpecnostni pfepad je tvofen kamennou dlaZbou, kterd je zakonéena piepadovou
hranou na zacatku odtokového koryta.
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Pti prohlidce bylo zji§téno, Ze pfepadova hrana, ktera je tvoiena dvéma fadami kamenného
zdiva je ¢aste¢né rozpadla a piedpoklada se, Ze 1 podvodni ¢ast bezpecnostniho piepadu bude
poruSena.

Jako oprava je navrzeno doplnéni chybéjicich kamennych segmentt, dozdéni a dosparovani.

Sanace zdéné konstrukce bezpecnostniho pfepadu bude provedena mechanickym oc€isténim
zdiva bezpe€nostniho pfepadu od v8ech zbytkll rozvolnén¢ho zdiva a o€isténim zdiva
tlakovou vodou. Dale bude provedeno otryskani spar a piipadné doplnéni vypadlych nebo
uvolnénych kvadri. Nasledné se provede vysparovani.

c. Jizek

Jedna se o stavbu kamenného jezu z cediCovych segmentii na pfitokovém korytu. Vyska jezu
bude 0,3 m, §itka 1,3 m. Funkce jezu bude vzduti hladiny vody na pfitoku do dolniho
parkového rybniku a tim spojene zatopeni okrasnych jezirek nad dolnim rybnikem.

SO 04-D Potrubi pro napijeni dolniho parkového rybnika

Divodem vymény stavajiciho napajeciho potrubi z homiho do dolniho rybnika je zcela
nevhodné vedena trasa stavajiciho potrubi OC DN 200. Vlastni ocelové potrubi je vedeno pod
stavajicim mostkem nad korytem Lobezského potoka ve vySce necelych 50cm nad hladinou
vody pfi normalnim pritoku. Pfi zvySeni hladiny na stupné povodiiovych aktivit dochazi
k zachytavani predméti a tim ke vzduti hladiny. Voda poté zaplavuje okoli a preléva se pies
muistek. Stavajici potrubi bude demontovano.

Nové budované napajeci potrubi bude vedeno v nové trase od napojeni na odbémy objekt
homiho parkového rybnika az po vyusténi do okrasného jezirka tak, aby kolmé kiiZeni koryta
Lobezského potoka bylo provedeno v zakrytu konstrukce mostku. Potrubi bude diky uprave
sklonu vedeno ve vysce 0,76 — 0,82 cm nad hladinou potoka pii normalnim priitoku, coZ je o
cca 30 cm vySe ne? pied opravou. Na obou biezich potoka budou v nadzemni ¢asti potrubi
osazeny Cistici kusy pro mozZnost proplachu v ptipadé zaneseni. Materidlem potrubi bude
ocelove potrubi OC DN 200, L = 43,0m. Vykopova ryha pro uloZeni potrubi bude fadne
zabezpecena proti moZnosti vzniku urazu osob a $kod na majetku a budou zabezpeceny proti
sesunuti. Provizomi piechod pro pési pies vykopovou ryhu bude feSen pomoci lavky.

Vodni dilo bude vybavena trvanlivou vodni znackou pro normalni a maximalni hladinu vody
v nadrzi (dle §9 zakona ¢.254/2001 Sb., o vodach) Tyto znacky musi byt dobie viditelne,
pfistupné a trvanlivé, vhodny je napf. pevné osazeny kovovy pasek.

5.3.2. Horni rybnik
SO 01-H Odbahnéni rybnika

Rybnik je zabahnén z diivodu dlouholetého neudrZzovani. Mocnost vrstev bahna od 0,4 m do
0,5 m je patrna z vykresové dokumentace. Objem bahna je 803,85 .

Vypocet mnozstvi bahna je ptiloZen v ¢asti Vypocty

Vypusténi objemu vody rybnika bude provedeno pomoci stavajicitho poZeraku. Po vypusténi
vody budou za pomoci bagru provedeny odvodiovaci ryhy.




Sokolov — odbahnéni rybnik( a Gprava breht
Technicka zprava dokumentace pro provadéni stavby 12/2008

Vzhledem k faktu, Ze stavba bude probihat v zastavéné ¢asti mésta je pro sniZeni prasnosti,
hluénosti a znecisténi okolniho prostoru a komunikaci navrZzeno odtéZeni bahna za pouZiti

mobilnich sacich bagri.

Pro pfijezd techniky do prostoru rybnika bude po dobu stavby postavena provizomi
piijezdova komunikace ze silni¢nich paneld 1,5%x3m t1.150mm uloZenych na netkané
polypropylenové geotextilii poloZené na terén a $térkovy podklad tl.100mm. Po ukonéeni
praci bude tato cesta demontovana a dotéeny povrch bude uveden do pivodniho stavu a
pfipadné zpéiné zatravnén. Zpisob uloZeni panell piijezdoveé komunikace je patmy z vykresu
¢. 2.9. Stromy v blizkosti provizomi pfijezdové komunikace budou zabezpeleny proti
poskozeni.

Trasa pfijezdové komunikace bude kiizit podzemni dédi¢nou Stolu. V misté kiiZeni a
nasledného prejezdu Stoly bude Stola staticky zajiSténa Zelezobetonovym pfemosténim
t1.250mm s vyztuzenim 2xKari sit' KY-50 88 - 150x150 - dle vykresu ¢. .2.8.

Postup odbahnéni

1. Vypusténi rybnika (odstranéni stavajicich dluzi v poZeraku).

1. Vyloveni ryb, transfer Skebli a rakii (pfemisténi do horniho parkového rybnika, pfemisténi
rakil do sadek v Dolnim Rychnove)

2. Po 10-t1 dnech budou provedeny odvodiiovaci zafezy v ose rybnika a po obou stranich
hlavniho zafezu, pod thlem 45 — 60°, spon cca 40 m.

3. Po 15-ti dnech bude provedeno odtéZeni bahna a to tak, Ze bude bahennim buldozerem
vyhruto k zapadni strané plochy rybnika a zde bude material naloZen a odvezen pomoci

mobilnich sacich bagri.

Diilezite koty

Koruna hraze rybnika 406,20 m n.m.
Max. hladina 406,00 mn.m.
Provozni hladina 405,85 m n.m.
Dno rybnika 404,70 — 405,00 m n.m.

Vyskovy systém: Bpv

SO 02-H Oprava odbérného objektu a poZeraku

a. Pozerak

Stavajici objekt betonového poZeraku byl pii prohlidce rybnika shledan ve vyhovujicim stavu.
Pfedpoklada se v8ak, Ze v podvodni ¢asti miize byt betonova konstrukce naruSena a oprava
bude provedena dozdénim vodostavebnim betonem C 30/37-XC4(CZ)-XF3-XAl.

Dale bude provedena vymeéna profilit U50 pro uloZeni dfevénych dluzi a vyména samotnych
dluzi z prken tl.50mm.

b. Odbérny objekt

Stavajici odbémy objekt bude demontovan a v misté stadvajiciho bude postaven novy
betonovy odb&émy objekt.
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Zelezobetonovy odbémi objekt o padorysném rozméru 1350x1000mm a vyice 2700mm je
zaloZen ve dné rybnika na koté 403,70 m.n.m. na Zelezobetonové desce o tloust'ce 200mm ve
Stérkopiskovém loZl.

Ti1 fady, naproti sobé pevné zapusténych, ocelovych vodicich li§t z profilu U65 v télese
objektu zabezpec€uji zasunuti poZadovancho poctu dfevénych dluzi ve dvou fadach a dale
ukotveni Ceslicové stény. Listy jsou zZarove zinkovany.

Ocelovy poklop pozerdku je zhotoven z materialu tf.11 373 a je kompletné Zarové zinkovan.
Deska poklopu je vyztuZena ocelovymi profily a s betonovym télesem je pevné spojena
pomoci nerozebiratelnych panti. BéZny visaci zamek je chranén pred poSkozenim a
povétmostnimi vlivy ocelovym krytem. Zapu$téné madlo umoziuje zvednuti vika tak aby

vvvvv

SO 03-H Zpevnéni biehii rybnika

Zpevnéni bieht je dileZité pro ochranu pred vymilanim pfi vinobiti. Pisobenim vInénim vody
na biezich dochazi k uvolfiovani zemitého materidlu a vytvafeni piibfeZni oblasti, tzv.
litoralni zony. Biehovou abrazi uvolnény material zanasi nadrZ a usazuje se v okrajoveé zong.
V mélké litoralni zén€ dochazi mnohdy k ristu tvrdych mokiadnich porosti a postupnému
zarustani a zabahniovani. Proti dal§imu postupu bifehové abraze a rozsifovani litoralni zény
bude provedeno zpevnéni biehtll rybnika.

Zpevnéni bude provedeno v mistech, ve kterych dochézi k nejsilnéjsi abrazi bieh, t). v useku
od poZerdku smérem pies odbé€my objekt k ostriivku v celkové délce cca 70 m. Zpevnéni je
navrzeno z podkladni vrstvy sypaného kameniva frakce d; 16 — 32 mm o mocnosti max. 100
mm a z vngj§i vrstvy tvofené kamenivem frakce d; 350 — 400 mm. Nad trovni hladiny bude
provedena uprava lice plos§imi kameny. Pod urovni provozni hladiny budou jednotlivé
kameny — valouny naskladany tak, aby jejich vzajemnym opienim vznikly dutiny, ukryty a
zakouti s volng€ stojici vodou a byly tak vytvofeny podminky pro Zivot pro ohroZené druhy
zivocichi. Pfi realizaci této ¢asti stavby se pfedpoklada uzka spoluprace s pracovniky CHKO
Slavkovsky les.

Vodni dilo bude vybaveno trvanlivou vodni znackou pro normalni a maximalni hladinu vody
v nadrzi (dle §9 zakona ¢.254/2001 Sb., o vodach) Tyto znacky musi byt dobfe viditelné,
pfistupné a trvanlivé, vhodny je napf. pevné osazeny kovovy pasek.

2. Pozadavky na vybaveni

Neni poZadovéno

3. Napojeni na stavajici infrastrukturu

Rybniky jsou priitoéné a odtok z dolniho rybnika je zaistén do Lobezského potoka.
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4. Vliv na povrchové a podzemni vody véetné jejich zneSkodnovani

Stavba nema vliv na podzemni vody.

Po dobu stavby bude zastaven pfitok vody z Lobezskéeho potoka do horniho rybnika.

5. Udaje o zpracovanych technickych vypoétech

Pro odbahnéni rybnika byl zpracovan vypoc¢et mnozZstvi bahna — viz ¢ast 3 - Vypoéty

Pt opravach poZeraki se jejich neméni.

U stavby odbémeého objektu hormiho rybnika nebyl zpracovan vypocet pfedivné hrany, nebot

b

se jedna o regulovany piitok.

6. PoZadavky na postup stavebnich a montaZnich praci

Pied zahajenim zemnich praci bude provedeno:

a)
b)

c)
d)

€)

Vyty€eni pozemkil

Bude zajidténo na terénu vyznaceni tras podzemnich vedeni inZenyrskych siti a jinych
prekazek. S druhem inZenyrskych siti, jejich trasami a hloubkou uloZeni a s jejich
ochrannymi pasmy budou prikazné sezndmeni pracovnici, ktefi budou zemni prace
provadeét.

Pfed zahajeni stavby bude provedena oddélené skryvka ornice a plné mocnosti
orni¢niho profilu. Skryta ornice bude deponovana na mezideponii.

Bude provedeno dopravni znaceni podle projektové dokumentace, aby se predeslo
vzniku kolizni dopravni situace nebo ohroZeni zdravi osob.

Stavba bude zajidténa proti vstupu nepovolanych osob

Postup odbahnéni rybnikii:

>
>
»

Vypusténi rybnika
Vyloveni ryb, transfer $kebli

Po 10-ti dnech budou provedeny odvodiiovaci zafezy v ose rybnika a po obou stranich
hlavniho zafezu, pod thlem 45 — 60°, spon cca 40 m.

Po 15-ti dnech bude provedeno odtéZeni bahna a to tak, Ze bude bahennim buldozerem
vyhrnuto k zépadni strané plochy rybnika a zde bude material naloZen a odvezen
pomoci mobilnich sacich bagrt.

Podrobny technologicky postup praci piedlozi zhotovitel pfed zapocetim praci investorovi
k odsouhlaseni.
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7. Pozadavky na provoz zatizeni, idaje o materialech
7.1. Provoz zarizeni

Budouci provoz zajisti Mésto Sokolov. Provoz a manipulace budou provadény v souladu
s Manipula¢nim a Provoznim fadem.

Po dobu provadéni stavby bude dodrZzovan Havarijni a Povodilovy plan schvaleny s podnikem
Povodim Ohfe, s.p., pfed zahdjenim vystavby. Po zkolaudovani stavby bude dodrzovan
Manipulacni a Provozni fad. Manipulacni a Provozni fad bude ptedloZen ke schvaleni Povodi
Ohfe, s.p., zavodu Karlovy Vary a nasledné ke chvaleni vodopravnimu ufadu, nejpozdé;i do
kolaudace stavby.

Tésné pred zahdjenim plnéni nadrze se provede podrobna prohlidka celého dila vEetné zatopy
s hlavnim zaméfenim na stav hraze a objektdl, zejména téch jejich casti, které budou po
naplnéni nadrZe nepfistupne.

Pii prohlidce se kontroluji styky objekti se zemnim télesem hraze, tprava povrchu
betonovych konstrukci, natéry ocelovych konstrukci, funkce strojnich soucasti a odstranéni
vSech zbylych stavebnich materiald.

Pfed zahajenim plnéni nadrZe se rovnéZ musi provést zakladni méfeni, jak je uvedeno vyse.

Dojde-1i k samovolnému (nekontrolovanému) naplnéni nadrze vlivem povodiiovych pritok,
musi byt hladina co nejrychleji sniZzena.

Pii vypousténi vody z nadrZe nema denni pokles hladiny pfesahnout 0,8 m a pritok pod
nadrzi nesmi zpusobit Skody.

7.2. Materialy

Materialy a technologie a zplisob provadéni uvedené v této dokumentaci jsou pro nastaveni
minimalni kvality dila.

Nabidka zhotovitele musi obsahovat materialy, technologii, zplisob provadéni a jakost praci
na urovni popsané v této dokumentaci nebo vyssi.

Pozadavky na material dlaZeb a zdi z lomového kamene

Pro viechny dlazby a zdi z lomového kamene v celém tseku opravy koryta se pouzije Zula dle
CSN 72 1800 — ,,Prirodni stavebni kdmen pro kamenické vyrobky Technické poZadaviy*.
Kamen zaroveti musi spliiovat i nize uvedené pozadavky dle CSN EN 13383-1 — Kdmen pro
vodni stavby — Cast 1: Specifikace.

PouZité kameny musi spliiovat tyto parametry:

Material Zula

Objemova hmotnost min. 2.580 kg/m’

Pevnost v tlaku 150 MPa

Lomové plochy kategorie ROs dle CSN EN 13383-1 —
Kdmen pro vodni stavby — Cdst I:
Specifikace

Objemova hmotnost min. 2.580 kg/m’

Odolnost proti tépeni kategorie CSoy dle CSN EN 13383-1 —
Kdmen pro vodni stavby — Cast 1:
Specifikace
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Odolnost proti otéru kategorie Mpg 10 dle CSN EN 13383-1 —
Kdmen pro vodni stavby — Cdst I:
Specifikace

Nasakavost vodou kategoric WAg s dle CSN EN 13383-1 —
Kdmen pro vodni stavby — Cdst 1I:
Specifikace

Odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani kategorie FT, dle CSN EN 13383-1 —
Kdmen pro vodni stavby — Cast I:
Specifikace

Rozpadavost kategorie SB, dle CSN EN 13383-1 —
Kdmen pro vodni stavby — Cdst 1I:
Specifikace

Obecné ma pifi vybéru kamene prednost Zula s niZz§im obsahem Zivi¢nych slozek a pyritu
a jemnozrnné struktury kameniva.

Beton

Beton musi byt, pokud ve smlouvé neni stanoveno jinak, vyrabén, dopravovan a pouZit
v souladu se Specifikaci a v souladu s CSN 73 2400 a CSN P ENV 206 (CSN 73 2403).

Beton dodavany z betonaren

Tam, kde je beton dodavan vyrobcem betonové smési (dale jen betonarna), musi mit
zhotovitel pfedchozi souhlas inZenyra a inZenyr musi byt ujistén, Ze betonarna je pro vyrobu
betonové smési autorizovana. Zhotovitel také bude informovat inZenyra o dalSich mozZnostech
dodavky betonu, pro pfipad, Ze inZenyr souhlas s vySe uvedenym zdrojem (betonarnou)
v prubéhu praci odvola.
Dodaci list za kazdou dodavku betonové smési musi podle CSN 73 2400 obsahovat tyto
udaje:
1) jméno vyrobce a potadové ¢islo smési
2) znafeni vyrobce, jméno jeho zastupce a misto pfedani a prevzeti dodavky betonové
smesi
3) dodané mnoZstvi vm
4) druh a tfidu betonu, zpracovatelnost smési, druh a tfidu cementu a pfisad
5) den a dobu vyroby betonové smési a ¢as pro nejzaz§i pouziti betonové smési od
doby jeji vyroby v minutach
6) pouzité dopravni prostfedky a jejich znacky, ¢islo dodavky a jméno fidice
7) mnozZstvi vody a eventuelné mnozstvi a druh slozek dodateéné ptidavanych
v domichavaci podle vyrobnich receptl pro miseni
8) dobu pfijezdu na misto pfedani a ¢as, kdy je prevzeti potvrzeno (poznaceno v Case
pievzeti)
9) atest kvality (pfi cizich dodavkach).
Mimo tyto nalezitosti bude dodaci list obsahovat:
a) druh a maximalni davky kameniva
b) skutecny obsah jednotlivych sloZek betonové smési
¢) umisténi betonu v konstrukci.

3

Vsechny dodaci listy budou na staveni$ti uschovany a budou pfistupné pro kontrolu inzenyra.
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Betonové smési

Piedepsané, standardni a projektované smési budou odpovidat p¥islusnym ustanovenim CSN
73 1201, 73 1209 a 73 1311. Musi byt vypracovany technologické piedpisy pro vyrobu
pozadovanych druhd a urcena tfida betonu. Tento pfedpis musi obsahovat sloZeni betonu
a betonovych smési a vyrobni postup tak, aby byly splnény odpovidajici poZadavky. Pied
zapocetim dodavek betonu dle projektu je zhotovitel povinen nejpozdéji 7 dni pred zapocetim
vyroby betonu piedat véechny piisluiné informace specifikované v CSN.

Pokud neni ve smlouvé piedepsano jinak, obsah cementu nesmi piekro¢it 400 kg/m® Beton
ma mit maximalni pomér vodniho soucinitele 0,6. Zamésovad voda musi vyhovovat
CSN 73 2028. Jednotlivé druhy cementu rozdilnych vlastnosti a pivodu nesmi byt
smésovany. Maximalni mnoZstvi pfisad pro kazdou stavebni &ast je stanoveno v CSN
72 2400.

Pro betonové konstrukce se pouZije beton jakosti C 30/37-XC4(CZ)-XF3-XAl.

_ /V%@%‘T‘J ~—
Karlovy Vary 12/2008 Ing. Jifi Braun
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