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B.1. Popis území stavby 

a) Charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a 

zastavěného stavebního pozemku 

Odstraňované stavby se nachází na pozemku investora. Pozemek je rovinatý, 

zastavěný, zatravněný a částečně zarostlý náletovými dřevinami, nachází se ve městě Sokolov 

vedle vlakového a autobusového nádraží. Dopravně je pozemek přístupný z ulice nádražní. 

Rozsah řešeného území je patrný ze situace stavby C2,3 katastrální a koordinační situační 

výkres. 

Stavby určené k demolici se nachází v k. ú. Sokolov 752223, dotčené pozemky p. č. 

1168, p. č. 853, p. č. 852, p. č. 851, p. p. č. 850/2, st. p. č. 849, st. P. č. 848, p. č. 847,  p.  č. 

846, st. p. č. 346/14, st. p. č. 346/15, p. p. č. 346/38, p. č. 1169. 

b) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Některé stavby nebo jejich části se nachází v ochranném pásmu dráhy. 

c) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů.  

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

e) Vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv 

odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární 

bezpečnost okolních staveb a pozemků 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

V rámci demoličních prací budou odstraněny následující stavby: malá rotunda p. č. 

1168, železobetonový sklad p. č. 853, sklad č. 1 oleje p. č. 852, sklad barev p. č. 851, sklad 

Unimont p. p. č. 850/2, truhlárna a dílna st. P. č. 849, rotunda a dílna st. P. č. 848, 

administrativní budova stará st. P. č. 847, garáž MUV p. č. 846, stavba technického vybavení 

st. P. č. 346/14, stavba technického vybavení st. P. č. 346/15, nádrže p. č. 1169,  DKV, sklad 

PHM p. p. č. 346/38. Stavby budou kompletně zdemolovány včetně základů. 

V areálu bývalého Depa se nacházejí objekty, které nejsou v majetku investora a 

demolovat se nebudou. Jedná se o stavbu na pozemku p. č. 807, p. č. 850/1 a pozemek p. č. 

346/39. Tyto stavby a jejich provoz nesmí být při demolici ohrožen nebo omezen.  

Bourací práce je nutno provádět za stálé přítomnosti odborně způsobilé osoby. Při 

veškerém bourání musí být sledováno okolí konstrukce a o eventuálních poruchách, které by 

se na nich vyskytly, musí být neprodleně informován technický dozor investora a autorský 

dozor. Části budov, které by měly být zachovány, budou chráněny odpovídajícím způsobem a 

na povrchu poškozeny jen v nejmenší potřebné míře a opatrně tak, aby se omezily opravy na 
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minimum. Při bourání bude zásadně dodržováno třídění odpadu z demolice! Veškerý 

vybouraný materiál se bude průběžně odstraňovat z objektů, nesmí docházet k jeho hromadění 

a lokálnímu přetěžování konstrukcí. Po dokončení prací odklidí dodavatel všechnu suť a 

zanechá místo čisté. Po odstranění stavby bude prostor pouze srovnán, zhutněn a zatravněn.  

Před začátkem bouracích prací bude provedeno odpojení dotčených objektů od sítí 

technické infrastruktury. Před zahájením demoličních prací budou ověřeny všechny stávající 

sítě - elektroinstalace, vody, plynu, kanalizace a podzemní kabelů. Přípojky instalací pro 

objekty určené k demolici budou vhodným způsobem odpojeny a zaslepeny.  Poté bude 

oprávněnou osobou zkontrolováno, zda jsou všechny dotčené objekty opravdu odpojeny, 

zejména bude překontrolováno zaslepení přípojek 

f) Zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní 

prostředí v případě jejich výskytu 

Sklad olejů SO-08 může mít stavební konstrukce a přiléhající zeminu zatíženou olejem. Sklad 

barev SO-07 může mít stavební konstrukce a přiléhající zeminu zatíženou barvami. 

V objektech se vyskytují materiály obsahující azbest – SO-02, 05, 06, 08. Způsob 

likvidace je uveden v bodu e.  

V objektu  SO-05  se může vyskytovat zdravotnický materiál (injekční stříkačky).   

Veškeré látky a materiály škodlivé pro životní prostředí budou bezpečně odvezeny a 

z likvidovány na příslušnou skládku. 

g) Požadavky na kácení dřevin 

Demolice nevyžaduje žádné kácení dřevin. Demolice v blízkosti stromů budou 

prováděny ručně, aby nedošlo k poškození stromů.  

h) Věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice 

Demolice nevyvolává žádné související investice. 

i) Seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných 

k provedení bouracích prací 

K provedení bouracích prací budou využity pouze dotčené pozemky v majetku 

investora. Demolice stavebního objektu 02 – stavba technického vybavení  č. p. 346/15 je 

stavebně spojen s objektem na pozemku p. č. 807, při demolici bude tento objekt staticky 

zajištěn, aby nedošlo k jeho narušení. Ostatní pozemky v blízkosti demolice, které nejsou 

určeny k demolici a nejsou v majetku investora nebudou dotčeny, jedná se o p. č. 850/1 a 

pozemek p. č. 346/39. 
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kat. území

parc. 

číslo

číslo 

LV vlastník adresa vlastníka druh pozemku způsob využití

Sokolov 

(752223)
1168 1 Město Sokolov

Rokycanova 1929, 

35601 Sokolov

zastavěná plocha 

a nádvoří

stavba pro 

dopravu

Sokolov 

(752223)
853 1 Město Sokolov

Rokycanova 1929, 

35601 Sokolov

zastavěná plocha 

a nádvoří

stavba pro 

dopravu

Sokolov 

(752223)
852 1 Město Sokolov

Rokycanova 1929, 

35601 Sokolov

zastavěná plocha 

a nádvoří

stavba pro 

dopravu

Sokolov 

(752223)
851 1 Město Sokolov

Rokycanova 1929, 

35601 Sokolov

zastavěná plocha 

a nádvoří

stavba pro 

dopravu

Sokolov 

(752223)
850/2 1 Město Sokolov

Rokycanova 1929, 

35601 Sokolov
ostatní plocha jiná plocha

Sokolov 

(752223)
st. 849 1 Město Sokolov

Rokycanova 1929, 

35601 Sokolov

zastavěná plocha 

a nádvoří

stavba pro 

dopravu

Sokolov 

(752223)
st. 848 1 Město Sokolov

Rokycanova 1929, 

35601 Sokolov

zastavěná plocha 

a nádvoří

stavba pro 

dopravu

Sokolov 

(752223)
847 1 Město Sokolov

Rokycanova 1929, 

35601 Sokolov

zastavěná plocha 

a nádvoří

stavba pro 

dopravu

Sokolov 

(752223)
846 1 Město Sokolov

Rokycanova 1929, 

35601 Sokolov

zastavěná plocha 

a nádvoří
jiná stavba

Sokolov 

(752223)

st. 

346/14
1 Město Sokolov

Rokycanova 1929, 

35601 Sokolov

zastavěná plocha 

a nádvoří

stavba 

technického 

vybavení

Sokolov 

(752223)

st. 

346/15
1 Město Sokolov

Rokycanova 1929, 

35601 Sokolov

zastavěná plocha 

a nádvoří

stavba 

technického 

vybavení

Sokolov 

(752223)
346/38 1 Město Sokolov

Rokycanova 1929, 

35601 Sokolov
ostatní plocha dráha

Sokolov 

(752223)
1169 1 Město Sokolov

Rokycanova 1929, 

35601 Sokolov
ostatní plocha jiná plocha

katastrální území Sokolov (752223)

Dotčené pozemky
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kat. území

parc. 

číslo

číslo 

LV vlastník adresa vlastníka druh pozemku

způsob 

využití

Sokolov 

(752223)
807 9950

Česká republika, 

Správa železniční 

dopravní cesty, státní 

organizace

Dlážděná 1003/7, Nové 

Město, 11000 Praha 1

zastavěná 

plocha a nádvoří

stavba pro 

dopravu

Sokolov 

(752223)
850/1 9950

Česká republika, 

Správa železniční 

dopravní cesty, státní 

organizace

Dlážděná 1003/7, Nové 

Město, 11000 Praha 2

zastavěná 

plocha a nádvoří

stavba pro 

výrobu a 

skladování

Sokolov 

(752223)
346/39 1114 České dráhy, a.s.

nábřeží Ludvíka 

Svobody 1222/12, Nové 

Město, 11000 Praha 1

ostatní plocha dráha

Sousední pozemky

 

B.2. Celkový popis stavby 

a) Druh a účel užívání odstraňované stavby  

Jedná se o odstranění 11 nevyužívaných stávajících objektů, tří betonových ploch a tří 

podzemních nádrží, další ocelová nádrž je v objektu SO-05. Stávající stavby jsou ve velmi 

špatném stavebně-technickém stavu – částečně i zcela zdemolované. 

b) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Všechny požadavky dotčených orgánů státní správy budou řešeny v tomto stupni PD. 

c) Ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů  

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 

d) Stávající parametry odstraňované stavby - zastavěná plocha, obestavěný 

prostor, počet funkčních jednotek; u stavby obsahující byty - celková 

podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a 

užitková plocha zanikajících bytů 

Ozn. Stavba Zastavěná 

plocha 

 

Obestavěný 

prostor 

Užitná plocha Počet 

podlaží 

SO-01 stavba technického vybavení 

st. p. č. 346/14 

24,4 m
2
 91,9 m

3
 16,7 m

2
 1.NP 

SO-02 stavba technického vybavení 

st. p. č. 346/15 

93,0 m
2
 462,2 m

3
 85,8 m

2
 1.NP 

SO-03 administrativní budova stará 

st. p. č. 847 

130,9 m
2
 300,0 m

3
 130,9 m

2
 1.NP 

SO-04 garáž MUV p. č. 846 69,3 m
2
 277,2 m

3
 53,0 m

2
 1.NP 
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SO-05 rotunda a dílna st. p. č. 848 3 676,2 m
2
 32 946,0 m

3
 3353,8 m

2
 2.NP 

SO-06 truhlárna a dílna st. p. č. 849 218,8 m
2
 1094,0 m

3
 157,7 m

2
 1.NP 

SO-07 sklad barev p. č. 851 92,6 m
2
 465,4 m

3
 66,64 m

2
 1.NP 

SO-08 sklad č. 1 oleje p. č. 852 421,9 m
2
 1687,6 m

3
 347,02 m

2
 1.NP 

SO-09 sklad na pozemku p. č. 

346/38 

20,5 m
2
 87,7 m

3
 13,8 m

2
 1.NP 

SO-10 železobetonový sklad p. č. 

853 

7,8 m
2
 30,4 m

3
 5,7 m

2
 1.NP 

SO-11 malá rotunda p. č. 1168 602,0 m
2
 4613,2 m

3
 531,6 m

2
 1.NP 

SO-12 sklad Unimont p. p. č. 850/2 330 m
2
 - - - 

Podzemní nádrže, p. č. 1169 84,0 m
2
 252,0 m

3
 - - 

Přečerpávací stanice na 

pozemku p. č. 346/38 

299,0m
2
 193,35 m

3
 - - 

 

e) Základní předpoklady pro odstranění stavby - časové údaje o průběhu prací, 

členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění 

stavby 

Předpokládané zahájení stavby v průběhu roku 2019. Dokončení stavby do konce roku 

2020. 

Orientační náklady stavby viz oceněný soupis prací, část dokumentace G. 

Stavba nebude rozdělena na etapy. 

Způsob odstranění stavby je uveden v technické zprávě dokumentace objektů – kapitiola 

e. 

f) Stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí 

Projektová dokumentace řeší odstranění staveb: 

- SO-01, stavba technického vybavení st. p. č. 346/14 - objekt je jednopodlažní, 

nepodsklepený, zděný z plných pálených cihel. Základy a podlahy betonové, okna v 

ocelovém rámu s drátosklem, stropy panelové betonové, krov dřevěný, střešní krytina 

plechová. 

 

- SO-02, stavba technického vybavení st. p. č. 346/15 – stavba technického vybavení je 

jednopodlažní, nepodsklepená, zděná z plných pálených cihel. Základy a podlahy 

betonové, okna ze sklobetonu, stropy panelové betonové, krov dřevěný, ocelový střešní 

krytina azbestová vlnitá. Součástí odstranění stavby je přístřešek vedle stavby technického 

vybavení, který je jednopodlažní, nepodsklepený, nosné konstrukce jsou z ocelových 

rámů, které jsou opláštěné vlnitým plechem. Základy a podlahy betonové, krov ocelový 

střešní krytina azbestová vlnitá. Objekt je stavebně spojen s objektem na pozemku p. č. 

807, při demolici bude tento objekt staticky zajištěn, aby nedošlo k jeho narušení. 

 

- SO-03, administrativní budova stará st. p. č. 847 - budova je z velké části 

zdemolována, zbytky stávajících svislých konstrukcí jsou z plné pálené cihly, základy a 

podlahy betonové.  
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- SO-04, garáž MUV p. č. 846 - budova je z velké části zdemolována, zbytky stávajících 

svislých konstrukcí jsou z plné pálené cihly, základy a podlahy betonové.  

 

- SO-05, rotunda a dílna st. p. č. 848 - objekt je jednopodlažní, v části dvoupodlažní, 

pravděpodobně částečně podsklepený (nebyl umožněn přístup), zděný z plných pálených 

cihel. Základy a podlahy betonové, okna dřevěná, ocelová, sklobeton, stropy betonové, 

hurdisky tvarovky, dřevěný trámový, ocelový, krov dřevěný, ocelové vazníky, střešní 

krytina asfaltová lepenka, plechová krytina, azbestocementová krytina.  

 

- SO-06, truhlárna a dílna st. p. č. 849 - objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, zděný z 

plných pálených cihel. Základy a podlahy betonové, krov dřevěný, střešní krytina 

azbestová, azbestocementová vložka komínu.  

 

- SO-07, sklad barev p. č. 851 - objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, zděný z plných 

pálených cihel. Základy a podlahy betonové, okna v ocelovém rámu, stropy dřevěné, krov 

dřevěný, střešní krytina asfaltová lepenka. 

 

- SO-08, sklad č. 1 oleje p. č. 852 - objekt je jednopodlažní, pravděpodobně 

podsklepený, zděný z plných pálených cihel. Základy a podlahy betonové, okna 

sklobetonová, stropy betonové, dřevěné, krov dřevěný, železobetonové vazníky, střešní 

krytina asfaltová lepenka, podhled azbestocementový. 

 

- SO-09,  SKLAD  na pozemku p. č. 346/38  - objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, 

zděný z plných pálených cihel. Základy a podlahy betonové, okna v ocelovém rámu ze 

sklobetonu, krov železobetonový, střešní krytina asfaltová. 

 

- SO-10, železobetonový sklad p. č. 853 - objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, celý 

objekt je železobetonový.  

 

- SO-11, malá rotunda p. č. 1168 - objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, zděný z 

plných pálených cihel, výjimečně dozdívka z pórobetonu. Základy a podlahy betonové, 

okna dřevěná, některá ocelová, stropy betonové, krov dřevěný, střešní krytina asfaltová 

lepenka. 

 

- sklad Unimont p. p. č. 850/2 – v místě objektu je v současnosti betonová plocha. 

 

- nádrže p. č. 1169 – dvě podzemní ocelové nádrže 14 x 3 m (100 000 l), tl. ~0,3 m, 

včetně betonových jímek. 

 

-  DKV p. p. č. 346/38 (přečerpávací stanice)  – betonová plocha 13 x 23 m, tl. ~0,5 m, 

včetně podzemní ocelové nádrže 13 700 kg (neověřeno- nebyl možný přístup).   
 

g) Stručný popis technických nebo technologických zařízení 

Sklad olejů SO-08 může mít stavební konstrukce a přiléhající zeminu zatíženou 

olejem. Sklad barev SO-07 může mít stavební konstrukce a přiléhající zeminu zatíženou 

barvami. 
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V ostatních objektech se nachází stavební suť, směsný odpad a pneumatiky.  

Veškeré látky a materiály škodlivé pro životní prostředí budou bezpečně odvezeny a 

z likvidovány na příslušnou skládku. 

h) Výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě stavby 

Dle vizuální prohlídky jsou objekty ve velmi špatném technickém stavu, jsou částečně 

zdemolovány. V objektech se vyskytují materiály obsahující azbest – SO-02, 05, 06, 08. 

Způsob likvidace je uveden v bodu e.  

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Na pozemky vedou přípojky elektřiny, vody, kanalizace a podzemích kabelů viz 

výkres situace.  

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Stávající beze změn. 

c) Způsob odpojení 

Před začátkem bouracích prací bude provedeno odpojení dotčených objektů od sítí 

technické infrastruktury. Před zahájením demoličních prací budou ověřeny všechny stávající 

sítě - elektroinstalace, vody, plynu, kanalizace a podzemní kabelů. Přípojky instalací pro 

objekty určené k demolici budou vhodným způsobem odpojeny a zaslepeny.  Poté bude 

oprávněnou osobou zkontrolováno, zda jsou všechny dotčené objekty opravdu odpojeny, 

zejména bude překontrolováno zaslepení přípojek. 

B.4. Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby 

a) Terénní úpravy po odstranění stavby 

Po odstranění stavby bude prostor pouze srovnán, zhutněn a zatravněn. Vlivem 

demolice nedojde ke kácení žádných vzrostlých stromů. Objekt SO-08 má v blízkosti vzrostlé 

stromy o průměru 1 m, na žádost investora nesmí dojít k jejich narušení či poškození 

(případné kácení vzrostlých stromů si zajistí investor). 

b) Použité vegetační prvky, biotechnická opatření 

Budou použity běžné vegetační prvky.  
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B.5. Zásady organizace bouracích prací 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění 

Způsob zabezpečení energií na stavbě bude záviset na zhotoviteli stavby, na jeho 

požadavcích a možnostech. Staveništní přípojka bude opatřena měřením spotřeby el. energie. 

Staveništní přípojka vody bude opatřena vodoměrnou sestavou. 

b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště zůstane stávající, do kanalizačních přípojek nebude zasahováno. 

Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace bude provedena 

vhodným způsobem, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Odvádění srážkových 

vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch 

staveniště. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající. 

d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky 

Demolice stavebního objektu 02 – stavba technického vybavení č. p. 346/15 je 

stavebně spojen s objektem na pozemku p. č. 807, při demolici bude tento objekt staticky 

zajištěn, aby nedošlo k jeho narušení. Ostatní pozemky v blízkosti demolice, které nejsou 

určeny k demolici a nejsou v majetku investora, nebudou dotčeny, jedná se o p. č. 850/1 a 

pozemek p. č. 346/39. 

e) ochrana okolí staveniště 

Ochrana proti hluku bude zabezpečena zejména použitím strojů a mechanismů v 

dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém 

osvědčení. Při demoliční činnosti budou dodrženy povolené hladiny hluku pro dané období 

stanovené v NV č.148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem bude zajištěna 

povinností zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech 

škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu 

vozidel na pozemních komunikacích.  

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti bude prováděna 

očištěním vozidel vyjíždějící ze staveniště, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných 

komunikací. Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. 

Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je 

nutno v případě zvýšené prašnosti skrápět. Na staveništi - u výjezdu ze staveniště bude 

zpevněná plocha výjezdu využita jako plocha pro mechanické dočištění vozidel vyjíždějících 

ze stavby. Zhotovitel stavby zajistí techniku (kropicí vůz a vozidlo s kartáči na čištění 

komunikací), která v případě potřeby bude odstraňovat nečistoty z veřejných komunikací a 

skrápět vnitrostaveništní komunikace.  
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Demoliční práce budou prováděny v denních hodinách, aby nedocházelo k ovlivňování 

okolí hlukem ve večerních a nočních hodinách. Stavby na sousedních pozemcích nebudou ani 

ohroženy ani negativně dotčeny. 

f) maximální zábory 

Pro demolici není uvažován žádný zábor. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Během demolice bude umožněn bezpečný přístup k objektům a pozemkům, které se 

nacházejí v blízkosti demolice. Jedná se o p. č. 850/1, p. č. 807 a pozemek p. č. 346/39. 

h) vmaximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování 

stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob 

přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace 

Odpady budou likvidovány ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění 

pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů, zákona č.275/2002, vyhlášky 376/2001 Sb. 

O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, vyhlášky 381/2001 Sb., kterou se stanoví 

katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů, vyhlášky 383/2001 Sb. o podrobnostech 

nakládání s odpady. 

Vybourané materiály a odpad budou na staveništi tříděny, budou ukládány buď přímo 

na transportní vozidla nebo na skládky umístěné na ploše staveniště pro následné zásypy či 

odvoz. Přednostně budou odpady využity pro zásyp jámy vzniklé demolicí nebo druhotně 

využity (stavební recykláž, dřevní hmota). Materiálové využití bude mít přednost před jejich 

uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů. Odpady budou předány pouze osobám, 

které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. 

V objektech se vyskytují materiály obsahující azbest – SO-02, 05, 06, 08. Způsob 

likvidace je uveden v technické zprávě kapitola e.1. 

 

Při demolici se předpokládá výskyt těchto odpadů: 

Číslo odpadu Název odpadu Příklad 

původu 

O   N 

17 09 04 Směsný demoliční a stavební odpad Demolice O    

17 01 07 Beton, cihly, keramické výrobky Demolice O    - 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Demolice O    - 

17 02 01 Odpadní stav. dřevo Demolice O    - 

17 02 02 Odpadní stavební sklo Demolice O   

17 04 11 Kabely Demolice O    

17 04 07 Směsné kovy Demolice O    - 

17 02 02 Plasty Demolice O    - 
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17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest Demolice - N 

16 01 03 Pneumatiky Demolice - N 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet Demolice      -     N 

20 01 10 Oděvy Demolice      O     - 

20 03 01 Směsný komunální odpad Demolice      O     - 

18 01 03 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou 

kladeny zvláštní požadavky s ohledem na 

prevenci infekce 

Demolice     -     N 

 

Odpady je možno předat ke zneškodnění firmě zajišťující komplexní servis. 

i) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby 

Demolice je navržena tak, aby byly dodrženy obecné zásady ochrany životního 

prostředí. Zamýšlené druhy činnosti a jejich rozsah neznečišťují a nepoškozují životní 

prostředí, jeho jednotlivé složky, organismy a místní ekosystém. 

Vlivem demolice nedojde ke znečištění vod, ke kácení žádných vzrostlých stromů, 

případné kácení vzrostlých stromů zajistí investor. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Po dobu demolice bude zajištěno dodržování všech závazných bezpečnostních předpisů 

a nařízení ve stavebnictví. Respektovány budou podmínky pro provádění demoličních prací a 

činností z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro provádění bouracích prací. Před 

zahájením bouracích prací budou objekty odpojeny od všech funkčních i nefunkčních instalací 

a zřízení. 

V souladu s § 15, odst. 2, zákona č.309/2006 Sb. budou-li na staveništi vykonávány 

práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle 

odstavce 1 § 15, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) podle druhu 

a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 

práce. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví nebude potřeba, pokud bude demolici 

provádět pouze jeden zhotovitel. 

k)  úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby 

Odstraněním stavby nebude dotčeno bezbariérové užívání žádných jiných staveb. 

l) zásady pro dopravně inženýrská opatření 

Stavba nevyvolá žádný zábor komunikace, objížďku či jiné omezení na přilehlé 

komunikaci. Pouze v místě vjezdu a výjezdu vozidel stavby do ulice bude osazeno dočasné 

dopravní značení snižující rychlost a upozorňující řidiče na výjezd vozidel ze stavby. Ze 

strany stavby budou osazeny značky P4 a C3b. 
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Příjezdová komunikace bude pravidelně čištěna a kropena, aby nedocházelo ke 

znečištění silnice.  

 

V Plzni 07/2019        Barbora Šiková 


