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architekt/autor
JAKUB CHVOJKA

stavebník
MĚSTO SOKOLOV

zodp. projektant vypracovala
JAKUB CHVOJKA HELENA NOVOTNÁ

A3
stupeň formát

datum

paréč. přílohy

D1.1.4.01

specializace
D.1.1 ASŘ

TATO DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM DLE ZÁKONA Č.121/2000 SB (AUTORSKÝ ZÁKON).
PD NEBO JEJÍ ČÁST NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU ČI JÍ PŘEDÁNA. BEZ
PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA NELZE PD, RESP. STAVBU DLE PD MĚNIT.

SOKOLOV - OBNOVA A ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA - 1.ETAPA
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

DPS

LISTOPAD  2023

CHVOJKA
architekt

2,0%

140 520 520 140

12
0

46
0

1 
09

0
12

5

10
0

PT 455,04 m/m

PŮVODNÍ OCELOVÁ BRÁNA
V ETAPĚ 2A ODSTRANĚNA

PT 455,20 m/mPT 455,20 m/m

PT 455,27 m/m

PŮVODNÍ ÚROVĚŇ TERÉNU V MÍSTĚ BRANKY

PŮVODNÍ SLOUPEK ELEKTRO

STŘÍHANÝ PLŮTEK

T01
INFOPANEL

PŮVODNÍ MŘÍŽOVÉ OPLOCENÍ v.cca 170cm

PŮVODNÍ SOKL

STŘÍHANÝ PLŮTEK

PROSTOR PRO KONTEJNER

456,53 m/m

NOVÁ VÝZBROJ - VIZ PROJEKT ELEKTRO
NOVÉ OPLÁŠTĚNÍ S OTVÍRÁNÍM
- TAHOKOV - VIZ D1.1.4.02

PŮVODNÍ KOLUMBÁRIUM
 - VIZ  D1.1.4.07
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PŮVODNÍ OCELOVÁ BRÁNA
DEMONTOVÁNO V ETAPĚ 2A

PŮVODNÍ SLOUPEK ELEKTRO

STŘÍHANÝ PLŮTEK

T01
INFOPANEL

PŮVODNÍ MŘÍŽOVÉ OPLOCENÍ v.cca 170cm

PŮVODNÍ SOKL

2x P01 PLASTOVÁ POPELNICE
BAREVNOST DLE V ÝBĚRU INVESTORA

NOVÁ VÝZBROJ - VIZ PROJEKT ELEKTRO
NOVÉ OPLÁŠTĚNÍ S OTVÍRÁNÍM
- TAHOKOV - VIZ D1.1.4.02

rezervní chránička Ø 110mm z HDPE
pro případné kabely osvětlení hřbitova

PŮVODNÍ KOLUMBÁRIUM
 - VIZ  D1.1.4.07
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PŮVODNÍ MŘÍŽOVÉ OPLOCENÍ v.cca 170cm

PŮVODNÍ SOKL

2x P01 PLASTOVÁ POPELNICE
BAREVNOST DLE V ÝBĚRU INVESTORA

UT 454,40

UT 455,03

UT 455,20 ÚT 455,20

PT 454,78
UT 454,90

UT 454,54

ŘÁDKOVÁ DLAŽBA TYP A
HRANOLY ŠTÍPANÉ ŽULOVÉ
10/10/50 - 70
SMĚR ŘÁDKU PODÉLNÝ
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POZNÁMKA

Nedílnou součásti dokumentace je technická zpráva.

Při realizaci bude postupováno podle platných norem a technologických předpisů.

Při provádění prací je nutné zohlednit stavební úpravy profesí (statika).

Uvedené rozměry jsou orientační.

Veškeré rozměry budou před výrobou prvků znovu zameřeny po dokončení
souvisejících prací přímo na stavbě.

Veškeré změny oproti projektu musí být odsouhlaseny projektantem a investorem a
zapsány do stavebního deníku.

VŠECHNY VIZUÁLNĚ POUŽITÉ MATERIÁLY, FINÁLNÍ DETAILY A BAREVNOST BUDOU
ODSOUHLASENY AD/GP, RESP. ZPRACOVATELEM TÉTO DOKUMENTACE NA ZÁKLADĚ
PŘEDLOŽENÉHO VZORKU NEBO VÝZVY K PROJEDNÁNÍ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA
DÍLE, RESP. JEHO ČÁSTI.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY GDS BUDE HARMONOGRAM PŘEDKLÁDÁNÍ DÍLENSKÝCH A
VÝROBNÍCH VÝKRESŮ VČETNĚ VZORKŮ KE SCHVÁLENÍ GP A TDS.

PŮDORYS 1:50

ŘEZOPOHLED A-A 1:50
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architekt/autor
JAKUB CHVOJKA

stavebník
MĚSTO SOKOLOV

zodp. projektant vypracovala
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A3
stupeň formát
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D1.1.4.02

specializace
D.1.1 ASŘ

TATO DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM DLE ZÁKONA Č.121/2000 SB (AUTORSKÝ ZÁKON).
PD NEBO JEJÍ ČÁST NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU ČI JÍ PŘEDÁNA. BEZ
PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA NELZE PD, RESP. STAVBU DLE PD MĚNIT.

SOKOLOV - OBNOVA A ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA - 1.ETAPA
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

DPS

LISTOPAD  2023
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architekt
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NOVÁ VÝZBROJ
- VIZ PROJEKT ELEKTRO D.1.4.6

chrán ička  Ø 110m m  z  H D P E

K O T V E N O
D O  B E T O N. P A T K Y

NOVÁ VÝZBROJ
- VIZ PROJEKT ELEKTRO D.1.4.6

DVÍŘKA
L 40x20x3

T50

T50

T50
RÁM DVÍŘEK
L 40x20x3

ZÁMEK

ZÁVĚS

ZÁVĚS

chrán ička  Ø 110m m  z  H D P E

T A H O K O V

chrán ička  Ø 110m m  z  H D P E

T50

T50

NOVÁ VÝZBROJ
- VIZ PROJEKT ELEKTRO D.1.4.6

L 40x20x3
+ ocel. pásovina 40x4

L 40x20x3
+ ocel. pásovina 40x4

OCELOVÁ PÁSOVINA 40x4

2 X OCELOVÁ PÁSOVINA 40x4

RÁM DVÍŘEK
L 40x20x3

OCELOVÁ PÁSOVINA 40x4

B E T O N . P A T K AP Ů V O D N Í  Z Á K L A D

OCELOVÁ PÁSOVINA 40x4

2 X OCELOVÁ PÁSOVINA 40x4

2 X OCELOVÁ PÁSOVINA 40x4

B E T O N . P A T K A

OPLÁŠTĚNÍ PILÍŘE TAHOKOVEM
Typ oka : LD/28
Oko: 28 x 10 - 2 x 1,5 mm tloušťka
Provedení: neválcovaný
Surová ocel: formát1000 x 2000 mm (1250 x 2000 mm)
OCELOVÁ ČÁST - ŽÁROVÝ ZINEK + NÁTĚR, ŠEDÁ BARVA
DLE ODSOUHLASENÉHO ODSTÍNU AD
BETONOVÉ PATKY - BETON 20/25 XC1, min. NEZÁMRZNÁ
HLOUBKA (min. 800 mm) POD SOUČASNÝM NEBO
UPRAVENÝM TERÉNEM.
PŘED PROVEDENÍM DÍLENSKÉ DOKUMENTACE BUDE OBJEKT
PODROBNĚ ZAMĚŘEN VČETNĚ OTVORŮ. TATO DOKUMENTACE BUDE
PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASENA AD.

PŘED REALIZACÍ BUDOU VYTYČENY VŠECHNY SÍTĚ V OKOLÍ OBJEKTU.

POZNÁMKA

Nedílnou součásti dokumentace je technická zpráva.

Při realizaci bude postupováno podle platných norem a technologických předpisů.

Při provádění prací je nutné zohlednit stavební úpravy profesí (statika).

Uvedené rozměry jsou orientační.

Veškeré rozměry budou před výrobou prvků znovu zameřeny po dokončení
souvisejících prací přímo na stavbě.

Veškeré změny oproti projektu musí být odsouhlaseny projektantem a investorem a
zapsány do stavebního deníku.

VŠECHNY VIZUÁLNĚ POUŽITÉ MATERIÁLY, FINÁLNÍ DETAILY A BAREVNOST BUDOU
ODSOUHLASENY AD/GP, RESP. ZPRACOVATELEM TÉTO DOKUMENTACE NA ZÁKLADĚ
PŘEDLOŽENÉHO VZORKU NEBO VÝZVY K PROJEDNÁNÍ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA
DÍLE, RESP. JEHO ČÁSTI.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY GDS BUDE HARMONOGRAM PŘEDKLÁDÁNÍ DÍLENSKÝCH A
VÝROBNÍCH VÝKRESŮ VČETNĚ VZORKŮ KE SCHVÁLENÍ GP A TDS.
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KAŠNA K01 U VSTUPU   1:25, 1:50
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architekt/autor
JAKUB CHVOJKA

stavebník
MĚSTO SOKOLOV

zodp. projektant vypracovala
JAKUB CHVOJKA HELENA NOVOTNÁ

A3
stupeň formát

datum

paréč. přílohy

D1.1.4.03

specializace
D.1.1 ASŘ

TATO DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM DLE ZÁKONA Č.121/2000 SB (AUTORSKÝ ZÁKON).
PD NEBO JEJÍ ČÁST NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU ČI JÍ PŘEDÁNA. BEZ
PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA NELZE PD, RESP. STAVBU DLE PD MĚNIT.

SOKOLOV - OBNOVA A ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA - 1.ETAPA
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

DPS

LISTOPAD  2023
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PT 454,01
UT 454,06
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PŮVODNÍ DLAŽBA BETONOVÁ

STŘÍHANÝ PLŮTEK

454,15

DRCENÉ KAMENIVO 16/32
ČERNOŠEDÉ

ŘÁDKOVÁ DLAŽBA TYP D
HRANOLY ŠTÍPANÉ ŽULOVÉ
10/10/50 - 70
DO ŠTĚRKOVÉHO VSAKOVACÍHO LOŽE
SMĚR ŘÁDKU PODÉLNÝ

O1 - KAŠNA
typový výrobek
jako K02,  K03, K04

VSAK ŠTĚRKOVÝ 100x100x100cm
Zásyp bude proveden z drceného
kameniva frakce 16/32 a překryt
geotextílií.

ŽB ZÁKLAD 50/50/100 cm
h.h. 15cm pod úrovní dlažby

ODKAPÁVACÍ ROŠT
(součást dodávky kašny)

KAMENNÝ STUPEŇ ŘEZANÝ 30/15
VIZ D.1.2

454,30

PŮVODNÍ KOLUMBÁRIUM
- VIZ  D1.1.4.07

ŘÁDKOVÁ DLAŽBA TYP B
HRANOLY ŠTÍPANÉ ŽULOVÉ  10/10/50 - 70
A KOSTKY ŠTÍPANÉ ŽULOVÉ 10/10/10
1:1
SMĚR ŘÁDKU PŘÍČNÝ

ŘÁDKOVÁ DLAŽBA TYP B
HRANOLY ŠTÍPANÉ ŽULOVÉ  10/10/50 - 70
A KOSTKY ŠTÍPANÉ ŽULOVÉ 10/10/10
1:1
SMĚR ŘÁDKU PŘÍČNÝ

KA05
KAMENNÝ OBKLAD - DESKA ŘEZANÁ BROUŠENÁ tl.32mm
ČERNOŠEDÁ, MATNÁ
KOMBINACE KONTAKTNÍHO LEPENÍ A KAMENICKÝCH KOTEV

Z01
5x VĚŠÁK NA KONVE NEREZ PROFIL Ø3, DL. 30cm
NA RÁMU Z UZAVŘENÝCH NEREZOVÝCH PROFILŮ 30/30
POD OBKLADEM

K05
KAMENNÝ OBKLAD - KAMENICKÝ ROH

454.05
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PT 454,05 m/m.

KA05
KAMENNÝ OBKLAD - DESKA ŘEZANÁ, BROUŠENÁ, tl.32mm
ČERNOŠEDÁ, MATNÁ
KOMBINACE KONTAKTNÍHO LEPENÍ A KAMENICKÝCH KOTEV

Z05
5x VĚŠÁK NA KONVE NEREZ PROFIL Ø3, DL. 30cm
NA RÁMU Z UZAVŘENÝCH NEREZOVÝCH PROFILŮ 30/30
POD OBKLADEM

454,30

DRCENÉ KAMENIVO 16/32
ŘÁDKOVÁ DLAŽBA TYP D

O1 -
KAŠNA

VSAK ŠTĚRKOVÝ 100x100x100cm
Zásyp bude proveden z drceného
kameniva frakce 16/32 a překryt geotextílií.ŽB ZÁKLAD 50/50/100 cm

h.h. 10cm pod úrovní dlažby

ODKAPÁVACÍ ROŠT
(součást dodávky kašny)

PŮVODNÍ KOLUMBÁRIUM
- VIZ  D1.1.4.07

KAMENNÝ STUPEŇ ŘEZANÝ 30/15 - VIZ D.1.2
454,15

DRCENÉ KAMENIVO 16/32

PŮDORYS 1:25

POZNÁMKA

Nedílnou součásti dokumentace je technická zpráva.

Při realizaci bude postupováno podle platných norem a technologických předpisů.

Při provádění prací je nutné zohlednit stavební úpravy profesí (statika).

Uvedené rozměry jsou orientační.

Veškeré rozměry budou před výrobou prvků znovu zameřeny po dokončení souvisejících
prací přímo na stavbě.

Veškeré změny oproti projektu musí být odsouhlaseny projektantem a investorem a
zapsány do stavebního deníku.

VŠECHNY VIZUÁLNĚ POUŽITÉ MATERIÁLY, FINÁLNÍ DETAILY A BAREVNOST BUDOU
ODSOUHLASENY AD/GP, RESP. ZPRACOVATELEM TÉTO DOKUMENTACE NA ZÁKLADĚ
PŘEDLOŽENÉHO VZORKU NEBO VÝZVY K PROJEDNÁNÍ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA DÍLE,
RESP. JEHO ČÁSTI.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY GDS BUDE HARMONOGRAM PŘEDKLÁDÁNÍ DÍLENSKÝCH A
VÝROBNÍCH VÝKRESŮ VČETNĚ VZORKŮ KE SCHVÁLENÍ GP A TDS.

BUDE PROVEDENO NA ZÁKLADĚ VZORKU POLOŽENÉ DLAŽBY, KTERÝ
ODSOUHLASÍ AD.

HRANOLY ŠTÍPANÉ, ŽULOVÉ, ŠÍŘKA 10 cm, VÝŠKA 10 cm,
DÉLKA PROMĚNNÁ

POHLED - SCHÉMA 1:50
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obsah

architekt/autor
JAKUB CHVOJKA

stavebník
MĚSTO SOKOLOV

zodp. projektant vypracovala
JAKUB CHVOJKA HELENA NOVOTNÁ

A3
stupeň formát

datum

paréč. přílohy

D1.1.4.04

specializace
D.1.1 ASŘ

TATO DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM DLE ZÁKONA Č.121/2000 SB (AUTORSKÝ ZÁKON).
PD NEBO JEJÍ ČÁST NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU ČI JÍ PŘEDÁNA. BEZ
PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA NELZE PD, RESP. STAVBU DLE PD MĚNIT.

SOKOLOV - OBNOVA A ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA - 1.ETAPA
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

DPS

LISTOPAD  2023

CHVOJKA
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DRCENÉ KAMENIVO 16/32
ČERNOŠEDÉ

PT 448,99

PŮVODNÍ DLAŽBA
BETONOVÁ

Z06
3 x VĚŠÁK NA KONVE NEREZ PROFIL Ø3, DL. 30cm, VÝŠKA
70CM NAD PODLAHOU
KOTVENO K HŘBITOVNÍ ZDI POD OBKLADEM
+ KOTEVNÍ PLECH 9/9/3
+4 x ZÁVITOVÁ TYČ S MATICÍ

449,28

UT 449,28

44
9,

13

44
8,

98

DRCENÉ KAMENIVO 16/32
ČERNOŠEDÉ

PT 448,67
UT 448,76

ŘÁDKOVÁ DLAŽBA TYP D
HRANOLY ŠTÍPANÉ ŽULOVÉ
10/10/50 - 70
DO ŠTĚRKOVÉHO VSAKOVACÍHO LOŽE
SMĚR ŘÁDKU PODÉLNÝ

O1 - KAŠNA
typový výrobek
jako K01,  K03, K04

VSAK ŠTĚRKOVÝ 100x100x100cm
Zásyp bude proveden z drceného
kameniva frakce 16/32 a překryt
geotextílií.

ŽB ZÁKLAD 50/50/100 cm
h.h. 15cm pod úrovní dlažby

ODKAPÁVACÍ ROŠT
(součást dodávky kašny)

44
9,

13

KAMENNÝ STUPEŇ ŘEZANÝ 30/30
VIZ D.1.2

KAMENNÝ BLOK
ŘEZANÝ 30/15

KAMENNÝ STUPEŇ
ŘEZANÝ 30/15
VIZ D.1.2

449,28

PŮVODNÍ KOLUMBÁRIUM

HŘBITOVNÍ ZEĎ

H
RO

BK
A

PŮVODNÍ BETONOVÝ
ŽLAB

KA06
KAMENNÝ OBKLAD - KAMENICKÝ ROH

DEMONTÁŽ KORUNY HŘBITOVNÍ ZDI

KAMENNÁ DESKA ŘEZANÁ BROUŠENÁ tl.32mm
ČERNOŠEDÁ, MATNÁ
KONTAKTNÍ LEPENÍ
ZAPUŠTĚNO DO PŮVODNÍ TLOUŠŤKY ZDI

PŮVODNÍ VÝŠKA KORUNY
HŘBITOVNÍ ZDI cca 450,00 m/m.

KA06
KAMENNÁ DESKA ŘEZANÁ BROUŠENÁ tl.32mm
ČERNOŠEDÁ, MATNÁ
KONTAKTNÍ LEPENÍ
ZAPUŠTĚNO DO PŮVODNÍ TLOUŠŤKY ZDI

448.67

449.01

449.31

449.25

~1
0

~1
19

70
15

84 30 85

1/31/31/3

1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6

~199
Z06
3 x VĚŠÁK NA KONVE NEREZ PROFIL Ø3,
DL. 30cm, VÝŠKA 70CM NAD PODLAHOU
KOTVENO K HŘBITOVNÍ ZDI POD OBKLADEM
+ KOTEVNÍ PLECH 9/9/3 +4 x ZÁVITOVÁ TYČ S MATICÍ

448,98
449,13

HROBKA
KAMENNÝ OBKLAD - KAMENICKÝ ROH

K06
KAMENNÁ DESKA ŘEZANÁ BROUŠENÁ tl.32mm
ČERNOŠEDÁ, MATNÁ
KONTAKTNÍ LEPENÍ
ZAPUŠTĚNO DO PŮVODNÍ TLOUŠŤKY ZDIDRCENÉ KAMENIVO 16/32

ČERNOŠEDÉ

DEMONTÁŽ KORUNY HŘBITOVNÍ ZDI
PŮVODNÍ VÝŠKA cca 450,00 m/m.

PŮVODNÍ KOLUMBÁRIUM

KA06
KAMENNÝ OBKLAD - KAMENICKÝ ROH

PŮDORYS 1:25

POZNÁMKA

Nedílnou součásti dokumentace je technická zpráva.

Při realizaci bude postupováno podle platných norem a technologických předpisů.

Při provádění prací je nutné zohlednit stavební úpravy profesí (statika).

Uvedené rozměry jsou orientační.

Veškeré rozměry budou před výrobou prvků znovu zameřeny po dokončení souvisejících
prací přímo na stavbě.

Veškeré změny oproti projektu musí být odsouhlaseny projektantem a investorem a
zapsány do stavebního deníku.

VŠECHNY VIZUÁLNĚ POUŽITÉ MATERIÁLY, FINÁLNÍ DETAILY A BAREVNOST BUDOU
ODSOUHLASENY AD/GP, RESP. ZPRACOVATELEM TÉTO DOKUMENTACE NA ZÁKLADĚ
PŘEDLOŽENÉHO VZORKU NEBO VÝZVY K PROJEDNÁNÍ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA DÍLE,
RESP. JEHO ČÁSTI.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY GDS BUDE HARMONOGRAM PŘEDKLÁDÁNÍ DÍLENSKÝCH A
VÝROBNÍCH VÝKRESŮ VČETNĚ VZORKŮ KE SCHVÁLENÍ GP A TDS.

BUDE PROVEDENO NA ZÁKLADĚ VZORKU POLOŽENÉ DLAŽBY, KTERÝ
ODSOUHLASÍ AD.

HRANOLY ŠTÍPANÉ, ŽULOVÉ, ŠÍŘKA 10 cm, VÝŠKA 10 cm,
DÉLKA PROMĚNNÁ

SCHÉMA 1:50
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MALÁ KAŠNA -K02, K04 DETAIL OSAZENÍ   1:20
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architekt/autor
JAKUB CHVOJKA

stavebník
MĚSTO SOKOLOV

zodp. projektant vypracovala
JAKUB CHVOJKA HELENA NOVOTNÁ

A3
stupeň formát

datum

paréč. přílohy

D1.1.4.05

specializace
D.1.1 ASŘ

TATO DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM DLE ZÁKONA Č.121/2000 SB (AUTORSKÝ ZÁKON).
PD NEBO JEJÍ ČÁST NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU ČI JÍ PŘEDÁNA. BEZ
PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA NELZE PD, RESP. STAVBU DLE PD MĚNIT.

SOKOLOV - OBNOVA A ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA - 1.ETAPA
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

DPS

LISTOPAD  2023

CHVOJKA
architekt
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ŘÁDKOVÁ DLAŽBA TYP C
KOSTKY ŠTÍPANÉ ŽULOVÉ
10/10/10
SMĚR ŘÁDKU PŘÍČNÝ

PLOCHA 60/200 cm
ŘÁDKOVÁ DLAŽBA TYP D
HRANOLY ŠTÍPANÉ ŽULOVÉ
10/10/50 - 70
DO ŠTĚRKOVÉHO VSAKOVACÍHO LOŽE
SMĚR ŘÁDKU PODÉLNÝ
SPÁD DLAŽBY DLE PŘILEHLÉHO CHODNÍKU

O1 - KAŠNA
typový výrobek
jako K01,  K03
rozměrové a materiálové
parametry budou v kvalitě
např. č. 3928 Pítko Atlas, meva-
tec

VSAK ŠTĚRKOVÝ 60x200x100cm
Zásyp bude proveden z drceného
kameniva frakce 16/32 a překryt
geotextílií.

ŘÁDKOVÁ DLAŽBA TYP C
KOSTKY ŠTÍPANÉ ŽULOVÉ
10/10/10
SMĚR ŘÁDKU PŘÍČNÝ

ŽB ZÁKLAD C20/C25
50/50/100 cm
h.h. 10cm pod úrovní dlažby

ODKAPÁVACÍ ROŠT
(součást dodávky kašny)

  

 

Tel.:  416 823 181  MEVA-TEC s.r.o. 
E-mail: info.mevatec@meva.eu                                    Chelčického 1228 
                                       413 01 Roudnice nad Labem - Bezděkov 

 

PRODUKT č. 3928 

Pítko Atlas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Ilustrační fotografie) 

Technická data   

Materiál (tělo/odkapávací rošt)  Ocel / zinkovaná ocel 
Hmotnost    40 kg 
Průměr    190 mm 
Šířka    300 mm 
Výška    1010 mm 
Doporučený tlak    0,8 – 1,2 bar   

 

Vlastnosti 

- Vyrobeno z ocelového materiálu. 
- Velice praktický prvek městského mobiliáře. 
- Užívá se k osvěžení vodou v místech s vysokou koncentrací lidí. 
- Vhodné k umístění v – centrech měst, u kulturních památek, v parcích  

nebo dětských hřišť. 
- Standardně dodáváno v šedé barvě – RAL 9023. 

Určení 

- Používá se k osvěžení vodou v místech s vysokou koncentrací lidí. 

Dodatky 

- Výrobek ke správnému fungování potřebuje – přikotvit k podkladu, zajištění přívodu pitné vody. 

- Po stisknutí páčky je proud vody z pítka po časovém intervalu přerušen a páčka musí být znovu stisknuta. 

- V zimním období je doporučeno pítko vyprázdnit a vypnout přívod vody. 

POSTUPNÉ PŘIDÁVÁNÍ
ŘAD DO KLÍNU

POZNÁMKA

Nedílnou součásti dokumentace je technická zpráva.

Při realizaci bude postupováno podle platných norem a technologických předpisů.

Při provádění prací je nutné zohlednit stavební úpravy profesí (statika).

Uvedené rozměry jsou orientační.

Veškeré rozměry budou před výrobou prvků znovu zameřeny po dokončení souvisejících
prací přímo na stavbě.

Veškeré změny oproti projektu musí být odsouhlaseny projektantem a investorem a
zapsány do stavebního deníku.

VŠECHNY VIZUÁLNĚ POUŽITÉ MATERIÁLY, FINÁLNÍ DETAILY A BAREVNOST BUDOU
ODSOUHLASENY AD/GP, RESP. ZPRACOVATELEM TÉTO DOKUMENTACE NA ZÁKLADĚ
PŘEDLOŽENÉHO VZORKU NEBO VÝZVY K PROJEDNÁNÍ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA DÍLE,
RESP. JEHO ČÁSTI.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY GDS BUDE HARMONOGRAM PŘEDKLÁDÁNÍ DÍLENSKÝCH A
VÝROBNÍCH VÝKRESŮ VČETNĚ VZORKŮ KE SCHVÁLENÍ GP A TDS.

POZN.:  Odpadní vody budou svedeny do navrženého štěrkového vsaku
umístěného přímo u malé kašny. Štěrkový vsak bude mít rozměry 0,6 x 2,0 x 1,0 m,
s obsahem 1,2 m3. Zásyp bude proveden z drceného kameniva frakce 16/32 a
překryt geotextílií.

BUDE PROVEDENO NA ZÁKLADĚ VZORKU POLOŽENÉ DLAŽBY, KTERÝ
ODSOUHLASÍ AD.

HRANOLY ŠTÍPANÉ, ŽULOVÉ, ŠÍŘKA 10 cm, VÝŠKA 10 cm,
DÉLKA PROMĚNNÁ
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A3
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D1.1.4.06

specializace
D.1.1 ASŘ

TATO DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM DLE ZÁKONA Č.121/2000 SB (AUTORSKÝ ZÁKON).
PD NEBO JEJÍ ČÁST NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU ČI JÍ PŘEDÁNA. BEZ
PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA NELZE PD, RESP. STAVBU DLE PD MĚNIT.

SOKOLOV - OBNOVA A ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA - 1.ETAPA
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

DPS

LISTOPAD  2023

CHVOJKA
architekt
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PT 444,195 m/m
UT 444,200 m/m

ZAZDĚNÝ OTVOR - VÝŠKA DLE PŮVODNÍ ZDI

PŮVODNÍ BRÁNA - DEMOLICE

VYBOURÁNÍ OTVORU CCA 350/180 V PŮVODNÍ HŘBITOVNÍ ZDI PRO NOVOU JIŽNÍ BRÁNU

Z01 OCELOVÁ BRÁNA DVOUKŘÍDLÁ 170+170/155cm
min. 5cm NAD UT
OCEL. PROFIL PLNÝ PŘEDP. ROZTEČ 12cm
KOVÁNÍ S KLIKOU

PT 443,940 m/m
UT 444,200 m/m

PT 444,938 m/mPT 444,873 m/m

DOČASNÝ ŠTĚRKOVÝ NÁSYP

NADZEMNÍ ČÁST PILÍŘE (VÝŠKA MAX 30CM) VYBOURAT

ŘÁDKOVÁ DLAŽBA TYP B
HRANOLY ŠTÍPANÉ ŽULOVÉ  10/10/50 - 70
A KOSTKY ŠTÍPANÉ ŽULOVÉ 10/10/10
1:1
SMĚR ŘÁDKU PŘÍČNÝ

ŘÁDKOVÁ DLAŽBA TYP C
KOSTKY ŠTÍPANÉ ŽULOVÉ
10/10/10

PLASTOVÁ ZAPUŠTĚNÁ SKŘÍŇ SP 100
290/325/120

MONTÁŽ DLE VÝROBCE, ZAPĚNĚNO
A PŘEKRYTO OMÍTKOU

VYBOURANÝ OTVOR V KAMENNÉ ZDI CCA
400/400/150

OSA OTVORU CCA 800 NAD UT
DRÁŽKA PRO CHRÁNIČKU
ZAPĚNĚNO A PŘEKRYTO OMÍTKOU

CHRÁNIČKA Ø 110mm HDPE
PRO NAPOJENÍ 3. ETAPY

STŘÍHANÝ PLŮTEK

2x P01 PLASTOVÁ POPELNICE
BAREVNOST DLE V ÝBĚRU INVESTORA

NOVÁ MODELACE
TERÉNU
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PŮVODNÍ BRÁNA - DEMOLICE

ZAMĚŘENÁ PATA PŮVODNÍ  HŘBITOVNÍ ZDI

ZAZDĚNÝ OTVOR - VÝŠKA DLE PŮVODNÍ ZDI
POUŽÍT KÁMEN Z NOVĚ VYBOURANÉHO OTVORU

PŮVODNÍ ÚROVĚŇ TERÉNU V MÍSTĚ BRANKY

PT 443,940 m/m

VYBOURÁNÍ OTVORU CCA 350/180 V PŮVODNÍ
HŘBITOVNÍ ZDI PRO NOVOU JIŽNÍ BRÁNU

DOČASNÝ ŠTĚRKOVÝ NÁSYPUT 444,200 m/m

UT 444,200 m/m

PT 443,971 m/m

K06 OCELOVÁ BRÁNA DVOUKŘÍDLÁ 170+170/155cm
min. 5cm NAD UT

OCEL. PROFIL PLNÝ PŘEDP. ROZTEČ 12cm
KOVÁNÍ S KLIKOU

PŮVODNÍ HŘBITOVNÍ ZEĎ

PLASTOVÁ ZAPUŠTĚNÁ SKŘÍŇ SP 100
290/325/120

MONTÁŽ DLE VÝROBCE, ZAPĚNĚNO
A PŘEKRYTO OMÍTKOU

VYBOURANÝ OTVOR V KAMENNÉ ZDI CCA
400/400/150

OSA OTVORU CCA 800 NAD UT

DRÁŽKA PRO CHRÁNIČKU
ZAPĚNĚNO A PŘEKRYTO OMÍTKOU

CHRÁNIČKA Ø 110mm HDPE
PRO NAPOJENÍ 3. ETAPY

PODÉLNÝ ŘEZ / POHLED 1:50

PŮDORYS 1:50

POZNÁMKA

Nedílnou součásti dokumentace je technická zpráva.

Při realizaci bude postupováno podle platných norem a technologických předpisů.

Při provádění prací je nutné zohlednit stavební úpravy profesí (statika).

Uvedené rozměry jsou orientační.

Veškeré rozměry budou před výrobou prvků znovu zameřeny po dokončení
souvisejících prací přímo na stavbě.

Veškeré změny oproti projektu musí být odsouhlaseny projektantem a investorem a
zapsány do stavebního deníku.

VŠECHNY VIZUÁLNĚ POUŽITÉ MATERIÁLY, FINÁLNÍ DETAILY A BAREVNOST BUDOU
ODSOUHLASENY AD/GP, RESP. ZPRACOVATELEM TÉTO DOKUMENTACE NA ZÁKLADĚ
PŘEDLOŽENÉHO VZORKU NEBO VÝZVY K PROJEDNÁNÍ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA
DÍLE, RESP. JEHO ČÁSTI.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY GDS BUDE HARMONOGRAM PŘEDKLÁDÁNÍ DÍLENSKÝCH A
VÝROBNÍCH VÝKRESŮ VČETNĚ VZORKŮ KE SCHVÁLENÍ GP A TDS.
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A3
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D1.1.4.07

specializace
D.1.1 ASŘ

TATO DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM DLE ZÁKONA Č.121/2000 SB (AUTORSKÝ ZÁKON).
PD NEBO JEJÍ ČÁST NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU ČI JÍ PŘEDÁNA. BEZ
PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA NELZE PD, RESP. STAVBU DLE PD MĚNIT.

SOKOLOV - OBNOVA A ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA - 1.ETAPA
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

DPS

LISTOPAD  2023

CHVOJKA
architekt

FÁZOVÁNÍ - SCHEMA
KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4

50

PŮVODNÍ KOLUMBÁRIUM - POHLED ČELNÍ A BOČNÍ

KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ PŮVODNÍ KONSTRUKCE
 - BOXY, ŘÍMSA, ZASTŘEŠENÍ

OBNOVA KOLUMBÁRIA - POHLED ČELNÍ A BOČNÍ

KAMENNÁ DESKA ŘEZANÁ  tl. 32mm, š. ~500mm, přesah 50 mm

43

OZNAČENÍ KOLUMBÁRIA
KOVOVÁ ČÍSLOVKA

PŮVODNÍ SOKL - REPASE

50 50

OZNAČENÍ KOLUMBÁRIA
KOVOVÁ ČÍSLOVKA

OZNAČENÍ KOLUMBÁRIA
KOVOVÁ ČÍSLOVKA

KAMENNÁ DESKA ŘEZANÁ  tl. 32mm, š. ~500mm, přesah 50mm

POZNÁMKA

KLÍČOVÝ PŘEDPOKLAD PRO REALIZACI:
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA OBNOVĚ KONKRÉTNÍCH SEKCÍ KOLUMBÁRIÍ ZAJISTÍ
SPRÁVCE HŘBITOVA SOUHLAS VŠECH JEDNOTLIVÝCH NÁJEMCŮ.

Nedílnou součásti dokumentace je technická zpráva.

Při realizaci bude postupováno podle platných norem a technologických předpisů.

Při provádění prací je nutné zohlednit stavební úpravy profesí (statika).

Uvedené rozměry jsou orientační.

Veškeré rozměry budou před výrobou prvků znovu zameřeny po dokončení
souvisejících prací přímo na stavbě.

Veškeré změny oproti projektu musí být odsouhlaseny projektantem a investorem a
zapsány do stavebního deníku.

VŠECHNY VIZUÁLNĚ POUŽITÉ MATERIÁLY, FINÁLNÍ DETAILY A BAREVNOST BUDOU
ODSOUHLASENY AD/GP, RESP. ZPRACOVATELEM TÉTO DOKUMENTACE NA ZÁKLADĚ
PŘEDLOŽENÉHO VZORKU NEBO VÝZVY K PROJEDNÁNÍ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA
DÍLE, RESP. JEHO ČÁSTI.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY GDS BUDE HARMONOGRAM PŘEDKLÁDÁNÍ DÍLENSKÝCH A
VÝROBNÍCH VÝKRESŮ VČETNĚ VZORKŮ KE SCHVÁLENÍ GP A TDS.
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D1.1.4.08

specializace
D.1.1 ASŘ

TATO DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM DLE ZÁKONA Č.121/2000 SB (AUTORSKÝ ZÁKON).
PD NEBO JEJÍ ČÁST NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU ČI JÍ PŘEDÁNA. BEZ
PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA NELZE PD, RESP. STAVBU DLE PD MĚNIT.

SOKOLOV - OBNOVA A ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA - 1.ETAPA
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

DPS

LISTOPAD  2023

CHVOJKA
architekt
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NOVÁ KOLUMBÁRIA

3x KAMENNÝ STUPEŇ 15/35/120cm
VIZ D.1.2

2x KAMENNÝ STUPEŇ 15/35/120cm VIZ D.1.2

3x KAMENNÝ STUPEŇ 15/35/120cm VIZ D.1.2

STŘÍHANÝ PLŮTEK

LAVIČKA
L01

LAVIČKA
L01

KOLUMBÁRIA 60/40/40cm
OBKLAD KAMENNÁ DESKA ŘEZANÁ tl.32mm, š. 470mm
ČERNOŠEDÁ, MATNÁ, PŘESAHY 35mm
SOKL BETONOVÉ BLOKY
40/20/10cm
ZÁKLADOVÝ PAS C25/30 š.400mm
ZÁKLADOVÁ SPÁRA min:1000mm pod UT

LAVIČKA L01

STŘÍHANÝ PLŮTEK

STŘÍHANÝ PLŮTEK

LAVIČKA
L01

LAVIČKA
L01

TRÁVNÍK

PŮ
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ŘÁDKOVÁ DLAŽBA TYP B
HRANOLY ŠTÍPANÉ ŽULOVÉ  10/10/50 - 70
A KOSTKY ŠTÍPANÉ ŽULOVÉ 10/10/10
1:1
SMĚR ŘÁDKU PŘÍČNÝ

ŘÁDKOVÁ DLAŽBA TYP C
KOSTKY ŠTÍPANÉ ŽULOVÉ
10/10/10
SMĚR ŘÁDKU PŘÍČNÝ

ŘÁDKOVÁ DLAŽBA TYP C
KOSTKY ŠTÍPANÉ ŽULOVÉ
10/10/10
SMĚR ŘÁDKU PŘÍČNÝ

STŘÍHANÝ PLŮTEK

ŘÁDKOVÁ DLAŽBA TYP E
KOSTKY ŠTÍPANÉ ŽULOVÉ 10/10/10
VSAKOVACÍ SPÁRA TL. 2 AŽ 3 CM

PŮVODNÍ
DLAŽBA

BETONOVÁ

PŮVODNÍ
DLAŽBA

BETONOVÁ

Z02 ZÁBRADLÍ - VÝŠKA MADLA 90cm
- MADLO OCEL 40/10
KONCE MADLA ZAKULACENÉ R20, DL. ~111cm
- 2X SLOUPEK OCEL 30/30, 2x DL. ~108cm

Z03 ZÁBRADLÍ - VÝŠKA MADLA 90cm
- MADLO OCEL 40/10
KONCE MADLA ZAKULACENÉ R20, DL. ~72cm
- 2x SLOUPEK OCEL 30/30, 2x DL. ~108cm
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PŮDORYS 1:100

POZNÁMKA

Nedílnou součásti dokumentace je technická zpráva.

Při realizaci bude postupováno podle platných norem a technologických předpisů.

Při provádění prací je nutné zohlednit stavební úpravy profesí (statika).

Uvedené rozměry jsou orientační.

Veškeré rozměry budou před výrobou prvků znovu zameřeny po dokončení souvisejících
prací přímo na stavbě.

Veškeré změny oproti projektu musí být odsouhlaseny projektantem a investorem a
zapsány do stavebního deníku.

VŠECHNY VIZUÁLNĚ POUŽITÉ MATERIÁLY, FINÁLNÍ DETAILY A BAREVNOST BUDOU
ODSOUHLASENY AD/GP, RESP. ZPRACOVATELEM TÉTO DOKUMENTACE NA ZÁKLADĚ
PŘEDLOŽENÉHO VZORKU NEBO VÝZVY K PROJEDNÁNÍ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA DÍLE,
RESP. JEHO ČÁSTI.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY GDS BUDE HARMONOGRAM PŘEDKLÁDÁNÍ DÍLENSKÝCH A
VÝROBNÍCH VÝKRESŮ VČETNĚ VZORKŮ KE SCHVÁLENÍ GP A TDS.
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NOVÁ KOLUMBÁRIA - ŘEZY A, B   1:50
obsah

architekt/autor
JAKUB CHVOJKA

stavebník
MĚSTO SOKOLOV

zodp. projektant vypracovala
JAKUB CHVOJKA HELENA NOVOTNÁ

A3
stupeň formát

datum

paréč. přílohy

D1.1.4.09

specializace
D.1.1 ASŘ

TATO DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM DLE ZÁKONA Č.121/2000 SB (AUTORSKÝ ZÁKON).
PD NEBO JEJÍ ČÁST NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU ČI JÍ PŘEDÁNA. BEZ
PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA NELZE PD, RESP. STAVBU DLE PD MĚNIT.

SOKOLOV - OBNOVA A ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA - 1.ETAPA
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

DPS

LISTOPAD  2023

CHVOJKA
architekt
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LINKA-OBRUBA Z DK 10/10
OSAZENÁ DO BETONU C12/15
S BOČNÍ OPĚROU

KOLUMBÁRIA
60/40/40cm

BETONOVÉ BLOKY
40/20/10cm

TRÁVNÍK

ZÁKLADOVÝ PAS C25/30 š.400mm
ZÁKLADOVÁ SPÁRA min:1000mm pod UT

2x KAMENNÝ STUPEŇ 150x350x120cm

ŘÁDKOVÁ DLAŽBA TYP E
KOSTKY ŠTÍPANÉ ŽULOVÉ 10/10/10
VSAKOVACÍ SPÁRA TL. 2 AŽ 3 CM

ŘÁDKOVÁ DLAŽBA TYP C
KOSTKY ŠTÍPANÉ ŽULOVÉ
10/10/10
SMĚR ŘÁDKU PŘÍČNÝ

KAMENNÁ DESKA ŘEZANÁ
tl.32mm, š. 470mm
ČERNOŠEDÁ, MATNÁ, PŘESAHY 35mm
KOMBINACE KONTAKTNÍHO LEPENÍ A
KAMENICKÝCH KOTEV

Z03 ZÁBRADLÍ - VÝŠKA MADLA 90cm
- MADLO OCEL 40/10, KONCE MADLA ZAKULACENÉ R20, DL. ~ 72cm
- 2x SLOUPEK OCEL 30/30, DL. ~ 108cm
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LINKA-OBRUBA Z DK 10/10
OSAZENÁ DO BETONU C12/15
S BOČNÍ OPĚROU

STŘÍHANÝ PLŮTEK

KOLUMBÁRIA
60/40/40cm

ŘÁDKOVÁ DLAŽBA TYP E
KOSTKY ŠTÍPANÉ ŽULOVÉ 10/10/10
VSAKOVACÍ SPÁRA TL. 2 AŽ 3 CM

KAMENNÁ DESKA ŘEZANÁ
tl.32mm, š. 470mm
ČERNOŠEDÁ, MATNÁ, PŘESAHY 35mm
KOMBINACE KONTAKTNÍHO LEPENÍ A
KAMENICKÝCH KOTEV

BETONOVÉ BLOKY
40/20/10cm

ZÁKLADOVÝ PAS
C25/30 š.400mm
ZÁKLADOVÁ SPÁRA
min:1000mm pod UT

ŘEZ A-A 1:50 ŘEZ B-B 1:50

POZNÁMKA

Nedílnou součásti dokumentace je technická zpráva.

Při realizaci bude postupováno podle platných norem a technologických předpisů.

Při provádění prací je nutné zohlednit stavební úpravy profesí (statika).

Uvedené rozměry jsou orientační.

Veškeré rozměry budou před výrobou prvků znovu zameřeny po dokončení souvisejících
prací přímo na stavbě.

Veškeré změny oproti projektu musí být odsouhlaseny projektantem a investorem a
zapsány do stavebního deníku.

VŠECHNY VIZUÁLNĚ POUŽITÉ MATERIÁLY, FINÁLNÍ DETAILY A BAREVNOST BUDOU
ODSOUHLASENY AD/GP, RESP. ZPRACOVATELEM TÉTO DOKUMENTACE NA ZÁKLADĚ
PŘEDLOŽENÉHO VZORKU NEBO VÝZVY K PROJEDNÁNÍ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA DÍLE,
RESP. JEHO ČÁSTI.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY GDS BUDE HARMONOGRAM PŘEDKLÁDÁNÍ DÍLENSKÝCH A
VÝROBNÍCH VÝKRESŮ VČETNĚ VZORKŮ KE SCHVÁLENÍ GP A TDS.
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NOVÁ KOLUMBÁRIA - ŘEZ C-C   1:50
obsah

architekt/autor
JAKUB CHVOJKA

stavebník
MĚSTO SOKOLOV

zodp. projektant vypracovala
JAKUB CHVOJKA HELENA NOVOTNÁ

A3
stupeň formát

datum

paréč. přílohy

D1.1.4.10

specializace
D.1.1 ASŘ

TATO DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM DLE ZÁKONA Č.121/2000 SB (AUTORSKÝ ZÁKON).
PD NEBO JEJÍ ČÁST NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU ČI JÍ PŘEDÁNA. BEZ
PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA NELZE PD, RESP. STAVBU DLE PD MĚNIT.

SOKOLOV - OBNOVA A ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA - 1.ETAPA
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

DPS

LISTOPAD  2023

CHVOJKA
architekt
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LINKA-OBRUBA Z DK 10/10
OSAZENÁ DO BETONU C12/15
S BOČNÍ OPĚROU

KOLUMBÁRIA
60/40/40cm

BETONOVÉ BLOKY
40/20/10cm

KOLUMBÁRIA
60/40/40cm

3x KAMENNÝ STUPEŇ 150x350x120cm

2x KAMENNÝ STUPEŇ 150x350x120cm
ŘÁDKOVÁ DLAŽBA TYP C
KOSTKY ŠTÍPANÉ ŽULOVÉ
10/10/10
SMĚR ŘÁDKU PŘÍČNÝ

ŘÁDKOVÁ DLAŽBA TYP C
KOSTKY ŠTÍPANÉ ŽULOVÉ
10/10/10
SMĚR ŘÁDKU PŘÍČNÝ

ODTĚŽENO

Z02 ZÁBRADLÍ   - VÝŠKA MADLA 90cm
- MADLO OCEL 40/10, KONCE MADLA ZAKULACENÉ R20, DL. ~ 111cm
- 2x SLOUPEK OCEL 30/30, DL. ~ 108cm

KAMENNÁ DESKA ŘEZANÁ
tl.32mm, š. 470mm
ČERNOŠEDÁ, MATNÁ, PŘESAHY 35mm
KOMBINACE KONTAKTNÍHO LEPENÍ A
KAMENICKÝCH KOTEV

Z03 ZÁBRADLÍ - VÝŠKA MADLA 90cm
- MADLO OCEL 40/10, KONCE MADLA ZAKULACENÉ R20, DL. ~ 72cm
- 2x SLOUPEK OCEL 30/30, DL. ~ 108cm

ZÁKLADOVÝ PAS C25/30 š.400mm
ZÁKLADOVÁ SPÁRA min:1000mm pod UT
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STŘÍHANÝ PLŮTEK

KOLUMBÁRIA
60/40/40cm PŮVODNÍ KOLUMBÁRIUM

3x KAMENNÝ STUPEŇ 150x350x120cm

ŘÁDKOVÁ DLAŽBA TYP B
HRANOLY ŠTÍPANÉ ŽULOVÉ  10/10/50 - 70
A KOSTKY ŠTÍPANÉ ŽULOVÉ 10/10/10
1:1
SMĚR ŘÁDKU PŘÍČNÝ

NÁSYP

ŘEZ C-C 1:50

POZNÁMKA

Nedílnou součásti dokumentace je technická zpráva.

Při realizaci bude postupováno podle platných norem a technologických předpisů.

Při provádění prací je nutné zohlednit stavební úpravy profesí (statika).

Uvedené rozměry jsou orientační.

Veškeré rozměry budou před výrobou prvků znovu zameřeny po dokončení
souvisejících prací přímo na stavbě.

Veškeré změny oproti projektu musí být odsouhlaseny projektantem a investorem a
zapsány do stavebního deníku.

VŠECHNY VIZUÁLNĚ POUŽITÉ MATERIÁLY, FINÁLNÍ DETAILY A BAREVNOST BUDOU
ODSOUHLASENY AD/GP, RESP. ZPRACOVATELEM TÉTO DOKUMENTACE NA ZÁKLADĚ
PŘEDLOŽENÉHO VZORKU NEBO VÝZVY K PROJEDNÁNÍ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA
DÍLE, RESP. JEHO ČÁSTI.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY GDS BUDE HARMONOGRAM PŘEDKLÁDÁNÍ DÍLENSKÝCH A
VÝROBNÍCH VÝKRESŮ VČETNĚ VZORKŮ KE SCHVÁLENÍ GP A TDS.REFERENČNÍ FOTO
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URNOVÝ A RAKVOVÝ HROB - VZOROVÉ ŘEŠENÍ   1:25
obsah

architekt/autor
JAKUB CHVOJKA

stavebník
MĚSTO SOKOLOV

zodp. projektant vypracovala
JAKUB CHVOJKA HELENA NOVOTNÁ

A3
stupeň formát

datum

paréč. přílohy

D1.1.4.11

specializace
D.1.1 ASŘ

TATO DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM DLE ZÁKONA Č.121/2000 SB (AUTORSKÝ ZÁKON).
PD NEBO JEJÍ ČÁST NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU ČI JÍ PŘEDÁNA. BEZ
PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA NELZE PD, RESP. STAVBU DLE PD MĚNIT.

SOKOLOV - OBNOVA A ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA - 1.ETAPA
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

DPS

LISTOPAD  2023

CHVOJKA
architekt
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RAKVOVÝ HROB

ŘEZ PODÉLNÝ ŘEZ PŘÍČNÝ

ZÁKLAD PREFA
NAPŘ. PZD STROPNICE

KRYCÍ DESKA KAMENNÁ NEBO ÚPRAVA BEZ
DESKY DLE NÁVRHU ARCHITEKTA V RÁMCI
PROVÁDĚCÍ PD

NÁHROBEK KAMENNÝ

URNOVÝ HROB

ŘEZ PODÉLNÝ ŘEZ PŘÍČNÝ

DESKA PROSTÝ BETON, TL. 100 mm
ŠTĚRKOVÝ PODSYP 16/32, TL. 100 mm

KRYCÍ DESKA KAMENNÁ NEBO ÚPRAVA BEZ DESKY DLE NÁVRHU
ARCHITEKTA V RÁMCI PROVÁDĚCÍ PD

DESKA PROSTÝ BETON, TL. 100 mm
ŠTĚRKOVÝ PODSYP 16/32, TL. 100 mm

NÁHROBEK KAMENNÝ

NÁHROBEK KAMENNÝ

RÁM KAMENNÝ

KRYCÍ DESKA KAMENNÁ NEBO ÚPRAVA BEZ DESKY DLE NÁVRHU
ARCHITEKTA V RÁMCI PROVÁDĚCÍ PD

RÁM KAMENNÝ

ZÁKLAD PREFA
NAPŘ. PZD STROPNICE

POZNÁMKA:

Rakvový a urnový hrob nebude předmětem
prováděného díla.

Pozice jednotlivých hrobů jsou vyznačeny v situačních
výkresech.

VÝKRES JE ZÁVAZNÝ Z HLEDISKA REGULACE A
NÁSLEDUJÍCÍ PRŮBĚŽNÉ REALIZACE HROBŮ.

1. Barevnost použitého kamene na hroby není omezena.
2. Půdorysné rozměry a tvar hrobu je závazný.
3. Hrubé rozměry a tvar náhrobku je závazný.
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SVATAVA - PŮDORYS   1:100
obsah

architekt/autor
JAKUB CHVOJKA

stavebník
MĚSTO SOKOLOV

zodp. projektant vypracovala
JAKUB CHVOJKA HELENA NOVOTNÁ

A3
stupeň formát

datum

paréč. přílohy

D1.1.5.01

specializace
D.1.1 ASŘ

TATO DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM DLE ZÁKONA Č.121/2000 SB (AUTORSKÝ ZÁKON).
PD NEBO JEJÍ ČÁST NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU ČI JÍ PŘEDÁNA. BEZ
PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA NELZE PD, RESP. STAVBU DLE PD MĚNIT.

SOKOLOV - OBNOVA A ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA - 1.ETAPA
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

DPS

LISTOPAD  2023

CHVOJKA
architekt
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KA02 MOTIV TÓRY
- DEDIKAČNÍ DESKA
- KÁMEN ČERNÝ
cca 24/170/60 cm

O2 DAVIDOVA HVĚZDA
- KONSTRUKCE LEVITUJÍCÍ NAD HROBY
- ZAVĚŠENA NA STROMECH
- BUDE PROVEDENO VE SPOLUPRÁCI S
ODBORNOU ARBORISTICKOU FIRMOU

PLOCHY HROMADNÝCH HROBŮ
ZVÝRAZNIT MODELACI TERÉNU

MAX -10 CM

KA03 BLOK KAMENNÝ
VÝŠKA ~ 30cm
30/50/100
CELKOVÁ DÉLKA cca 6m

KA 04 BLOK KAMENNÝ
VÝŠKA ~ 50cm
50/50/300-370

POROST BARVÍNEK

POROST BARVÍNEK

PO
RO

ST
 B

A
RV

ÍN
EK

PO
RO

ST
 B

A
RV

ÍN
EK

PŮVODNÍ STOŽÁR VO
1551 5m/70W 439,00

PŮVODNÍ STOŽÁR VO
1552 5m/70W 441,90
- RUŠENÁ POZICE

PT 442,00 m/m.

PT 441,90 m/m.

PT 442,00 m/m.

PT 441,40 m/m.

PT 441,33 m/m.

PT 441,31 m/m.

PT 440,45 m/m.

PT 439,26 m/m.

PT 440,75 m/m.

VYDLÁŽIT AŽ K HRANĚ
KAMENNÉHO BLOKU
VYDLÁŽIT AŽ K HRANĚ
KAMENNÉHO BLOKU

ŘÁDKOVÁ DLAŽBA TYP B
HRANOLY ŠTÍPANÉ ŽULOVÉ  10/10/50 - 70
A KOSTKY ŠTÍPANÉ ŽULOVÉ 10/10/10
1:1
SMĚR ŘÁDKU PŘÍČNÝ

KOVÁŘSKÝ VÝROBEK K03
ocelový tyčový plot
délka pole 3m, výška 50 až 63cm

KOVÁŘSKÝ VÝROBEK K02
ocelový tyčový plot
délka pole 3,5m, výška 77 až 20cm

KOVÁŘSKÝ VÝROBEK K05
ocelový tyčový plot
délka pole 6,0 + 1,0 m, výška 50cm

KOVÁŘSKÝ VÝROBEK K01
ocelový tyčový plot

délka pole 3,0m, výška 50cm

KOVÁŘSKÝ VÝROBEK K04
ocelový tyčový plot
délka pole 3,0m, výška 50cm
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POZNÁMKA

POZOR! PROVÁDĚNÍ PRACÍ A POUŽITÍ MECHANIZACE BUDE RESPEKTOVAT, ŽE
SE JEDNÁ O POHŘEBIŠTĚ S HROMADNÝMI HROBY.

Nedílnou součásti dokumentace je technická zpráva.
Při realizaci bude postupováno podle platných norem a technologických
předpisů.
Při provádění prací je nutné zohlednit stavební úpravy profesí (statika).
Uvedené rozměry jsou orientační.

Veškeré rozměry budou před výrobou prvků znovu zameřeny po dokončení
souvisejících prací přímo na stavbě.

Veškeré změny oproti projektu musí být odsouhlaseny projektantem a
investorem a zapsány do stavebního deníku.

VŠECHNY VIZUÁLNĚ POUŽITÉ MATERIÁLY, FINÁLNÍ DETAILY A BAREVNOST
BUDOU ODSOUHLASENY AD/GP, RESP. ZPRACOVATELEM TÉTO
DOKUMENTACE NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU NEBO VÝZVY K
PROJEDNÁNÍ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA DÍLE, RESP. JEHO ČÁSTI.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY GDS BUDE HARMONOGRAM PŘEDKLÁDÁNÍ
DÍLENSKÝCH A VÝROBNÍCH VÝKRESŮ VČETNĚ VZORKŮ KE SCHVÁLENÍ GP A
TDS.
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SVATAVA - ŘEZOPOHLED SEVER   1:50
obsah

architekt/autor
JAKUB CHVOJKA

stavebník
MĚSTO SOKOLOV

zodp. projektant vypracovala
JAKUB CHVOJKA HELENA NOVOTNÁ

A3
stupeň formát

datum

paréč. přílohy

D1.1.5.02

specializace
D.1.1 ASŘ

TATO DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM DLE ZÁKONA Č.121/2000 SB (AUTORSKÝ ZÁKON).
PD NEBO JEJÍ ČÁST NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU ČI JÍ PŘEDÁNA. BEZ
PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA NELZE PD, RESP. STAVBU DLE PD MĚNIT.

SOKOLOV - OBNOVA A ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA - 1.ETAPA
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

DPS

LISTOPAD  2023

CHVOJKA
architekt

300300300300350

ZAMĚŘENÁ PATA PŮVODNÍ  HŘBITOVNÍ ZDI
444,476 m/m.

KA04 BLOK KAMENNÝ
VÝŠKA ~ 50cm
50/50/300

ZAMĚŘENÁ PATA PŮVODNÍ  HŘBITOVNÍ ZDI
445,050 m/m.

PŮVODNÍ
HŘBITOVNÍ ZEĎ

KA04 BLOK KAMENNÝ
VÝŠKA ~ 50cm
50/50/300

442,50 m/m.

442,00 m/m.

PT 442,35 m/m.

KOVÁŘSKÝ VÝROBEK K03
ocelový tyčový plot

délka pole 3m, výška 50 až 63cm

KOVÁŘSKÝ VÝROBEK K02
ocelový tyčový plot

délka pole 3,5m, výška 77 až 20cm

KOVÁŘSKÝ VÝROBEK K01
ocelový tyčový plot

délka pole 3,0m, výška 50cm

KOVÁŘSKÝ VÝROBEK K01
ocelový tyčový plot

délka pole 3,0m, výška 50cm

KOVÁŘSKÝ VÝROBEK K01
ocelový tyčový plot

délka pole 3,0m, výška 50cm

KOVÁŘSKÝ VÝROBEK K04
ocelový tyčový plot

délka pole 3,0m, výška 50cm

PLOCHY HROMADNÝCH HROBŮ
ZVÝRAZNIT MODELACI TERÉNU

MAX -20 CM
POROST BARVÍNKU

POZNÁMKA

Nedílnou součásti dokumentace je technická zpráva.

Při realizaci bude postupováno podle platných norem a technologických předpisů.

Při provádění prací je nutné zohlednit stavební úpravy profesí (statika).

Uvedené rozměry jsou orientační.

Veškeré rozměry budou před výrobou prvků znovu zameřeny po dokončení
souvisejících prací přímo na stavbě.

Veškeré změny oproti projektu musí být odsouhlaseny projektantem a investorem a
zapsány do stavebního deníku.

VŠECHNY VIZUÁLNĚ POUŽITÉ MATERIÁLY, FINÁLNÍ DETAILY A BAREVNOST BUDOU
ODSOUHLASENY AD/GP, RESP. ZPRACOVATELEM TÉTO DOKUMENTACE NA ZÁKLADĚ
PŘEDLOŽENÉHO VZORKU NEBO VÝZVY K PROJEDNÁNÍ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA
DÍLE, RESP. JEHO ČÁSTI.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY GDS BUDE HARMONOGRAM PŘEDKLÁDÁNÍ DÍLENSKÝCH A
VÝROBNÍCH VÝKRESŮ VČETNĚ VZORKŮ KE SCHVÁLENÍ GP A TDS.
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SVATAVA - ŘEZOPOHLED JIH - PODESTA U TÓRY   1:50, 1:25
obsah

architekt/autor
JAKUB CHVOJKA

stavebník
MĚSTO SOKOLOV

zodp. projektant vypracovala
JAKUB CHVOJKA HELENA NOVOTNÁ

A3
stupeň formát

datum

paréč. přílohy

D1.1.5.03

specializace
D.1.1 ASŘ

TATO DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM DLE ZÁKONA Č.121/2000 SB (AUTORSKÝ ZÁKON).
PD NEBO JEJÍ ČÁST NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU ČI JÍ PŘEDÁNA. BEZ
PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA NELZE PD, RESP. STAVBU DLE PD MĚNIT.

SOKOLOV - OBNOVA A ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA - 1.ETAPA
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

DPS

LISTOPAD  2023

CHVOJKA
architekt

300300300 300130300

ZAMĚŘENÁ PATA PŮVODNÍ HŘBITOVNÍ ZDI

PŮVODNÍ HŘBITOVNÍ ZEĎ

PLOCHY HROMADNÝCH HROBŮ
ZVÝRAZNIT MODELACI TERÉNU

MAX -10 CM
POROST BARVÍNKU

KA03 BLOK KAMENNÝ
VÝŠKA ~ 50cm
50/50/600

KA04 BLOK KAMENNÝ
VÝŠKA ~ 50cm
50/50/300

KA04 BLOK KAMENNÝ
VÝŠKA ~ 50cm
50/50/300

PŮVODNÍ STOŽÁR VO
1551
5m/70W
439,00

PT 439,26 m/m.

PT 439,74 m/m.

441,00 m/m.

KA02 MOTIV TÓRY
- DEDIKAČNÍ DESKA
- KÁMEN ČERNÝ
cca 24/170/60 cm
S.H. CCA 90cm NAD CHODNÍKEM

CHODNÍK

440,00 m/m.

PT 440,00 m/m.

PT 438,68 m/m.

439,00 m/m.

440,50 m/m.

ÚROVĚŇ TERÉNU V MÍSTĚ CHODNÍKU

KOVÁŘSKÝ VÝROBEK K01
ocelový tyčový plot

délka pole 3,0m, výška 50cm

HORNÍ HRANA HROMADNÝCH HROBŮ
ZVÝRAZNĚNÁ MODELACE TERÉNU

DLAŽBA V POHLEDU

UT 439,24 m/m.

UT U ZDI 439,59 m/m.

DLAŽBA UKONČENA U KAMENNÉHO BLOKU

KOVÁŘSKÝ VÝROBEK K05
ocelový tyčový plot

délka pole 6,0 + 1,0 m, výška 50cm

KOVÁŘSKÝ VÝROBEK K01
ocelový tyčový plot

délka pole 3,0m, výška 50cm

KOVÁŘSKÝ VÝROBEK K01
ocelový tyčový plot

délka pole 3,0m, výška 50cm

10017030
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KA02
MOTIV TÓRY - DEDIKAČNÍ DESKA
- KÁMEN ČERNÝ cca 24/170/60 cm
S.H. CCA 90cm NAD CHODNÍKEMPŮVODNÍ KAMENNÁ HŘBITOVNÍ ZEĎ

ZAVĚŠENÍ NA ZEĎ HŘBITOVA
12 x KAMENICKÁ KOTVA

10
40

10

106510106510

60

252512132525

15
30

15

TEXT
300 ZNAKŮ
10 ŘÁDKŮ

TEXT
300 ZNAKŮ
10 ŘÁDKŮ

POZNÁMKA

Nedílnou součásti dokumentace je technická zpráva.

Při realizaci bude postupováno podle platných norem a technologických předpisů.

Při provádění prací je nutné zohlednit stavební úpravy profesí (statika).

Uvedené rozměry jsou orientační.

Veškeré rozměry budou před výrobou prvků znovu zameřeny po dokončení souvisejících
prací přímo na stavbě.

Veškeré změny oproti projektu musí být odsouhlaseny projektantem a investorem a
zapsány do stavebního deníku.

VŠECHNY VIZUÁLNĚ POUŽITÉ MATERIÁLY, FINÁLNÍ DETAILY A BAREVNOST BUDOU
ODSOUHLASENY AD/GP, RESP. ZPRACOVATELEM TÉTO DOKUMENTACE NA ZÁKLADĚ
PŘEDLOŽENÉHO VZORKU NEBO VÝZVY K PROJEDNÁNÍ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA DÍLE,
RESP. JEHO ČÁSTI.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY GDS BUDE HARMONOGRAM PŘEDKLÁDÁNÍ DÍLENSKÝCH A
VÝROBNÍCH VÝKRESŮ VČETNĚ VZORKŮ KE SCHVÁLENÍ GP A TDS.

TÓRA - POHLED 1:25

ŘEZOPOHLED JIH - PODESTA U TÓRY  1:50

TÓRA - PŮDORYS 1:25
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NÁBYTEK PRO EXTERIÉR - VÝPIS VÝROBKŮ
obsah

architekt/autor
JAKUB CHVOJKA

stavebník
MĚSTO SOKOLOV

zodp. projektant vypracovala
JAKUB CHVOJKA HELENA NOVOTNÁ

A3
stupeň formát

datum

paréč. přílohy

D1.1.6

specializace
D.1.1 ASŘ

TATO DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM DLE ZÁKONA Č.121/2000 SB (AUTORSKÝ ZÁKON).
PD NEBO JEJÍ ČÁST NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU ČI JÍ PŘEDÁNA. BEZ
PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA NELZE PD, RESP. STAVBU DLE PD MĚNIT.

SOKOLOV - OBNOVA A ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA - 1.ETAPA
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

DPS

LISTOPAD  2023

CHVOJKA
architekt

Rozměry výrobků jsou zaokrouhlené. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
Dimensions of the products are rounded. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundantion baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Die Produktmaße sind gerundet. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
Les dimensions des produits sont arrondies. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l’implantation du produit sont obligatoire. Ancre écartement dimensions á partir des dimensions du produit livré.
Los datos de las dimensiones estan redondeados. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.

ART371 - ARBOTTURA
All rights reserved. Protection of industrial design.

dimensions in mm [inch]

DATE: 19. 10. 2021     V: 02

ILLUSTRATIVE PHOTO

ø540
[21˝]

1600
[63˝]

Rozměry výrobků jsou zaokrouhlené. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
Dimensions of the products are rounded. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundantion baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Die Produktmaße sind gerundet. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
Les dimensions des produits sont arrondies. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l’implantation du produit sont obligatoire. Ancre écartement dimensions á partir des dimensions du produit livré.
Los datos de las dimensiones estan redondeados. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.

ART371 - ARBOTTURA
All rights reserved. Protection of industrial design.

dimensions in mm [inch]

DATE: 19. 10. 2021     V: 02

ILLUSTRATIVE PHOTO
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[21˝]
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[63˝]

Rozměry výrobků jsou zaokrouhlené. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
Dimensions of the products are rounded. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundantion baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Die Produktmaße sind gerundet. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
Les dimensions des produits sont arrondies. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l’implantation du produit sont obligatoire. Ancre écartement dimensions á partir des dimensions du produit livré.
Los datos de las dimensiones estan redondeados. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.

ART371 - ARBOTTURA
All rights reserved. Protection of industrial design.

dimensions in mm [inch]

DATE: 19. 10. 2021     V: 02

ILLUSTRATIVE PHOTO

ø540
[21˝]
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Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
All product sizes have an informative character. The Producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung - Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.

ILLUSTRATIVE PHOTO 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 2/5

IF525 - INFO
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ZN. POPIS KS SCHÉMA

M01 7

P01 24

T01 1

Plastová popelnice na tříděný a směsný odpad
120l
dle výběru správce hřbitova

Ochranná mříž ke stromům

čtvercový půdorys s hranou 160cm
Pozinkovaná ocelová konstrukce z pásové a ohýbané
oceli. Velikost mezery mezi jednotlivými lamelami je 15
mm.
zatížení automobilem do 2t
Nosný rám: svařenec z L profilů  50×50×5 mm a výpalků z
ocelového plechu tloušky 5mm.
Rošt: svařenec z L profilů 40×20×3 mm, obdélníkových
profilů 40×5 mm a výpalků z ocelového plechu tloušky
5mm.
Kotvení: Rám je kotven do dlažby na betonový základ
C20/25, cca 0,1m3 pomocí závitových tyčí M8

rozměrové a materiálové parametry budou v kvalitě
např.: ARBOTTURA  ART371, mmcité

Informační tabule

Kotvení:  pod dlažbu na betonový základ C20/25, cca
0,05m3 pomocí chemické kotvy 4xM12x165

rozměrové a materiálové parametry budou v kvalitě
např.: C-light IF, mmcité

ZN. POPIS KS

K01 2Trojitý koš se stříškou
Kombinovaná ocelovo-hliníková konstrukce nese
opláštění z dřevěných latí.
Stříška je opatřena zámkem. Vnitřní nádoba z odolného
plastu.
Barva konstrukce - tm. sešá (určí AD),
dřevěné latě - akátové dřevo, barva - bílá lazura

Kotvení:  pod dlažbu na betonový základ C20/25, cca
0,05m3 pomocí chemické kotvy 4xM12x165

rozměrové a materiálové parametry budou v kvalitě např.
QUINBIN QB615, mmcité

L01 Lavice

- sedák ze subtilních dřevěných profilů
- podnož z pohledového betonu

Kotvení:  pod dlažbu na betonový základ C20/25, cca
0,1m3 pomocí chemické kotvy 4xM12x165

rozměrové a materiálové parametry budou v kvalitě
např. COUPÉ , VENDESIGN

26

87

200

POZNÁMKA

Nedílnou součásti dokumentace je technická zpráva.

Při realizaci bude postupováno podle platných norem a technologických předpisů.

Při provádění prací je nutné zohlednit stavební úpravy profesí (statika).

Uvedené rozměry jsou orientační.

Veškeré rozměry budou před výrobou prvků znovu zameřeny po dokončení souvisejících
prací přímo na stavbě.

Veškeré změny oproti projektu musí být odsouhlaseny projektantem a investorem a
zapsány do stavebního deníku.

VŠECHNY VIZUÁLNĚ POUŽITÉ MATERIÁLY, FINÁLNÍ DETAILY A BAREVNOST BUDOU
ODSOUHLASENY AD/GP, RESP. ZPRACOVATELEM TÉTO DOKUMENTACE NA ZÁKLADĚ
PŘEDLOŽENÉHO VZORKU NEBO VÝZVY K PROJEDNÁNÍ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA DÍLE,
RESP. JEHO ČÁSTI.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY GDS BUDE HARMONOGRAM PŘEDKLÁDÁNÍ DÍLENSKÝCH A
VÝROBNÍCH VÝKRESŮ VČETNĚ VZORKŮ KE SCHVÁLENÍ GP A TDS.
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VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ
obsah

architekt/autor
JAKUB CHVOJKA

stavebník
MĚSTO SOKOLOV

zodp. projektant vypracovala
JAKUB CHVOJKA HELENA NOVOTNÁ

A3
stupeň formát

datum

paréč. přílohy

D1.1.7

specializace
D.1.1 ASŘ

TATO DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM DLE ZÁKONA Č.121/2000 SB (AUTORSKÝ ZÁKON).
PD NEBO JEJÍ ČÁST NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU ČI JÍ PŘEDÁNA. BEZ
PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA NELZE PD, RESP. STAVBU DLE PD MĚNIT.

SOKOLOV - OBNOVA A ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA - 1.ETAPA
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

DPS

LISTOPAD  2023

CHVOJKA
architekt

POZNÁMKA

Nedílnou součásti dokumentace je technická zpráva.

Při realizaci bude postupováno podle platných norem a technologických předpisů.

Při provádění prací je nutné zohlednit stavební úpravy profesí (statika).

Uvedené rozměry jsou orientační.

Veškeré rozměry budou před výrobou prvků znovu zameřeny po dokončení souvisejících
prací přímo na stavbě.

Veškeré změny oproti projektu musí být odsouhlaseny projektantem a investorem a
zapsány do stavebního deníku.

VŠECHNY VIZUÁLNĚ POUŽITÉ MATERIÁLY, FINÁLNÍ DETAILY A BAREVNOST BUDOU
ODSOUHLASENY AD/GP, RESP. ZPRACOVATELEM TÉTO DOKUMENTACE NA ZÁKLADĚ
PŘEDLOŽENÉHO VZORKU NEBO VÝZVY K PROJEDNÁNÍ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA DÍLE,
RESP. JEHO ČÁSTI.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY GDS BUDE HARMONOGRAM PŘEDKLÁDÁNÍ DÍLENSKÝCH A
VÝROBNÍCH VÝKRESŮ VČETNĚ VZORKŮ KE SCHVÁLENÍ GP A TDS.
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1
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ZN. POPIS KS SCHÉMA

KOVÁŘSKÝ VÝROBEK K01
ocelový tyčový plot
délka pole 3,0m, výška 50cm
min. 5cm nad UT
- SVISLÉ TYČE
 - OCEL. PROFIL PLNÝ 20/20,
  SVĚTLÁ ROZTEČ 11cm (10)
 - 2x PÁSNICE
 - OCEL. PROFIL PLNÝ 40/10
- KOTVENO DO BETONOVÝCH PATEK
 - BETON 20/25 XC1,
 min. NEZÁMRZNÁ HLOUBKA (min. 800 mm)  
 POD SOUČASNÝM NEBO UPRAVENÝM   
 TERÉNEM
- BARVA KOVÁŘSKÁ, ČERNÁ ,MAT
DÉLKU A SKLON JEDNOTLIVÝCH POLÍ JE NUTNÉ
OVĚŘIT NA MÍSTĚ

KOVÁŘSKÝ VÝROBEK K02
ocelový tyčový plot
délka pole 3,5m, výška 16 až 77cm
min. 5cm nad UT
- SVISLÉ TYČE
 - OCEL. PROFIL PLNÝ 20/20,
  SVĚTLÁ ROZTEČ 11cm (10)
 - 2x PÁSNICE
 - OCEL. PROFIL PLNÝ 40/10
 - OCEL. PROFIL PLNÝ 50/12
- KOTVENO DO BETONOVÝCH PATEK A DO   
 PŮVODNÍ KAMENNÉ ZDI
 - BETON 20/25 XC1,
 min. NEZÁMRZNÁ HLOUBKA (min. 800 mm)  
 POD SOUČASNÝM NEBO UPRAVENÝM   
 TERÉNEM
- BARVA KOVÁŘSKÁ, ČERNÁ ,MAT
DÉLKU A SKLON JE NUTNÉ OVĚŘIT NA MÍSTĚ

KOVÁŘSKÝ VÝROBEK K03
ocelový tyčový plot
délka pole 3,0m, výška 50 až 63cm
min. 5cm nad UT
- SVISLÉ TYČE
 - OCEL. PROFIL PLNÝ 20/20,
  SVĚTLÁ ROZTEČ 11cm (10)
 - 2x PÁSNICE
 - OCEL. PROFIL PLNÝ 40/10
- KOTVENO DO BETONOVÝCH PATEK A DO   
 PŮVODNÍ KAMENNÉ ZDI
 - BETON 20/25 XC1,
 min. NEZÁMRZNÁ HLOUBKA (min. 800 mm)  
 POD SOUČASNÝM NEBO UPRAVENÝM   
 TERÉNEM
- BARVA KOVÁŘSKÁ, ČERNÁ ,MAT
DÉLKU A SKLON JE NUTNÉ OVĚŘIT NA MÍSTĚ

KOVÁŘSKÝ VÝROBEK K04
ocelový tyčový plot
délka pole 3,0 m, výška 50 cm
min. 5cm nad UT
- SVISLÉ TYČE
 - OCEL. PROFIL PLNÝ 20/20,
  SVĚTLÁ ROZTEČ 11cm (10)
 - 2x PÁSNICE
 - OCEL. PROFIL PLNÝ 40/10
- KOTVENO DO BETONOVÝCH PATEK A DO   
 PŮVODNÍ KAMENNÉ ZDI
 - BETON 20/25 XC1,
 min. NEZÁMRZNÁ HLOUBKA (min. 800 mm)  
 POD SOUČASNÝM NEBO UPRAVENÝM   
 TERÉNEM
- BARVA KOVÁŘSKÁ, ČERNÁ ,MAT
DÉLKU A SKLON JE NUTNÉ OVĚŘIT NA MÍSTĚ

KOVÁŘSKÝ VÝROBEK K05
ocelový tyčový plot
délka pole 6,0 + 1,0 m, výška 50 cm
min. 5cm nad UT
- SVISLÉ TYČE
 - OCEL. PROFIL PLNÝ 20/20,
  SVĚTLÁ ROZTEČ 11cm (10)
 - 2x PÁSNICE
 - OCEL. PROFIL PLNÝ 40/10
- KOTVENO DO BETONOVÝCH PATEK A DO   
 PŮVODNÍ KAMENNÉ ZDI
 - BETON 20/25 XC1,
 min. NEZÁMRZNÁ HLOUBKA (min. 800 mm)  
 POD SOUČASNÝM NEBO UPRAVENÝM   
 TERÉNEM
- BARVA KOVÁŘSKÁ, ČERNÁ ,MAT
DÉLKU A SKLON JE NUTNÉ OVĚŘIT NA MÍSTĚ
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ZÁBRADLÍ - VÝŠKA MADLA 90cm
- MADLO OCEL 40/10
KONCE MADLA ZAKULACENÉ R20, DL. ~111cm
- 2x SLOUPEK OCEL 30/30, 2x DL. ~108cm
BARVA- BARVA ANTRACIT ,MAT
DLE ODSTÍNU ODSOUHLASENÉHO AD

ZÁBRADLÍ - VÝŠKA MADLA 90cm
- MADLO OCEL 40/10
KONCE MADLA ZAKULACENÉ R20, DL.~ 72cm
- 2x SLOUPEK OCEL 30/30, 2x DL. ~108cm
BARVA- BARVA ANTRACIT ,MAT
BARVA DLE ODSTÍNU ODSOUHLASENÉHO AD

OPLÁŠTĚNÍ PILÍŘE TAHOKOVEM
- TAHOKOV Typ oka LD/28 28x10-2x1,5
 Provedení: neválcovaný
 Surová ocel: formát1000 x 2000 mm
 (1250 x 2000 mm)
- OCELOVÁ ČÁST - ŽÁROVÝ ZINEK + NÁTĚR, ŠEDÁ
 RÁM DVÍŘEK L 40x20x3
 T50
 L 40x20x3
 ocel. pásovina 40x4
 4x ZÁVĚS
 1X ZÁMEK
BARVA- BARVA ANTRACIT ,MAT
BARVA DLE ODSTÍNU ODSOUHLASENÉHO AD

KOTVENO
DO BETON. PATKY

DVÍŘKA
L 40x20x3

T50

T50

T50 RÁM DVÍŘEK
L 40x20x3

ZÁMEK
ZÁVĚS

ZÁVĚS

TAHOKOV

T50

T50

L 40x20x3
+ ocel. pásovina 40x4

L 40x20x3
+ ocel. pásovina 40x4

OCELOVÁ PÁSOVINA 40x4

2 X OCELOVÁ PÁSOVINA 40x4

OCELOVÁ PÁSOVINA 40x4

OCELOVÁ PÁSOVINA 40x4

2 X OCELOVÁ PÁSOVINA 40x4

2 X OCELOVÁ PÁSOVINA 40x4

BETON. PATKA

OCELOVÁ BRÁNA DVOUKŘÍDLÁ 170+170/155cm
min. 5cm NAD UT
- SVISLÉ TYČE - 2x 14x OCEL. PROFIL PLNÝ 25/25
SVĚTLÁ ROZTEČ 11(10)cm
 - VODOROVNÉ PÁSNICE A ZAVĚTROVÁNÍ - OCEL.
PROFIL PLNÝ 50/12
- BARVA ANTRACIT ,MAT
DLE ODSTÍNU ODSOUHLASENÉHO AD
KOVÁNÍ S KLIKOU, FAB ZÁMEK
Kotveno do původní hřbitovní zdi tak, aby
umožňovalo úplné otevření brány a její aretci v
jakékoliv poloze.
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MOTIV TÓRY KA02
- DEDIKAČNÍ DESKA
- KÁMEN ČERNÝ
cca 24/170/60 cm
ZAVĚŠENÍ NA ZEĎ HŘBITOVA
12 x KAMENICKÁ KOTVA

BLOK KAMENNÝ - 7 BLOKŮ
VÝŠKA ~ 30cm
30/50/86
CELKOVÁ DÉLKA cca 6m
BET. ZÁKLAD C20/25 cca 1,5m3

MONOBLOK KAMENNÝ
VÝŠKA ~ 50cm
50/50/300-370
BEZ ZÁKLADU

TEXT
300 ZNAKŮ
10 ŘÁDKŮ

TEXT
300 ZNAKŮ
10 ŘÁDKŮ

5x VĚŠÁK NA KONVE NEREZ PROFIL Ø3, DL. 30cm,
ZASLEPENO
NA RÁMU Z UZAVŘENÝCH NEREZOVÝCH PROFILŮ
30/30
POD OBKLADEM
RÁM PODLOŽEN BETOVOU DESKOU, NAPŘ.
PARKOVÝM OBRUBNÍKEM

KAMENNÝ OBKLAD - DESKA ŘEZANÁ, BROUŠENÁ,
tl.32mm
ČERNOŠEDÁ, MATNÁ
KOMBINACE KONTAKTNÍHO LEPENÍ A
KAMENICKÝCH KOTEV
KAMENICKÝ ROH
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Tel.:  416 823 181  MEVA-TEC s.r.o. 
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PRODUKT č. 3928 

Pítko Atlas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Ilustrační fotografie) 

Technická data   

Materiál (tělo/odkapávací rošt)  Ocel / zinkovaná ocel 
Hmotnost    40 kg 
Průměr    190 mm 
Šířka    300 mm 
Výška    1010 mm 
Doporučený tlak    0,8 – 1,2 bar   

 

Vlastnosti 

- Vyrobeno z ocelového materiálu. 
- Velice praktický prvek městského mobiliáře. 
- Užívá se k osvěžení vodou v místech s vysokou koncentrací lidí. 
- Vhodné k umístění v – centrech měst, u kulturních památek, v parcích  

nebo dětských hřišť. 
- Standardně dodáváno v šedé barvě – RAL 9023. 

Určení 

- Používá se k osvěžení vodou v místech s vysokou koncentrací lidí. 

Dodatky 

- Výrobek ke správnému fungování potřebuje – přikotvit k podkladu, zajištění přívodu pitné vody. 

- Po stisknutí páčky je proud vody z pítka po časovém intervalu přerušen a páčka musí být znovu stisknuta. 

- V zimním období je doporučeno pítko vyprázdnit a vypnout přívod vody. 
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VĚŠÁK NA KONVE NEREZ PROFIL Ø3,
DL. 30cm, ZASLEPENO
VÝŠKA 70CM NAD PODLAHOU
KOTVENO K HŘBITOVNÍ ZDI POD OBKLADEM
+ KOTEVNÍ PLECH 9/9/0,3 + 4 x CHEMICKÁ KOTVA

KAMENNÝ OBKLAD - DESKA ŘEZANÁ, BROUŠENÁ,
tl.32mm
ČERNOŠEDÁ, MATNÁ
KONTAKTNÍ LEPENÍ
ZAPUŠTĚNO DO PŮVODNÍ TLOUŠŤKY ZDI
KAMENICKÝ ROH

KAŠNA
typový výrobek
ODKAPÁVACÍ ROŠT
(součást dodávky kašny)
KOTVENO DO ŽB ZÁKLADU C20/C25
50/50/100 cm
4 x CHEMICKOU KOTVOU M12
h.h. 10cm pod úrovní dlažby
rozměrové a materiálové parametry budou v
kvalitě č. 3928 Pítko Atlas, meva-tec

~ 300

O2
KPLUMĚLECKÉ DÍLO

“DAVIDOVA HVĚZDA"
- kovový rám hvězdy bude vyroben z
materiálu, který bude reagovat na kontext
historické události žen ze Svatavy
- uvnitř rámu bude osnova z nerez. lanek,
která ponese barevné, nepravidelné šupiny ze
skla
- hvězda bude zavěšena na šesti nerezových
lanech, které budou vedeny radiálně, šikmo
nahoru a upevněny na stromy pomocí
podkladnicové vazby
- umělecké dílo bude vytvořeno dle ideového
návrhu architekta, jeho instrukcí v rámci
autorského dozoru a ve spolupráci s
uměleckou kovovýrobou a sklářem
- kompletní instalaci “hvězdy” (práce,
materiál) ve výšce cca 5m bude realizovat
certifikovaný arborista
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