
1. Popis povinných parametrů dodávaného řešení
(1) [bookmark: _Hlk168052600]V dále uvedených tabulkách jsou uvedeny povinné parametry prvků nabízeného řešení. 
(2) Dodavatel ve své nabídce detailně popíše způsob naplnění každého povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek. Dodavatel tedy uvede konkrétní technické parametry nabízeného zboží, vč. uvedení výrobce a obchodního / typového označení jednotlivých komponentů. Údaje o výrobci a obchodním (či typovém) označení budou uvedeny a doloženy v tabulkách povinných parametrů.
(3) Popis způsobu naplnění každého povinného parametru bude konkrétní, úplný a musí výslovně prokazovat (nepostačuje pouze potvrzení či zkopírování požadavku Zadavatele), že nabízené řešení jednoznačně splňuje všechny aspekty povinného parametru. 
(4) Níže uvedenou vyplněnou tabulku Komodity 01 - Koncová zařízení učiní dodavatel součástí své nabídky. 

	Komodita 01 – Koncová zařízení

	Část
	Parametr
	Popis povinného parametru
	Uchazeč popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek

	E001
Interaktivní LCD 
 4 ks 

	Provedení
	Interaktivní LCD IPS displej
	[bookmark: _GoBack]      

	
	Viditelná úhlopříčka
	Min. 85“
	     

	
	Poměr stran
	16:9
	     

	
	Rozlišení
	Min. UHD 3840x2160 bodů
	     

	
	Rozlišení dotyku
	32768 x 32768
	     

	
	Barvy
	Min. 1.07B barev (10 bit)
	     

	
	Světlost
	450 nits  (typická)
	     

	
	Kontrastní poměr
	6000:1 (DCR)
	     

	
	Odezva
	Max. 8 ms
	     

	
	Pozorovací úhly
	H = 178, V = 178 typ.
	     

	
	Procesor
	Min. 4 jádra
	     

	
	RAM
	Min. 8 GB DDR4
	     

	
	Disk
	64 GB
	     

	
	Síť
	LAN (RJ-45)
	     

	
	Repro 
	Stereo min. 20 W + subwoofer
	     

	
	Vozík
	Ano, VESA montáž
	     

	
	Porty
	min 2 x USB 3.0
min 3 x HDMI
SPDIF
	     

	
	Záruka
	Min. 60 měsíců poskytovaná výrobcem
	     




	E002
Dokovací stanice
2 ks
	Dobíjecí pozice
	Min. 30 zařízení až 16“ 
	     

	
	Dobíjecí konektory
	Min. 30 ks USB-C 18 W
	     

	
	Chlazení
	Aktivní, automatické – ventilátory
	     

	
	Systém zavírání
	Dvojité přední dveře
	     

	
	
	Dvojité zadní dveře
	     

	
	
	Úhel otevření dveří 180 stupňů
	     

	
	
	Zámek
	     

	
	Mobilita
	Stanice musí být pojízdná
	     

	
	Přenositelnost
	Stanice musí být včetně rukojetí pro přenos
	     

	
	Připojení 230 V
	Bezpečnostní zásuvka s vypínačem
	     

	
	Bezpečnost 
	Proudový chránič
	     

	
	Záruka
	Min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem NBD on-site (na straně zákazníka)
	     

	E003
Tablet 
10 ks
	CPU
	Minimálně 8 jader, minimálně 2500 bodů podle passmark
	     

	
	RAM
	Minimálně 8 GB DDR4x
	     

	
	Úložný prostor
	Minimálně 128 GB eMMC 5.1
	     

	
	Rozšiřující sloty
	Minimálně 1x Nano-SIM, 1x microSD Card Slot
	     

	
	Reproduktory
	Stereo, standard Dolby Atmos®
	     

	
	Mikrofon
	Ano, minimálně mono
	     

	
	Kamera
	Minimálně 1 x přední 8.0MP, 1 x zadní 13.0MP s bleskem
	     

	
	Senzory
	Akcelerometr, Gyroskop, vnější osvětlení
	     

	
	Baterie
	Minimálně 6500 mAh
	     

	
	LCD
	11" WUXGA (1920x1200), IPS, min. 400nits Anti-fingerprint, dotykový
	     

	
	Stylus
	Ano
	     

	
	Přídavná klávesnice
	Ano
	     

	
	WiFi + BT
	Minimálně Wi-Fi® 5, 802.11ac 1x1 + BT5.1
	     

	
	Konektory
	1x USB-C® 2.0 s podporou přenosu dat a nabíjení
1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
	     

	
	Operační systém
	100 procentně kompatibilní minimálně s Android™ 13
	     

	
	Záruka
	Min. 12 měsíců poskytovaná výrobcem 
	     

	E004
Žákovský notebook
 40 ks
	CPU
	minimálně 10 jader, minimálně 13600 bodů podle passmark
	     

	
	RAM
	16 GB, 2 x DDR5 5200 SO-DIMM slots, dual-channel capable (max 64GB)
	     

	
	Disk
	512 GB_SSD_M.2, možnost druhého disku M.2 až 2TB
	     

	
	Grafika
	Integrovaná
	     

	
	Display
	Poměr stran 16:10, úhlopříčka 16" WUXGA_IPS_AntiGlare, minimálně 300nits
	     

	
	Operační systém
	100 procentně kompatibilní s Windows 11 Pro
	     

	
	Baterie
	minimálně 45WH
	     

	
	WiFi + BT
	Minimálně Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2
	     

	
	Klávesnice
	CZSK, podsvícená
	     

	
	Porty
	minimálně 1 x USB-C. 2x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), Combo Audio Jack, LAN RJ-45, HDMI
	     

	
	Certifikace
	MIL-STD-810H military test passed
	     

	
	Záruka
	Min.  měsíců poskytovaná výrobcem NBD on-site (na straně zákazníka)
	     

	E005
Učitelský počítač
3 ks
	Provedení
	All-in-One, případně řešení, kdy je počítač formátu USFF (a menší) součástí konstrukce monitoru.	
	     

	
	CPU
	minimálně 8 jader, minimálně 17500 bodů podle passmark
	     

	
	RAM
	16 GB, 2 x DDR5 5200 SO-DIMM slots, dual-channel capable (max 32GB)
	     

	
	Disk
	512 GB_SSD_M.2_2280_G4_TLC
	     

	
	Grafika
	integrovaná
	     

	
	Display
	minimálně 23.8_FHD_AntiGlare_250nits
	     

	
	Operační systém
	100 procentně kompatibilní s Windows 11 Pro
	     

	
	WiFi + BT
	BT 5.1, WiFi6 AX201 2x2
	     

	
	Klávesnice
	Ano, CZ
	     

	
	Porty
	Minimálně:1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), 2x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), 1x HDMI®-in 1.4, 1x HDMI®-out 2.1 TMDS, 1x Ethernet (RJ-45), 1x power connector, 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), data transfer only, 1x headphone / microphone combo jack (3.5 mm)
	     

	
	Záruka
	Min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem NBD on-site (na straně zákazníka)
	     

	E006
Učitelský notebook
7 ks
	CPU
	minimálně 6 jader, minimálně 24000 bodů podle passmark
	     

	
	RAM
	32 GB, 2 x DDR5 5600 SO-DIMM slots
	     

	
	Disk
	1 TB_SSD_M.2, možnost druhého disku M.2 až 1TB
	     

	
	Grafika
	Integrovaná
	     

	
	Display
	Poměr stran 16:10, úhlopříčka 16" WUXGA_IPS_AntiGlare, minimálně 300nits
	     

	
	Operační systém
	100 procentně kompatibilní s Windows 11 Pro
	     

	
	Baterie
	minimálně 55WH
	     

	
	WiFi + BT
	WLAN_2X2AX_6E+BT
	     

	
	Klávesnice
	CZSK, podsvícená
	     

	
	Porty
	minimálně 2 x USB-C. 2x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), Combo Audio Jack, LAN RJ-45, Combo Audio Jack, HDMI
	     

	
	Zabezpečení
	IR kamera
	     

	
	Certifikace
	MIL-STD-810H military test passed
	     

	
	Záruka
	Min. 36 měsíců poskytovaná výrobcem NBD on-site (na straně zákazníka)
	     

	E007
Interaktivní dataprojektor
7 ks
	Provedení
	Interaktivní dotykový dataprojektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností
	     

	
	Technologie
	3LCD/DLP, laser
	     

	
	Světelný tok
	Minimálně 4100 ANSI Lumen
	     

	
	Rozlišení
	Minimálně FHD (1080p - 1920x1080)
	     

	
	Poměr stran
	16:10
	     

	
	Kontrastní poměr
	Minimálně 2.500.000:1
	     

	
	Reproduktory
	Min. 10 W
	     

	
	Připojení
	Min 2x. HDMI, USB, VGA in/out, wifi, LAN
	     

	
	Životnost lampy
	Nejméně 30000 hodin
	     

	
	Vybavení
	Zahrnuje elektronické pero i software
Dotyková jednotka včetně veškerého příslušenství
Příslušenství k montáži na zeď
	     

	
	Záruka
	Záruka min. 5let nebo 12.000 h, podle toho co nastane dříve
	     



