Ing Kraus M.

Technicka zprava

Méstsky dum kultury, Sokolov, 5. kvétna 655
Oprava a vyména osvétleni a zdsuvek — zadveti INP

1. VsSeobecné

1.1 Ukol a rozsah projektu

Jde o stavebni Gpravy, resp. vymeény stropnich podhledu ve vefejné chodbé 1NP
stavajiciho objektu. Navazovat musi kompletni novou elektroinstalaci v rozsahu
stavebnich uprav. Upravené osvétleni bude dle architektonického navrhu.

Protoze zadveii je chranéna tunikovéa chodba (CHUC), musi byt elektroinstalace

v protipozarnim provedeni-B2ca sldlal.

Navrh pocitéd 1 dle pozéarni zpravy s novym nouzovym osvétlenim svitidly s vlastnimi
bateriovymi zdroji. Veskera svitidla budou s osvétlenosti a ptikony dle specifikace
designového projektu, ktery vSechny prvky (svitidla, zasuvky) i dodava. Vlastni
kabel4z bude provadéna zarovei s novou Gpravou rozvadéce dle schematu.

Projektové podklady

Hlavnim podkladem byl navrh prostoru pro svitidla, jejich roztece a umisténi do
stavebnich puadorysu.

V PD jsou splnény podminky, které budou respektovany pfi realizaci a vychozi revizi
zafizeni.

1.2 Zakladni udaje

Soustava : 3 PE N stf. 50Hz ,400V/TN-S
Ochrana proti nebezpe¢nému dotykovému
napé€ti nezivych casti : zékladni — automatickym odpojenim
od zdroje
zvySena - odpojenim od zdroje a
dopliiujicim pospojovanim pouzitim proudového chranice 0,03A
Ochrana proti pretizeni a zkratu ;jistici prvky s pfislusnymi
charakteristikami

Doporucend je ochrana proti piepéti tiistupiiova. Stupeni B+C je do rozvadéce RH,
stupeni C do patrovych rozvadécu.

Instalovany ptikon novych svitidel 3,6 kW

Meéfeni spotieby elektr. energie :trojtazovy elektromér-hl.rozvodna

Vngjsi vlivy a druh prostort

dle CSN33 2000-3, CSN 332000-4-41  :v$echny vnitini prostory normalni,
venkovni prostory —zvlast’ nebezpecné
svitidla v kryti P44

Néhradni zdroj el.energie: pro pozadované nouzové osvétleni budou

vlastni zdroje ve svitidlech, které osvétli fosforeskujici piktogramy na sténach u

vychodu
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2.1 Uprava rozvadée RS1
Stavajici rozvadé¢ RS1 je jesté ve staré soustavé TN-C. Nespliiuje dostateéne
ochranné prvky venkovnich a zasuvkovych obvodu, proto musi byt upraven pro nové
vyvody dle schématu. Osazena bude pres vypina¢ nova DIN lista TN-S a na ni nové
vyvodové prvky. Pfi dalsi rekonstrukci musi byt provedena kompletni vymeéna celych
rozvadécu.

2.2 Svételné rozvody

Svételné obvody v objektu se navrhuji kabely CSKH-V o prufezul,5mm2. Rozvod ke
svitidlim na stropech protipozarnimi vodi¢i. Stropni svételné vyvody budou ukonéeny
pevné namontovanymi svitidlovymi spojkami. Z duvodu ovéfovani funkce napajeci
sité budou svételné obvody pfipojeny pies proudovy chrani¢ 30mA.

Provedeni elektroistalace musi odpovidat CSN 33 2130.

Stavajici svitidla v€etné nouzovych budou zrusena, odpojena kabeldz a demontovana.
Venkovni svitidla budou pouze vyménéna v ramci udrzby.

2.3 Zasuvky
Stavajici zasuvky v zadveti budou zruSeny a demontovany. Je tfeba provést opravu

mramorovych obkladi-stavebni prace.

Nové zasuvkové obvody z upraveného rozvadéce jsou jednak pro zasuvky kolem
dvefi u podlahy osazené dle pudorysu. Jde o zasuvky kovové s vikem P44

s dodéavkou interiéru.

Dale budou zésuvky osazeny do podhledu nad dvete pro moznosti dodate¢ného
prisvétleni. Protoze vie je v CHUC, je kabelaZ opét protipozarni s prifezem 2,5mm?2.
Ochranné pospojeni topeni bude napojeno na zadsuvkovy ochranny vodic.

3.Zavér

Provedeni montaznich praci a pouzity material musi odpovidat platnym CSN,
zejména

CSN 33 2000-1-41 a norem pfidruzenych:

CSN 33 2000-1 Elektricka zafizeni Cést 1: Rozsah platnosti, u¢el a zdkladni hlediska
CSN 33 2000-4-41 Elektrické zafizeni Cast 4: Bezpe&nost

Kapitola 41: Ochrana pifed trazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-3 Elektricka zafizeni Cast 3: Stanoveni zékladnich charakteristik
Oddil 523: Dovolené proudy

CSN 33 2000-5-51 Elektricka zatizeni Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni
Kapitola 51:

Vseobecné predpisy

CSN 33 2000-5-54 Elektricka zafizeni Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni
Kapitola 54:

Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 2000-6 Elektricka zafizeni Cést 6: Revize Kapitola 41: Vychozi revize

CSN 33 2180 Piipojovani elektrickych pfistroji a spotiebici

CSN 33 3060 Ochrana elektrickych zafizeni pied prepétim

Dodévana zatizeni a technologické celky musi plné svym provedenim odpovidat
pozadavkum, kladenym na elektricka zatfizeni podle pusobicich vnéjsich vlivu.
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Odborné elektroinstalacni prace musi provadét firma s pfisluSnym opravnénim. Pied
uvedenim elektroinstalace do provozu je nutné provést opravnénou firmou vychozi
revizi podle CSN 33 2000-6. Po celou dobu Zivotnosti stavby je nutné provadst
pravidelné kontroly a revize stavu elektroinstalace a provadét pravidelné kontroly
technického stavu elektrické instalace (napf. svételnych zdroji ve svitidlech,
kontrolky nouzovych svétel, atd.) Veskeré elektroinstalacni prace je nutno provadet
podle aktudlné platnych norem CSN, vyhlagek a piedpisti o bezpe¢nosti prace. Do
doby realizace muze dojit k nékterym upravam téchto predpist, které je nutno
respektovat.

Pro veskeré pouzité elektroinstalatni materidly a jednotlivé prvky elektroinstalace
musi byt k dispozici ,,ProhlaSeni o shodé€“ ve smyslu zakona. Veskeré doklady,
potfebné pro kolaudaci stavby, musi mit k dispozici zhotovitel elektroinstalace. Pti
realizaci je nutnd pravidelna koordinace se vSemi ostatnimi profesemi na stavbé,
dodavateli technologie a vSech osazovanych zatfizeni. Provedeni praci musi spliovat
viechny normy CSN, technologické a bezpe¢nostni piedpisy.
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