E LVOS ﬁg?}?h‘gyogl/eéﬁ};%i VYPOC ET ZAKLADN'HO Akce: ZS Pionyr( - studie rekonstrukce osvétleni druziny
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nim. ade littho §, 330 02 Cheb OSVETLENI Investor: Mésto Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

tel.: 354436 2 46; e-mail: elvost@seznam.cz

Vypodty podle CSN EN 12464-1 z 05/2022 jsou provedeny pouze pro prostory s bezpe&nostné a hygienicky doporuéenymi minimalnimi parametry osvétleni.

V pripadé shodnych nebo podobnych prostord je vypocet proveden pouze pro nejnepfiznivéjsi variantu.

Ly L . Cinitel udrzby: 0,72 Odraznost ploch: stény 0,75;strop 0,8;podlaha 0,3
Vyska srovnavaci roviny: druziny 0,7 m — — — ——— -
Vyména sv. zdroji: |individudini Rozmisténi svitidel: podle situaénich schémat
Stleni ét. E, [I ér. &ni
Mistnost Typ osvétleni Svitidla Osvét. En [ x! Rovnomér. U," Index R, | Osinéni RUG&
(ref. Cislo) dopor. | vypoé.| dopor. | vypoé.|dopor. | skut. |dopor.|vypoé.

Druzina - oddéleni 1 441 Elkovo Cepelik - ZCLED3G64L840/LGP-MIKRO-C-M600 500 504 0,6 0,79 80 80 19 17
Druzina - oddéleni 2 441 Elkovo Cepelik - ZCLED3G64L840/LGP-MIKRO-C-M600 500 608 0,6 0,8 80 80 19 18
Druzina - oddéleni 3 441 Elkovo Cepelik - ZCLED3G64L840/LGP-MIKRO-C-M600 500 630 0,6 0,74 80 80 19 18
P¥i dodrzeni typu svitidel, jejich rozmisténi a pfedpokladd pro vypocet bude osvétleni V Chebu dne: 12/2023

v uvazovanych prostorech: vyhovujici Vypracoval: Ing. Jifi Vorac
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