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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika tuzemi a stavebniho pozemku, zastavéné wzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem tzemi, dosavadni vyuZziti a zastavénost
uzemi

Pfedmétem provadéci projektové dokumentace (DPS) je navrh rekonstrukce stavajici
plynové kotelny v arealu COV Sokolov, ktera slouzi pro zasobovéani objektd v arealu COV
tepelnou energii. Soucasti DPS je rekonstrukce strojovny kotelny.

Areal COV Sokolov se nachazi na rovinatém terénu na konci mésta Sokolov.

b) udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim nebo regulatnim plinem nebo
verejnopravni smlouvou izemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem

Rekonstrukce stavajici plynové kotelny a strojovny kotelnv v arealu COV Sokolov
nevyzaduje rozhodnuti o umisténi stavby ani izemni souhlas.

) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich uprav
podminujicich zménu v uzivani stavby

Stavba je v souladu s izemné planovaci dokumentaci.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na
vyuzivani izemi
Nejsou znamy zadné povolené vyjimky z obecnych pozadavk.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek doté¢enych organi

Soucasti projektové dokumentace je dokladova cast, kterd obsahuje podminky spravci
siti a dotCenych organu statni spravy. Jednotlivé podminky a pozadavky spravct siti a DOSS
jsou zahrnuty ve vykresové a textové casti projektové dokumentace.

f) vyCet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori (geologicky priuzkum,
hydrogeologicky pruzkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Jako vychozi podklad byla provedena prohlidka stavajici plynové kotelny a strojovny
s pfibliznym zamétenim stavajicich rozvodi a dispozi¢niho usporadani.
Pted zah4jenim stavby je nutné:
e dodrzet podminky a pozadavky dotcenych organizaci a spravct siti

2) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisii

Neni znamo.
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h) poloha vzhledem k ziaplavovému tzemi, poddolovanému tuzemi apod.

Stavba se nenachazi v poddolovaném tizemi, ani v zaplavovém tzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v izemi

Rekonstrukce je navrzena a bude provedena takovym zplsobem, aby neohrozovala
zivot, zdravi, zdravé Zivotni podminky jejich uzivatelii ani uZzivatelli okolnich staveb a aby
neohrozovala a nezatéZovala zivotni prostiedi nad limity obsazené v platnych predpisech.
Modernizaci nebude negativné ovlivnéno Zivotni prostfedi. Realizace rekonstrukce musi byt
upravena a prizptisobena tak, aby byl minimalizovan jeji negativni dopad na okoli a tim
inacelou lokalitu. V ramci realizace navrhované rekonstrukce bude produkovan stavebni
odpad. Tento odpad bude likvidovan postupem stanovenym v programu odpadového
hospodaistvi dodavatele stavby i jednotlivych subdodavateli.

Odpady vzniklé pti stavbé budou zatfidény a posouzeny dle vyhl. ¢.8/2021 Sb. o
Katalogu odpadii a posuzovani vlastnosti odpada (Katalog odpadii) a bude s nimi nakladano
v souladu se zdkonem ¢.541/2020 Sb., o odpadech

Odpady vznikl¢ pfi stavbé budou zneSkodnény v souladu se zakonem ¢.541/2020 Sb. o
odpadech, veskeré vzniklé¢ odpady budou pieddny osobé opravnéné k pievzeti odpadi do
vlastnictvi, kterd je provozovatelem zafizeni k vyuziti nebo odstranéni nebo ke sbéru nebo k
vykupu odpadii. Nakladani s odpady bude feseno dle katalogu odpadii — vyhlasky ¢. 8/2021 Sb.

Mozné odpady pfi stavbe:
170101-O-beton
170102-O-cihly
170107-O-smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobki
170302-0O-asfaltové smési
170504-O-zemina a kameni
170904-O-smiSené stavebni a demoli¢ni odpady

Tyto odpady mohou byt vyuzity k terénnim Upravam stavby, pfipadné uloZeny na
povolen¢ skladce.

170201-O-dievo

170202-0-sklo

170203-O-plasty

170405-0-zZelezo a ocel

170407-O-smésné kovy

170411-O-kabely

170604-0-izola¢ni materialy

Tyto odpady mohou byt vyuzity nebo odstranény pouze v zatizenich k vyuziti nebo
odstranéni ostatnich odpadu.

Rrekonstrukce nemad vliv na odtokové pomeéry v oblasti.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Demolice, asanace, kaceni dfevin a zelené se vzhledem k charakteru provadénych praci
neptredpoklada.
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k) poZzadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu
nebo pozemki uréenych k plnéni funkci lesa (do¢asné/trvalé)

Stavbou nedojde k dotceni ploch zemédélského pldniho fondu. Stavbou nedojde k
dotéeni ploch urcenych pro funkei lesa.

1) uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé)

Plynové kotelna (zdroj) slouzi jako zdroj tepelné energie pro COV Sokolov, ve kterych
jsou umistény a nevyzaduji napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.
Rekonstrukce nebude mit vliv na dopravni infrastrukturu v dané lokalité.

m)  vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Rekonstrukce bude realizovdna v roce 2025-2026. Etapizace praci se nepiedpoklada.
Stavba nevyzaduje zadné souvisejici investice a vyjimky nebo ulevové feSeni.

n) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist’uje
Druh stavby | PARC. | LV | Vyméra | Druh Katastralni | Vlastnik
C. & | m? pozemku | Gzemi
Kotelna 1351/1 1 27177 ostatni Sokolov Meésto Sokolov
plocha [752223]

0) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpecénostni pasmo

Modernizaci stavajici plynové kotelny a strojovny nevzniknou zddna nova ochranna
nebo bezpecnostni padsma.

B.2 Celkovy popis stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického
prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukei

Rekonstrukce stavajici plynové kotelny a strojovny v arealu COV Sokolov nevyzaduje
rozhodnuti o umisténi stavby ani izemni souhlas.

b) ucel uzivani stavby

Jedna se o modernizaci stavajici plynové kotelny a strojovny v aredlu COV Sokolov.
Modernizaci se Ucel uzivani staveb nezméni a dojde k odstranéni poruch stdvajicich
technologii, které jsou na hranici Zivotnosti.
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c) trvala nebo docasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki
na stavby a technickych poZzadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.

Rekonstrukce stavajici plynové kotelny a strojovny v arealu COV Sokolov nevyzaduje
vyjimky z technickych pozadavkll na stavby ani technickych pozadavkil zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek doté¢enych organi

Jednotlivé podminky a pozadavky spravci jsou zahrnuty ve vykresové a textové Casti
projektové dokumentace. Stanoviska dotcenych organa jsou soucasti projektové dokumentace
v dokladové ¢asti.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu

Neni znamo.

2) navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Stavajici technologie kotelny
- Stavajici, demontovany spotiebi€ - staciondrni plynovy kotel Slatina Brno.
e pocet kusii 3
¢ vykon jednoho kotle 400 kW, celkovy vykon 1200 kW

- Nova technologie kotelny
- Novy spotiebi¢ — staciondrni velkoobjemovy plynovy kondenzac¢ni kotel s externim
hotédkem na zemni plyn s nerezovym vyménikem
e pocet kusti 2
e jmenovity vykon pfi tep. spadu 80/60 °C — 466 kW
e spotieba zemniho plynu jednoho kotle (min/max) — 7,6/49 m3/h

- Novy spotiebi¢ — stacionarni velkoobjemovy plynovy kondenzacni kotel s externim
hotakem na bioplyn s nerezovym vymeénikem
e pocet kust 1
¢ jmenovity vykon pfi tep. spadu 80/60 °C — 466 kW
e spotieba bioplynu jednoho kotle (min/max) — 18,6/70 m3/h

- Celkovy vykon nové kotelny bude 1398 kW.
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h) zakladni bilance stavby — poti‘eby a spotieby médii a hmot, hospodareni s deSt'ovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické
naro¢nosti budov apod.

Stavbou neni dotéen systém likvidace splaskové a destové vody z dotcené oblasti.
Veskeré odpadni materidly vzniklé¢ stavbou budou evidovany a likvidovany na pfisluSné
skladce nebo sbérmém dvofe, kde budou vytfidény. Vytfidéné odpady budou odvazeny na
prislusnou skladku odpadi.

S veskerymi vzniklymi odpady bude nakladano dle zdkona o odpadech €. 541/2020 Sb.

i) zakladni predpoklady vystavby — ¢asové tidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Termin stavby 2025-2026.

J) orientacni naklady stavby

Orientacni ndklady jednotlivych objektl:
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