STAVAJICI OTVOR PRO PRIVOD
VZDUCHU BUDE PRIZDEN + ZAPRAVENI

DS

STAVAJICI OTVOR PRO PRIVOD
VZDUCHU BUDE ZAZDEN + ZAPRAVENI

STAVAJICI OTVOR PRO PRIVOD
VZDUCHU BUDE PRIZDEN + ZAPRAVENI

Lo oo 0 #ld

>
77727777 P

=

LEGENDA:

STAVAJICI KOMINOVE ZDENE KONSTRUKCE

STAVAJICI PROTISKLUZOVE ZAKRYTOVE PLECHY

STAVAJICI ZDENE KONSTRUKCE

BOURANE ZDENF KONSTRUKCE
VYBOURANI NOVEHO PROSTUPU

NOVE ZDENE KONSTRUKCE

OBNOVA STAVAJICICH NARUSENYCH OMITEK
DO 30% PLOCHY STEN A STROPU

VYSPRAVENI, OCISTENI, ODMASTENI PROTISKLUZOVYCH ZAKRYTOVYCH PLECHU A NASLEDNY DVOJITY
NATER PRO BEZPRASNOU A VYSOKOU ODOLNOST PROTI ODERU V ODSTINU RAL7040—SEDA.

KRAJE BETONOVYCH ZAKLADU POD TECHNOLOGI BUDOU OPATRENY STFeingE
CERNYM A ZLUTYM NATEREM PRO VIZUALNI ODLISENI VYSKOVYCH ROZDILU

STAVAJICI PODLAHU OCISTIT TLAKOVOU VODOU A ODMASTIT

POZNAMKA:

— BUDE PROVEDENO VYSPRAVEN[ STAVAJICICH PROTISKLUZOVYCH ZAKRYTOVYCH PLECHU VCETNE OPATRENI
NATEREM PRO BEZPRASNOU A VYSOKOU ODOLNOST PROTI ODERU V ODSTINU RAL7040-SEDA.

MISTNOSTI KOTELNY A STROJOVNY.

ZLUTYM NATEREM PRO VIZUALNI ODLISENI VSKOVYCH ROZDILU.

BUDE PROVEDEN DVOJITY OMYVATELNY NATER STEN DO VYSKY 1,8 m OD UROVNE PODLAHY V PROSTORU

V CELEM PROSTORU KOTELNY BUDE WYCISTENA A ODMASTENA KERAMICKA DLAZBA.

DOJDE K VYSPRAVENI STAVAJICICH NARUSENYCH OMITEK V ROZSAHU DO 30%.

PROBEHNE VYMALBA OMITEK V ROZSAHU 100% V KOTELNE A STROJOVNE.

KRAJE BETONOVEHO ZAKLADU POD OHRIVACEM VODY BUDOU OPATRENY STRIDAVE CERNYM A
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