
D.1.3. - Požárně bezpečnostní řešení

Název stavby          :  ZŠ Rokycanova – bezbariérové zpřístupnění – instalace 
výtahu

                                   
Místo stavby           :   k.ú. Sokolov, parc. č. 129 
                                    ul. Rokycanova č.p. 258, Sokolov       

Stavebník                :   Město Sokolov, ul. Rokycanova č.p. 1929, Sokolov

Projektant               :   Ing. Martin Dědič 

Druh dokumentace :   pro stavební povolení

Zpracovatel PBŘ : Bc. Jan Přibys, Lomnice – Týn, ul. Tylova 20
                    ČKAIT 0301225- AT pro požární bezpečnost staveb 

Telefon : 728 207 173, E – mail : jan.pribys@seznam.cz

V Sokolově : 02/2025
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      Toto požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v rozsahu požadavků § 31 vyhlášky č.23/2008
Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a dle § 41 odst.2 vyhlášky č.246/2001 Sb., o
požární prevenci a dle předpisů a norem souvisejících.   

1. Seznam použitých podkladů pro zpracování požárně bezpečnostního řešení
 Projektová dokumentace z 01/2025, Ing. Martin Dědič, Bc. Pavel Ferling                   
 PBŘ – Gastronomický provoz, Rozvoj lidských zdrojů z 03/2006: Ing. Iveta Charousková
 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb  
 vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů
 vyhláška č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb.
 vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyv.
 Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů; R. Zoufal a kolektiv
 ČSN EN 81-20:2020 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy určené

pro dopravu osob a nákladů - část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů
 ČSN EN 81-50 ed.2 – Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Přezkoušení a

zkoušky – část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent 
 ČSN 27 4014 – Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů

určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Evakuační výtahy 
 ČSN 73 0802 ed. 2 – PBS - nevýrobní objekty 
 ČSN 73 0810 – PBS - společná ustanovení
 ČSN 73 0818 – PBS - obsazení objektů osobami 
 ČSN 73 0821 ed. 2 – PBS - požární odolnost stavebních konstrukcí
 ČSN 73 0834 – PBS - změny staveb
 ČSN 73 0848 – PBS – elektrická zařízení, elektrické instalace a rozvody
 ČSN 73 0872 – PBS - ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením
 ČSN 73 0873 – PBS - zásobování požární vodou 
 ČSN 73 0875 – PBS - stanovení podmínek při navrhování EPS v rámci PBŘ
 ČSN 73 0895 – PBS - zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru – požadavky,

zkoušky, klasifikace Px-R, Phx-R a aplikace výsledků zkoušek

2. Stručný popis stavby z     hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití,  umístění stavby
ve vztahu k     okolní zástavbě
Předmětem  projektové  dokumentace  a  tohoto  požárně  bezpečnostního  řešení  je  bezbariérové
zpřístupnění objektu 2. ZŠ Rokycanova v Sokolově prostřednictvím instalace výtahu do novostavby
(přístavby) výtahové šachty.

2.1 Popis objektu :
Stávající objekt 2. ZŠ má tři nadzemní podlaží a je z části podsklepen. V 1.PP jsou technické a sklepní
prostory objektu. V 1.NP jsou učebny, byt školníka, sociální zařízení, malá a velká tělocvična, družina
a výdejna jídla se zázemím a jídelna. Ve 2.NP jsou učebny, kabinety, kanceláře, sborovna, spisovna a
sociální zařízení. Ve 3.NP jsou učebny, kabinety a sociální zařízení. Půdní prostory jsou prázdné bez
využití. Propojení jednotlivých podlaží uvnitř objektu je dvěma kamennými schodišti, z nichž jedno
tvoří CHÚC „A“ a druhé ČCHÚC. Objekt je z části dělen do požárních úseků. 

    Maximální půdorysné rozměry objektu jsou cca 61,0 x 45,35 m. Požární výška posuzovaného
objektu je dle ČSN 73 0802, čl. 5.2.3 h = 9,1 m. Zastavěná plocha objektu je 2 166 m2.

2.2 Umístění stavby :
Posuzovaný objekt se nachází v Sokolově, ul. Rokycanova č.p. 258 na st.p.č. 129 v k.ú. Sokolov.
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2.3 Popis stavebních konstrukcí objektu :
Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou zděné z cihelného zdiva minimální tl. 300 mm s oboustrannou
omítkou. Stropy nad 1.PP jsou železobetonové, stropy nad 1.-3.NP jsou dřevěné trámové se záklopem
a podhledem s omítkou na rákosu kombinované se ŽB stropy z trapézových plechů na ocelových I
profilech s podhledem z SDK konstrukce. Nosná konstrukce střechy je tvořena dřevěným krovem.
Zastřešení  objektu  je  plechovou  střešní  krytinou  na  dřevěném  bednění.  Vnitřní  schodiště  jsou
kamenná. Vstupní dveře a okna jsou plastová nebo dřevěná.  

     Dle ČSN 73 0802, čl. 7.2.8b) se jedná nadále o objekt s konstrukčním systémem smíšeným.      

     Záměrem stavebníka je provést novostavbu (přístavbu) šachty osobního výtahu ke stávajícímu
objektu ZŠ. Výtahová šachta je navržena ve vnitrobloku stávajícího objektu, ve dvoře  v mezeře mezi
předstupujícími  částmi  stavby  –  schodiště  a  sociální  zařízení.  Výtahová  šachta  je  navržena
obdélníkového půdorysu o rozměrech 2,67 x 2,30 m s výškou 13,985 m po nejvyšší úroveň pultové
střechy. Výtahová šachta je třípodlažní s prohlubní a nadjezdem. Vnitřní rozměry výtahové šachty
jsou 1,60 x 2,00 m, kabina výtahu je navržena z materiálů – konstrukce druhu DP1 – z ocelových
plechů.  Vstupy do výtahové šachty jsou navržené z venkovního prostranství a ze stávající chodby v
úrovni 1.-3.NP objektu. Vstupní dveře do výtahové šachty v úrovni 1.-3.NP, kromě vstupu ze dvora,
jsou navržené s požadavkem na požární odolnost – viz dále.  Výtah není určen pro použití v případě
požáru – viz dále. Zastavěná plocha výtahové šachty je 6,14 m2.

    Založení novostavby výtahové šachty je navržené pomocí železobetonové monolitické základové
desky tl. 300 mm. Všechny svislé nosné konstrukce výtahové šachty jsou tvořené železobetonovým
monolitem tl. 300 mm. Zateplení fasády nadzemní části je navržené tepelnou izolací z EPS 70F a XPS
GF  v tl.  50  mm  se  silikonsilikátovou  omítkou,  přičemž  v místě  soklu  u  terénu  bude  použita
exteriérová marmolitová soklová omítka. Strop nad výtahovou šachtou je navržen ze železobetonové
monolitické desky  tl. 200 mm, která zároveň tvoří nosnou konstrukci střechy výtahové šachty. Střešní
krytina je navržena z SBS asfaltového pásu s hliníkovou vložkou, tepelné izolace ze spádových klínů
z EPS 200 tl. 50-190 mm, a hydroizolační vrstvou ze dvou vrstev asfaltových SBS pásů s vložkou
z polyesterové rohože a skelných vláken. 

     Stavebními úpravami dojde k vybourání propojovacích otvorů mezi stávajícím objektem ZŠ a nově
navrženou  výtahovou  šachtou,  odstranění  stávajících  oken,  odstranění  stávajících  otopných  těles
umístěných pod okny, včetně zaslepení stoupacího potrubí rozvodů vytápění. Nad otvorem v 1.NP je
navržen  nový  překlad  tvořený  dvěma  ocelovými  profily  I  140  d.  1480  mm (z  důvodu  rozšíření
původního otvoru), které budou dozděny nebo dobetonovány.  V místě napojení na stávající objekt
budou obnovené vápenocementové omítky s finální sádrovou omítkou a malbou, a na podlahy bude
použita keramická dlažba. Nad vchodem ze dvora je navržena vchodová stříška v podobě hotového
výrobku (např.  Guttafordach) o rozměrech 1400 x 800 mm s hliníkovým rámem a bezpečnostním
sklem. 

  Odvětrání výtahové šachty je navržené přirozené větracími otvory osazenými v obvodové stěně, s
odvodem vzduchu nad úrovní  nejvyšší  polohy výtahové klece  (pod stropem 3.NP) a  s  přívodem
vzduchu v nejnižší možné úrovni – v 1.NP. Odvětrání je navržené pomocí větracích mřížek osazených
v obvodové stěně výtahové šachty.

    Novostavba (přístavba) šachty osobního výtahu přiléhá ke stávající chodbě se schodištěm, která
tvoří dle PBŘ z 03/2006, v návaznosti na ČSN 73 0834, čl. 5.6.1b)2), ČCHÚC vedoucí prostorem bez
požárního rizika, včetně prostoru dle čl. 5.3.6, větraným dle čl. 5.6.5 a 5.6.6. ČCHÚC nenahrazuje
CHÚC „A“, šachta osobního výtahu tak nemůže být součástí ČCHÚC a je hodnocena  dle ČSN 73
0802, čl. 5.3.2c) a čl. 8.10.1 jako samostatný PÚ – viz dále.
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2.4 Vyhodnocení technologie osobního výtahu :
PD je  určena  výhradně pro získání  stavebního povolení  a  pro výběr  zhotovitele.  Nemá charakter
dokumentace pro realizaci  stavby,  neboť nebyl  předán technický list  výtahu, ve smyslu prováděcí
vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb.  Před zahájením prací je nutno nechat zpracovat a
dodat dokumentaci a technický list dodavatelem výtahu. Dodavatel výtahu také musí stanovit popis
stavebních prací a požadavků na výtahovou šachtu, který musí porovnat a ověřit s touto projektovou
dokumentací, včetně tohoto PBŘ.

Dodavatel výtahu musí respektovat a dodržet zejména následující požadavky :

Jedná se o osobní výtah pro max. 6 osob, který je navržen  mezi 1.-3.NP.  Osobní výtah má celkem
čtyři výstupní a nástupní stanice.  Odvětrání výtahové šachty je navržené v úrovni 1.NP a ve 3.NP –
viz dále. Osobní výtah je navržen v provedení bez strojovny. V konstrukci mechanické části výtahu se
nesmí nacházet žádné hořlavé kapaliny. Vnitřní rozměry výtahové šachty jsou 1,60 x 2,00 m, kabina
výtahu je navržena z materiálů – konstrukce druhu DP1 – z ocelových plechů. Vstupní dveře do
výtahové šachty  v úrovni 1.-3.NP, kromě vstupu ze dvora, jsou navržené  s požadavkem na požární
odolnost – viz dále. Výtah není určen pro použití v případě požáru – viz dále. 

    Pohon výtahu je uvažován lanový elektrický. 

Výtahová šachta je navržena ze železobetonových monolitických stěn tl. 300 mm opatřených z vnější
strany kontaktním zateplovacím systémem (dále jen „KZS“) s tepelně izolační vrstvou z polystyrénu
EPS 70F a XPS GF v tl. 50 mm se silikonsilikátovou omítkou, přičemž v místě soklu u terénu bude
použita  exteriérová  marmolitová  soklová  omítka.  Strop  nad  výtahovou  šachtou  je  navržen  ze
železobetonové  monolitické  desky   tl.  200  mm,  která  zároveň  tvoří  nosnou  konstrukci  střechy
výtahové šachty.  Střešní krytina je navržena z SBS asfaltového pásu s hliníkovou vložkou, tepelné
izolace  ze  spádových  klínů  z EPS  200  tl.  50-190  mm,  a  hydroizolační  vrstvou  ze  dvou  vrstev
asfaltových SBS pásů s vložkou z polyesterové rohože a skelných vláken. Vstupní dveře do výtahové
šachty v úrovni 1.-3.NP, kromě vstupu ze dvora, jsou navržené s požadavkem na požární odolnost –
viz dále. 

      V prostoru výtahové šachty se nesmí nacházet požární zatížení (např. olej v zařízení umožňující
pohyb výtahové klece).

    Odvětrání výtahové šachty je navržené přirozené větracími otvory osazenými v obvodové stěně,
vně objektu s odvodem vzduchu nad úrovní nejvyšší polohy výtahové klece (pod stropem 3.NP) a s
přívodem vzduchu v nejnižší možné úrovni – v 1.NP. Odvětrání je navržené pomocí větracích mřížek
osazených v obvodové stěně výtahové šachty.

Kabina výtahu je navržena o vnitřním rozměru 1,10 x 1,40 m z ocelových plechů.

Strojovna výtahu – osobní výtah je navržen v provedení bez strojovny.

Elektroinstalace a kabeláž výtahu (včetně rozvaděče výtahu): 
Elektrorozvaděč výtahu (RV1), který je navržen v prostoru výtahové šachty v úrovni 3.NP, musí být
druhu  DP1  (oceloplechový),  včetně  dvířek,  avšak  bez  požadavku  na  požární  odolnost. Napojení
rozvaděče výtahu (RV1) na rozvod elektroinstalace je navržené ze stávajícího rozvaděče (PR3.1) v
úrovni 1.NP. V  rozvaděči PR3.1 je navržena úprava - přidání nového jističe pro rozvaděč výtahu
(RV1) a proudový chránič s jističem pro osvětlení výtahové šachty. Rozvody elektroinstalace vedené
chodbou (ČCHÚC) jsou navržené pod omítkou s krytím nejméně 15 mm. Rozvody elektroinstalace ve
výtahové šachtě jsou navržené po povrchu s příchytkami.  V rámci PD „Opravy vnějších instalací“ z
08/2021 je navržena rekonstrukce elektrorozvaděčů, včetně rozvaděče PR3.1, v prostoru chodby se
schodištěm  (ČCHÚC)  v  úrovni  1.-3.NP  objektu  ZŠ.  Elektrorozvaděč  PR3.1  musí  vykazovat
minimální požární odolnost EI 30 – S200 (i → o) DP1. 
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     Dle  ČSN 73 0848,  čl.  1  se  výtah  posuzuje  jako celek,  tedy stroj,  do něhož je  zabudováno
elektrické,  strojní  a  další  zařízení  (začínající  vstupními  svorkami  hlavního  rozvaděče  –  vypínače
výtahu) a požadavky národních norem, včetně 73 0848, se na tento výrobek (výtah) nevztahují.  

2.5   Stanovení kategorie stavby z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva :
Stávající objekt ZŠ, včetně přístavby osobního výtahu, je stavbou kategorie II. (první třída využití)
podle § 39 zákona o požární ochraně v návaznosti na § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb z hlediska
požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

     Dle § 31 vyhlášky č. 23/2008 Sb., se při změně dokončené stavby, změně v užívání stavby nebo
při udržovacích pracích postupuje podle ČSN 73 0834. 

3. Posouzení dle ČSN 73 0834
Dle ČSN 73 0834, čl. 3.2 je změna užívání objektu, prostoru nebo provozu z hlediska požární
bezpečnosti staveb pouze změna, která u měněného prostoru vede :

a) ke zvýšení požárního rizika, které je vyjádřeno u nevýrobních objektů součinem 
(pn . an . c) o více než 15 kg.m-2

   Přístavbou  šachty  osobního  výtahu  ke  stávajícímu  objektu  ZŠ  nedochází  k  navýšení  hodnoty
požárního rizika stávajícího objektu ZŠ. Šachta osobního výtahu tvoří samostatný PÚ.

b) ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu nebo jeho části, pokud se počet osob
započitatelný na kteroukoliv únikovou komunikaci zvýší o více než 20 % stávajícího stavu;
pokud se určí zvýšený počet osob o více než 20 %, musí se současně prokázat, že kterákoliv
dotčená  stávající  společná  komunikace  vyhovuje  podle  příslušné  požární  normy  úniku
celkového počtu osob; i když jde o uvedené zvýšené počty osob, avšak prokáží se vyhovující
stávající komunikace, nepovažuje se zvýšený počet osob za změnu užívání objektu, prostoru
nebo provozu

Přístavbou  šachty  osobního  výtahu  ke  stávajícímu  objektu  ZŠ  nedochází  ke  zvýšení  počtu
unikajících osob. Počet unikajících osob z objektu ZŠ zůstává zachován dle stávajícího stavu. Výtah
není určen pro použití v případě požáru.

c) ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu či neschopných samostatného pohybu o
více než 12 osob na kterékoliv únikové cestě z objektu :

   Přístavbou šachty osobního výtahu ke stávajícímu objektu ZŠ nedochází ke zvýšení počtu osob s
omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu.

d)  k  záměně  funkce  objektu nebo měněné  části  objektu  ve  vztahu  na příslušné projektové
normy;  za  záměnu  příslušné  projektové  normy  se  považuje  i  změna  užívání,  kterou  se
upravují objekty, prostory nebo provozy

    Přístavbou šachty osobního výtahu ke stávajícímu objektu ZŠ nedochází k záměně funkce objektu
ve  vztahu  k  projektové  normě.  Posuzovaný  objekt  nadále  spadá  do  působnosti  ČSN  73  0802  –
nevýrobní objekty.
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e)  ke změně objektu nástavbou,  vestavbou,  přístavbou nebo k jiným podstatným stavebním
změnám

Dochází ke změně stávajícího objektu ZŠ přístavbou šachty osobního výtahu.

     Dle ČSN 73 0834, čl. 3.2 je přístavba osobního výtahu ke stávajícímu objektu hodnocena dále jako
změna  stavby  skupiny  I. s  uplatněním  omezených  požadavků  požární  bezpečnosti.  Dále  je
postupováno dle ČSN 73 0834, čl. 3.3 a kapitoly 4.

Dle  ČSN  73  0834,  čl.  3.3  u  posuzovaného  objektu  zatříděného  do  změn  staveb  skupiny  I.
nedochází k rozsáhlým stavebním úpravám, nebo ke změně užívání objektu, prostoru a  předmětem je
pouze dle:

-  písm. b) výměna, záměna nebo obnova systémů, sestav, popř. prvků technického zařízení budov,
které svoji funkcí podmiňují provoz objektu; v rámci výměny, záměny nebo obnovy (a to i v případě,
kde  uvedená  zařízení  nebo  prostory  jsou  umístěny  v  nástavbě  nebo  přístavbě)  může  být  nově
vybudován:
- dle b)3) vnější osobní výtah 

     Navržena je přístavba šachty osobního výtahu. Osobní výtah je navržen bez strojovny.

4.  Změny  staveb  skupiny  I.  nevyžadují  další  opatření,  pokud  splňují  požadavky  ČSN 73  0834
kapitola 4, 

Technické požadavky na změny staveb skupiny I.:

a) požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích,
které  zajišťují  stabilitu  objektu  nebo  jeho  části,  nebo  jsou  použity  v  konstrukcích
ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů
neměněných, není snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se však požární odolnost vyšší
než 45 minut

    Přístavbou šachty  osobního  výtahu  ke  stávajícímu objektu  ZŠ nedochází  ke  snížení  původní
hodnoty  požární  odolnosti  stávajících  nosných  stavebních  konstrukcí  a  stávajících  konstrukcí
ohraničujících únikové cesty.   

     Přístavba šachty osobního výtahu tvoří samostatný PÚ, pro který je dle ČSN 73 0802, čl. 8.10.2a)
stanoven II. SPB. 

      Pro sousední prostory (ČCHÚC) a PÚ je dle ČSN 73 0834, čl. 5.1.5 stanoven max. III. SPB.

     Požární stěny šachty osobního výtahu jsou navržené železobetonové monolitické tl. 300 mm, které
vykazují dle  publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.3
minimální požární odolnost REI 90 DP1 – vyhovuje. 

     Požární strop nad výtahovou šachtou je navržen ze železobetonové monolitické desky tl. 200 mm a
vykazuje dle  publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.7
minimální požární odolnost REI 90 DP1 – vyhovuje. 

    Vstupní dveře do šachty osobního výtahu v úrovni 1.-3.NP, kromě vstupu ze dvora, jsou navržené
jako požární uzávěr s minimální požární odolností EW-30 DP1 (v 1.-2.NP) a EW-15 DP1 (ve 3.NP).
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    Obvodové  stěny šachty osobního výtahu jsou navržené železobetonové  monolitické tl. 300 mm
opatřené z vnější strany KZS s tepelně izolační vrstvou z polystyrénu EPS 70F a XPS GF v tl. 50 mm
se silikonsilikátovou omítkou a v místě soklu u terénu s marmolitovou soklovou omítka a vykazují dle
publikace „Hodnoty požární  odolnosti  stavebních  konstrukcí  podle  Eurokódů“ tab.  2.3  minimální
požární odolnost REW 90 DP1 – vyhovuje. 

     Nad zvětšeným otvorem v 1.NP mezi stávajícím objektem a výtahovou šachtou je navržen nový
překlad  tvořený  dvěma  ocelovými  profily  I  140  mm chráněnými  vápennou  omítkou  na  pletivu
minimální  tl.  25  mm,  což vykazuje  dle  ČSN EN  1993-1-2  minimální  požární  odolnost  R  45  –
vyhovuje.   

    V rámci PD „Opravy vnějších instalací“ z 08/2021 je navržena rekonstrukce elektrorozvaděčů,
včetně rozvaděče PR3.1, v prostoru chodby se schodištěm (ČCHÚC) v úrovni 1.-3.NP objektu ZŠ.
Elektrorozvaděč PR3.1 musí vykazovat minimální požární odolnost EI 30 – S200 (i → o) DP1.  

     Elektrorozvaděč výtahu (RV1), který je navržen v prostoru výtahové šachty v úrovni 3.NP, musí
být druhu DP1 (oceloplechový), včetně dvířek, avšak bez požadavku na požární odolnost.

b)  třída  reakce  stavebních  výrobků  na  oheň  nebo  druh  konstrukcí  použitých  v  měněných
stavebních  konstrukcích  není  oproti  původnímu  stavu  zhoršen;  na  nově  provedenou
povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u
stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 73 0865) jako hořící
odkapávají nebo odpadávají

   Přístavbou šachty osobního výtahu ke stávajícímu objektu ZŠ nedochází ke zhoršení třídy reakce
stavebních výrobků na oheň oproti původnímu stavu. Na nově provedené povrchové úpravy stěn a
stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F a u stropů hmot, které při požáru jako
hořící odkapávají nebo odpadávají. 

   Požární a obvodové stěny výtahové šachty jsou navržené železobetonové (výrobky třídy reakce na
oheň A1) - vyhovuje.

    Strop nad výtahovou šachtou je navržen železobetonový (výrobek třídy reakce na oheň A1), který
při požáru jako hořící neodkapává ani neodpadává - vyhovuje.     

   Kabina výtahu je navržena z ocelového plechu (výrobky třídy reakce na oheň A1) - vyhovuje.

   Vstupní dveře do výtahové šachty jsou navržené ocelové (výrobky třídy reakce na oheň A1) s
požadavkem na požární odolnost - vyhovuje. 

     Zastřešení vstupu do výtahové šachty ze dvora je navržené z hliníkového rámu s bezpečnostním
sklem (výrobky třídy reakce na oheň A1), které při požáru jako hořící neodkapává ani neodpadává –
vyhovuje.

    Elektrorozvaděč výtahu (RV1), který je navržen v prostoru výtahové šachty v úrovni 3.NP, musí
být druhu DP1 (oceloplechové), včetně dvířek, (výrobky třídy reakce na oheň A1), bez požadavku na
požární odolnost.

   Elektrorozvaděč  PR3.1 v prostoru  chodby se schodištěm (ČCHÚC) v úrovni  1.NP je  v  rámci
rekonstrukce  navržen  druhu  DP1  (výrobky  třídy  reakce  na  oheň  A1)  s  požadavkem  na  požární
odolnost – viz výše – vyhovuje.
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    V místě  napojení výtahové šachty na stávající  objekt je navržena obnova vápenocementových
omítek s finální sádrovou omítkou a malbou, a na podlahy je navržena keramická dlažba  (výrobky
třídy reakce na oheň A1) - vyhovuje.

c) šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o
více  než  10  % původního  rozměru  nebo  se  prokáže,  že  odstupová  vzdálenost  vyhovuje
příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesahuje (i nevyhovující) stávající
odstupovou vzdálenost

Přístavbou šachty osobního výtahu ke stávajícímu objektu ZŠ nedochází ke zvětšení, ale naopak
ke zmenšení původní velikosti požárně otevřených ploch oproti původnímu stavu. Stávající okna v 1.-
3.NP v původní obvodové stěně jsou nově upravena jako vstupy do výtahové šachty.

Stanovení  odstupových vzdáleností  od vstupních dveří  do šachty osobního výtahu ze dvora v
1.NP je provedené dle ČSN 73 0802, čl. 8.4.6, čl. 10.4.4, 10.4.8.1 a  přílohy F následovně:

- šachta osobního výtahu … pv = 30,0 kg.m-2 (v návaznosti na ČSN 73 0804, příloha G, tab. G.1)
Severovýchod … dveře 1,18 m/ 2,22 m      lu = 1,18 m       hu = 2,22 m      po = 100,0 %   dmax = 1,72 m

Dle ČSN 73 0802, čl.  10.4.4 v návaznosti  na ČSN 73 0802, čl.  8.4.6 se nestanovuje požárně
nebezpečný prostor od PÚ bez požárního rizika (stávající ČCHÚC) - hustota tepelného toku je nulová
– bez opatření.

    Střecha výtahové šachty se dle ČSN 73 0802, 8.15.4b)1) nepovažuje za požárně otevřenou plochu a
nevyžadují  se  odstupové  vzdálenosti.  Střešní  plášť  je  umístěn  nad  požárním stropem posledního
nadzemního podlaží.

Požárně nebezpečný prostor (dále jen „PNP“) výtahové šachty nezasahuje do jiných objektů ani
volných skladů,  výtahová šachta  neleží  v PNP jiného objektu  ani  volného skladu.  PNP výtahové
šachty nepřesahuje hranice stavebního pozemku – bez opatření.

d) nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněné podle 6.2 ČSN 73 0810

    Přístavbou šachty osobního výtahu ke stávajícímu objektu ZŠ nedochází ke zřízení nových prostupů
v požárních stěnách. Rozvody elektroinstalace vedené chodbou (ČCHÚC) jsou navržené pod omítkou
s krytím nejméně 15 mm.

   Případné prostupy  svazky elektrických rozvodů požárně dělícími  konstrukcemi musí  vykazovat
minimální  požární  odolnost  jakou  má  požárně  dělící  konstrukce  jejíž  požární  odolnost  je  určena
požadovanou odolností požárně dělící konstrukce - EI 45 (pro III. SPB v NP) a EI 30 (pro III. SPB
v posl. NP) a musí být provedené a utěsněné dle ČSN 73 0810, čl. 6.2  následovně :

- realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky,

nebo 

-  dotěsněním (dozděním, dobetonováním apod.) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé
tloušťce konstrukce, pokud se jedná o : 

-  jednotlivý  prostup  samostatně  vedeného  kabelu  elektroinstalace  bez  chráničky  s  vnějším
průměrem  kabelu  do  20  mm.  Konstrukce  musí  být  dotažena  až  k  povrchu  kabelu  shodnou
skladbou 

  Prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí být označené štítkem obsahujícím informace o požární
odolnosti,  druhu  a  typu  ucpávky,  datu  provedení,  firmě,  adrese  a  jméně  zhotovitele  a  označení
výrobce systému.

8



e) nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na PÚ, nebo
v částech objektu nedotčených změnou bude provedeno podle ČSN 73 0872; nově instalované
vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných
na PÚ nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F

     Přístavbou šachty osobního výtahu  ke stávajícímu objektu ZŠ  nedochází k nové instalaci VZT
zařízení. 

     Odvětrání výtahové šachty je navržené dle ČSN 73 0802, čl. 8.10.5a), přirozené větracími otvory
osazenými v obvodové stěně, vně objektu s odvodem vzduchu nad úrovní nejvyšší polohy výtahové
klece (pod stropem 3.NP) a s přívodem vzduchu v nejnižší možné úrovni – v 1.NP. Odvětrání je
navržené pomocí větracích mřížek osazených v obvodové stěně výtahové šachty.

f) nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněné podle 6.2 ČSN 73 0810

    Přístavbou šachty osobního výtahu ke stávajícímu objektu ZŠ nedochází ke zřízení nových prostupů
stropy. Případné prostupy stropy musí být utěsněné v souladu s odstavcem 4d) – viz výše.

g)  v  měněné  části  objektu  nejsou  původní  únikové  cesty  zúženy  ani  prodlouženy  nebo  se
prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není
oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. větrání, pož. odolnost a druh stav.
konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy podlahy apod.) 

Přístavbou šachty  osobního  výtahu  ke  stávajícímu objektu  ZŠ  nedochází  k  prodloužení  ani  k
zúžení stávajících únikových cest a ani ke zhoršení kvality únikových cest oproti původnímu stavu. 

    Novostavba (přístavba) šachty osobního výtahu přiléhá ke stávající chodbě se schodištěm, která
tvoří dle PBŘ z 03/2006, v návaznosti na ČSN 73 0834, čl. 5.6.1b)2), ČCHÚC vedoucí prostorem bez
požárního rizika, včetně prostoru dle čl. 5.3.6, větraným dle čl. 5.6.5 a 5.6.6. ČCHÚC nenahrazuje
CHÚC „A“, šachta osobního výtahu tak nemůže být součástí ČCHÚC a je hodnocena dle ČSN 73
0802, čl. 5.3.2c) a čl. 8.10.1 jako samostatný PÚ.

Přístavbou šachty osobního výtahu ke stávajícímu objektu ZŠ dochází v každém podlaží (1.-3.NP)
objektu, ke zmenšení plochy otvorů pro odvětrání ČCHÚC a to vždy o jedno vybourané okno o ploše
1,80 m2.  Odvětrání  ČCHÚC je i  po provedení  přístavby šachty osobního výtahu hodnocené jako
vyhovující – viz tabulka níže.

podlaží Půdorysná plocha
ČCHÚC v podlaží

způsob
větrání

ČCHÚC

Doporučená
plocha větracích
otvorů ČCHÚC 

velikost větracích
otvorů ČCHÚC před
přístavbou výtahové

šachty

velikost větracích
otvorů ČCHÚC

po přístavbě
výtahové šachty

vyhovuje

1.NP 142,92 m2 příčné 5,35 m2 (3,75 %) 15,4 m2 – 9 ks oken 13,6 m2 – 8 ks
oken

ANO

2.NP 268,26 m2 příčné 10,05 m2 (3,75 %) 20,10 m2 – 12 ks oken 18,3 m2 – 11 ks
oken

ANO

3.NP 243,31 m2 příčné 9,12 m2 (3,75 %) 20,10 m2 – 12 ks oken 18,3 m2 – 11 ks
oken

ANO

Přístavbou  šachty  osobního  výtahu  ke  stávajícímu  objektu  ZŠ  nedochází  ke  zvýšení  počtu
unikajících osob. Počet unikajících osob z objektu ZŠ zůstává zachován dle stávajícího stavu. Výtah
není určen pro použití v případě požáru.
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h) je vytvořen PÚ z prostorů podle 3.3b), ČSN 73 0834, pokud to ČSN 73 0802 nebo jiné normy
řady ČSN 73 08xx jmenovitě vyžadují; požárně dělící konstrukce tohoto PÚ mohou být bez
dalšího  průkazu  navrženy  pro  III.SPB;  III.SPB  musí  odpovídat  všechny  požadavky  na
stavební  konstrukce,  včetně  požadavků  na  požárně  dělící  konstrukce  oddělující  PÚ  od
sousedních prostorů (nepřihlíží se k případnému riziku v ostatních částech objektu)     

     Novostavba (přístavba) šachty osobního výtahu přiléhá ke stávající chodbě se schodištěm, která
tvoří dle PBŘ z 03/2006, v návaznosti na ČSN 73 0834, čl. 5.6.1b)2), ČCHÚC vedoucí prostorem bez
požárního rizika, včetně prostoru dle čl. 5.3.6, větraným dle čl. 5.6.5 a 5.6.6. ČCHÚC nenahrazuje
CHÚC „A“, šachta osobního výtahu tak nemůže být součástí ČCHÚC a je hodnocena dle ČSN 73
0802, čl. 5.3.2c) a čl. 8.10.1 jako samostatný PÚ – P 1.01/N3. 

     Přístavba šachty osobního výtahu tvoří samostatný PÚ - P 1.01/N3, pro který je dle ČSN 73 0802,
čl. 8.10.2a) stanoven II. SPB. 

     Pro sousední prostory (ČCHÚC) a PÚ je dle ČSN 73 0834, čl. 5.1.5 stanoven max. III. SPB.

    Dle ČSN 27 4014, čl. 4.9a) se požadavky ČSN 73 0848, čl. 4.1.1 a 4.1.2 plně vztahují na přívodní
kabely elektrické energie od zdroje, či hlavního rozvaděče až po vstupní svorky hlavního vypínače
výtahu a pro celý rozvod osvětlení strojovny a prostorů kladek.

    Rozvaděč výtahu (RV1) je navržen v prostoru výtahové šachty v úrovni 3.NP (konstrukce druhu
DP1, včetně dvířek, bez požadavku na požární odolnost). Napojení rozvaděče výtahu (RV1) na rozvod
elektroinstalace je navržené ze stávajícího rozvaděče (PR3.1) v úrovni 1.NP. V  rozvaděči PR3.1 je
navržena úprava - přidání nového jističe pro rozvaděč výtahu (RV1) a proudový chránič s jističem pro
osvětlení výtahové šachty.  Rozvody elektroinstalace vedené chodbou (ČCHÚC) jsou navržené pod
omítkou s krytím nejméně 15 mm. Rozvody elektroinstalace ve výtahové šachtě jsou navržené po
povrchu s příchytkami.  V rámci PD „Opravy vnějších instalací“ z 08/2021 je navržena rekonstrukce
elektrorozvaděčů, včetně rozvaděče PR3.1, v prostoru chodby se schodištěm (ČCHÚC) v úrovni 1.-
3.NP objektu ZŠ. Elektrorozvaděč PR3.1 musí vykazovat minimální požární odolnost EI 30 – S200 (i
→ o) DP1. 

Požadavky na minimální požární odolnost navržených stavebních konstrukcí jsou stanovené dle
ČSN 73 0802, tab.12, pol. 1 – 11 následovně :
                                                                                 III. SPB
- Požární stěny a požární stropy : v podzemním podlaží                REI 60 DP1
                                                          v nadzemním podlaží                    REI 45
                                                          v posledním NP                             REI 30

- Požární uzávěry otvorů : v podzemním podlaží                                            -
                                              v nadzemním podlaží                                     EW-30C2DP3
                                              v posledním NP                                   EW-15C2DP3

- Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu : 
                                              v podzemním podlaží                          REW 60 DP1
                                              v nadzemním podlaží                              REW 45
                                              v posledním NP                                       REW 30

- Obvodové stěny nezajišťující stabilitu objektu :                            EW 30

- Nosné konstrukce uvnitř PÚ zajišťující stabilitu objektu :                                                       
                                              v podzemním podlaží                         REW 60 DP1
                                              v nadzemním podlaží                                 R 45
                                              v posledním NP                                          R 30
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  Výtahová šachta osobního výtahu :                                                   II. SPB
- požárně dělící konstrukce                                                                  REI 30 DP1
- požární uzávěry otvorů                                                                 EW 30 (15) DP1*

* dle ČSN 73 0802, čl.  8.7.1,  včetně poznámky 2 je pro objekty se třemi a více NP požadovaná
minimální  požární odolnost 30 minut.  Požadovaná požární  odolnost 30 minut  se nevztahuje na
poslední nadzemní podlaží.       

Skutečná požární odolnost navržených stavebních konstrukcí :

Požární stěny :
Stávající požární stěny jsou zděné z cihelného zdiva minimální tl. 150 mm s oboustrannou omítkou a
vykazují dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 6.1.1,
ř. 1.2, tab. 6.1.2, ř. 1.2 minimální požární odolnost (R)EI 90 DP1 – vyhovuje.

Požární stěny šachty osobního výtahu jsou navržené železobetonové  monolitické tl. 300 mm, které
vykazují dle  publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.3
minimální požární odolnost REI 90 DP1 – vyhovuje. 

Požární stropy :
Požární strop nad výtahovou šachtou je navržen ze železobetonové monolitické desky tl. 200 mm a
vykazuje dle  publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 2.7
minimální požární odolnost REI 90 DP1 – vyhovuje. 

Požární uzávěry otvorů :
Vstupní dveře do šachty osobního výtahu (P 1.01/N3) v úrovni 1.-3.NP, kromě vstupu ze dvora, jsou
navržené jako požární uzávěr  s  minimální požární odolností EW-30 DP1 (v 1.-2.NP) a EW-15 DP1
(ve 3.NP).

V rámci PD „Opravy vnějších instalací“ z 08/2021 je navržena rekonstrukce elektrorozvaděčů, včetně
rozvaděče  PR3.1,  v  prostoru  chodby  se  schodištěm  (ČCHÚC)  v  úrovni  1.-3.NP  objektu  ZŠ.
Elektrorozvaděč PR3.1 musí vykazovat minimální požární odolnost EI 30 – S200 (i → o) DP1. 

Elektrorozvaděč výtahu (RV1), který je navržen v prostoru výtahové šachty v úrovni 3.NP, musí být
druhu DP1 (oceloplechový), včetně dvířek, avšak bez požadavku na požární odolnost.

Obvodové stěny :
Stávající obvodové stěny jsou zděné z cihelného zdiva minimální tl. 300 mm s oboustrannou omítkou,
které vykazují dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ tab.
6.1.3, pol. 1.2 minimální požární odolnost REW 180 DP1 – vyhovuje. 

Obvodové  stěny  šachty  osobního  výtahu  jsou  navržené  železobetonové  monolitické  tl.  300  mm
opatřené z vnější strany KZS s tepelně izolační vrstvou z polystyrénu EPS 70F a XPS GF v tl. 50 mm
se silikonsilikátovou omítkou a v místě soklu u terénu s marmolitovou soklovou omítka a vykazují dle
publikace „Hodnoty požární  odolnosti  stavebních  konstrukcí  podle  Eurokódů“ tab.  2.3  minimální
požární odolnost REW 90 DP1 – vyhovuje. 

Nosné konstrukce uvnitř PÚ zajišťující stabilitu objektu :
Svislé  nosné konstrukce -  stávající  stěny jsou zděné z  cihelného  zdiva  minimální  tl.  300 mm s
oboustrannou  omítkou,  které  vykazují  dle  publikace  „Hodnoty  požární  odolnosti  stavebních
konstrukcí podle Eurokódů“ tab. 6.1.3, pol. 1.2 minimální požární odolnost R 180 DP1 – vyhovuje. 
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Vodorovné  nosné  konstrukce  -  Nad  zvětšeným  otvorem  v 1.NP  mezi  stávajícím  objektem  a
výtahovou šachtou je navržen nový překlad tvořený dvěma ocelovými profily I 140 mm chráněnými
vápennou omítkou na pletivu minimální tl. 25 mm, což vykazuje dle ČSN EN 1993-1-2  minimální
požární odolnost R 45 – vyhovuje.   

i)  v  měněné  části  objektu  nejsou  změnou  stavby  zhoršeny  původní  parametry  zařízení
umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové
cesty a vnější odběrná místa požární vody: u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat
původní  hydranty  včetně  stávající  funkční  výzbroje;  v  měněné  části  objektu  musí  být
rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN 73 0802

   Přístavbou šachty osobního výtahu ke stávajícímu objektu ZŠ nedochází ke zhoršení původních
parametrů  zařízení  umožňujících  protipožární  zásah.  Příjezdové  komunikace,  nástupní  plochy,
zásahové cesty,  vnitřní a vnější  odběrná místa požární vody a počty a druhy přenosných hasicích
přístrojů zůstávají zachované stávající – bez opatření. 

5. Další opatření :
Osobní výtah není navržen jako evakuační a proto musí být dle požadavku § 10 odst. 5) vyhlášky
č.23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, označen bezpečnostním značením „Tento výtah neslouží
k  evakuaci  osob“  nebo  podle  ČSN  27  4014,  přílohy  B,  část  B.2,  bezpečnostním  značením  –
piktogramem „Nepoužívat výtah v případě požáru“ (referenční číslo ISO 7010-P020). Označení musí
být umístěné v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty .

6. Závěr :  
Toto požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno v souladu s platnými právními předpisy a normami
na úseku PO v době zpracování. V případě jakýchkoliv změn je nutné provést přehodnocení tohoto
požárně  bezpečnostního  řešení.  Při  splnění  výše  uvedených  požadavků  splňuje  přístavba  šachty
osobního výtahu ke stávajícímu objektu ZŠ ul. Rokycanova v Sokolově požadavky ČSN - požární
bezpečnosti staveb.  
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