Eﬂ HSD statika s.r.o.
Projekcni staticka kancelar

statika

D.1.2 - stavebné konstrukéni reseni
Akce: Pergola — ocelové konstrukce
Misto: MS Sokolov, ul. Vrchlického 80

Objednatel:  Ing. Arch. Olga RGZickova

Zpracovatel: HSD statika s.r.o - Ing. Jifi Houra

Na zakladé Vasi objednavky jsem proved| navrh nosné konstrukce pergoly nad zasobovaci rampou objektu
MS Sokolov.

Podklady
e Arch. - stavebni navrh - Ing. Arch. Olga RZi¢kovd

Popis konstrukce

Predmétem dokumentu je ocelovd rdmova konstrukce pergoly pfisazené do vnitfniho rohu objektu.
Konstrukce pergoly bude podepiena dvojici sloupku, které budou kotveny do stavajici podezdivky rampy
(predpoklada se pritomnost betonového vénce). Vrchni stfedni rovina bude kotvena ke stavajicimu objektu
skrz zateplovaci systém. Toto napojeni na objekt bude zajiStovat stabilitu konstrukce pergoly bez nutnosti
zavétrovani. Podrobny néavrh kotevni bude zpracovén po odhaleni materidlu, do kterého bude kotveni
realizovano (zdivo, vénec).

Ocelové konstrukce bude ukotvenim do stavajici konstrukce dostate¢né zavétrovana. Veskeré spoje jsou
uvaZované tuhé — svarované. Kotveni sloupki do zakladl bude navrzeno jako kloubové.

PoZadovand poZarni odolnost konstrukce je R15 min.
Material oceli: S 235, skelnéna krytina — drato-sklo tl. 8mm
NavrZené a posuzované profily:

e Stropnice HEA 100

e Pficel HEB 140

e Sloupek TR 100/100/5.0mm

e Lemovaci profil pfed fasadou - U 100

Zaveér

s poZarni odolnosti R15 min.

V Praze 05/10/2016 Ing.

doh -
0007073 >

Saldova 466/34, 186 00, Praha 8 — Karlin, tel. 222 314 789, e-mail: hsd@hsdstatika.cz, http://www.hsdstatika.cz



1. Projekt

Licencni jméno HSD statika s.r.o.

Projekt MS Sokolov

Cést pergola - pristfeSek nad zas rampu
Popis Ocelova konstrukce

Autor Ing. J Houra

Datum 26. 09. 2016

Konstrukce Obecnéa XYZ

Poc. vzl : 35
PoC. prutt : 39
Poc. ploch : 0
PoC. téles : 0
Poc. prirezd : 4
PoC. zat. stavil : 3
Po¢. materialli : 1
Tihové zrychleni [m/s?] 9,810
Narodni norma EC-EN

2. Priirezy

CS1 ; : Obrazek 5
Typ MSH100x100x5.0 ]
Kéd tvaru 2 - Obdélnikové
uzavrené prirezy
Typ tvaru Tenkosténny
Material S 235 y
Vyroba valcovany
Posudek rovinného a a

vzpéru y-y, Posudek
rovinného vzpéru z-z

A[m?] 1,8700e-03 €S3
Ay [m*], Az [m?] 9,2814e-04 | 9,2814e-04 Typ HEA100
Iy [m¥], Iz [m"] 2,7900e-06 | 2,7900e-06 Kdd tvaru 1 - Priifezy 1
Welz [m’], Wely [m’] 5,5900e-05 | 5,5900e-05 Typ tvaru Tenkosténny
Wplz [m*], Wply [m’] 6,6400e-05 | 6,6400e-05 Material 5235
Iw [m®], It [m*] 4,1667e-09 | 4,3900e-06 Vyroba vélcovany
dy [mm], dz [mm)] 0 0 Posudek rovinného b c
CYUSS [mm], cZUSS 50 50 vzpéru y-y, Posudek
[mm)] rovinného vzpéru z-z
a [deq] 0,00 A m?] 2,1200e-03
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 1,54e+04| 1,54e+04 Ay [m?], Az [m’] 1,6076e-03| 5,3156e-04
Mplz+ [Nm], Mplz- {[Nm] 1,54e+04 1,54e+04 Iy [m*], 1z [m] 3,4900e-06 | 1,3400e-06
AL [m*/m], AD [m¥m] 3,8700e-01| 7,4275e-01 Welz [m®], Wely [m’] 2,6800e-05| 7,2800e-05
By [mm], B z [mm] 0 0 Wplz [m’], Wply [m’] 4,1125e-05| 8,2917e-05
Obrazek » Iw [m®], It [m"] 2,5813e-09| 5,2400e-08
dy [mm], dz [mm} 0 0
cYUSS [mm], cZUSS 50 48
[mm]
a [deg] 0,00
¥ Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 1,95e+04 1,95e+04
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 9,67e+03 9,67e+03
: AL [m?*/m], AD [m*%/m] 5,6100e-01| 5,6130e-01
T By [mm], Bz [mm] 0 0
Obrézek ;
Typ HEB140
Kéd tvaru 1 - Prifezy I
Typ tvaru Tenkosténny
Material $235 %
Vyroba valcovany
Posudek rovinného b c

vzpéru y-y, Posudek
rovinného vzpéru z-z

A [m’] 4,2960e-03 csa

Ay [m’), Az [m’] 3,2127e-03| 1,0456e-03| |TYP uioo

Iy [m?], 1z [m’] 1,5090e-05| 5,4970e-06| |Kod tvaru 5 - U priifezy

Welz [m’], Wely [m’] 7,8520e-05| 2,1560e-04| |Typ bvaru Tenkost&nny

Wplz [m’], Wply [m’] 1,1980e-04| 2,4540e-04 | Material $235

Iw [m°], It [m"] 2,2479e-08| 2,0060e-07| |Vyroba vélcovany

dy [mm], dz [mm] 0 0 Posudek rovinného c C

cYUSS [mm], cZUSS 70 70 VZp_éru'y-y, Posudek

[mm] rovmpeho vzpéru z-z

a [deg] 0,00 Am ]2 : 1,3500e-03

Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 5,77e+04| 5,77e+04 Ay ["1 1, Az [rr41 1 8,0775e-04| 6,1071e-04
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 2,82e+04| 2,82+04| |Iy[M] Iz[mT 2,0600e-06 | 2,9300e-07
AL [m¥m], AD [m?¥m] 8,0500e-01 | 8,0530e-01 Welz [m’], Wely [m’] 8,4900e-06 | 4,1200e-05

3
Byl 52 fmm 0 0] |Welz [m, Wply [m’] 1,7531e-05| 4,9838ersi1 111111
Iw [mS]l It [m‘] 4,7996e-10| 2.81 %ﬁn%'rscusx




dy [mm], dz [mm] -33 0
CYUSS [mm], cZUSS 16 50
[mm]
a [deg] 0,00
Mply+ [Nm}, Mply- [Nm] 1,15e+04 1,15e+04
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 3,81e+03 3,81e+03
AL [m*%/m], AD [m¥m] 3,7000e-01| 3,7194e-01
By [mm], B z[mm] 0 113
Obrazek
Zz
X ¥

Kodtvaru ‘

h - Vyska
b - Sitka
s - Tloustka
r - Vnéjsi polomér
rl - Vnitfni polomér
A Plocha
Ay Smykova plocha ve sméru hlavni osy y
Az Smykova plocha ve sméru hlavni osy z
Iy Moment setrvacnosti kolem hlavni osy y
Iz Moment setrvacnosti kolem hlavni osy z
Welz Pruzny modul préfezu k hlavni ose z
Wely Pruzny modul préifezu k hlavni ose y
Wplz Plasticky modul priifezu k hlavni ose z
Woply Plasticky modul priifezu k hlavni ose y
Iw Vysefovy moment setrvacnosti
It Moment setrvacnosti v prostém krouceni
dy Soufadnice stfedu smyku ve sméru hlavni osy y méfena od
tézisté
dz Soufadnice stfedu smyku ve sméru hlavni osy z méfena od
t&Zisté
cYUSS Souradnice tézisté ve smery osy Y zadavaciho systému
cZUSS Souradnice t€Zisté ve sméry osy Z zadavaciho systému
a Uhel pootoceni hlavni osy
IYZLSS Moment setrvacnosti Iyz v LSS
Mply+ Plasticky moment kolem hlavni osy y pro kladny moment My
Mply- Plasticky moment kolem hlavni osy y pro zaporny moment
My
Mplz+ Plasticky moment kolem hlavni osy z pro kladny moment Mz
Mplz- Plasticky moment kolem hlavni osy z pro zaporny moment Mz
AL Obvodovy povrch na jednotku délky
AD Vysychajici povrch na jednotku délky
By Mono-symetrickd konstanta kolem hlavni osy y
Bz Mono-symetrickd konstanta kolem hlavni osy z

3. Materialy
Ocel EC3

Iméno {l Jednotkova hmotnost
R kgm0

[ Horm mez ]F Fy (rozsah) '! Fu (rozsah)

dratosklo | Stalé LG1 Standard

snih Stalé LG1 Standard

(IRERRRRYRE)
NEMETSCHEK



5. Kombinace
T

‘;{""‘Za'téﬁd\'iaéi" stavy | So

L q 2 i }E ] 4
cot EN-MSU (STR/GEO) Soubor B | LC1 1,00
LC2 - dratosklo 1,00
LC3 - snih 1,00
co2 EN-MSP charakteristicka LC1 1,00
LC2 - dratosklo 1,00
LC3 - snih 1,00

6. Vypoctovy model

7. LC2 / Hodnota pro vypocet / Hodnota / Jméno / Popis excentricity
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10. Reakce; Rz
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11. Reakce; Rx, Ry, Rz, Mx, My, Mz
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12. Deformace na prutu; uz
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HSD statika MS Sokolov
Ing. Jifi Houra Pergola nad rampou
Projekt

Akce : MS Sokolov

Cast : Pergola nad rampou

Popis : Ocelova konstrukce svafovana

Vypracoval : Ing. Jifi Houra

Datum : 3.10. 2016

Norma

Norma EN 1993-1-2/Cesko.
Spolehlivost oceli pfi poZaru : yw i = 1,000

1 Stropnice

1.1 Vstupni data

Délka dilce: 2,500 m
Mezni doba pozarni odolnosti: 15,0 min

Prtifez

Nazev: HE 100 A
Poznamka: Norma Euronorm 53-62, DIN 1025-3; Zdroj: ArcelorMittal, Ferona

Material
Nazev: EN 10210-1 : S 235

Pozarni detail
Nechranény prafez, exponovany ze tfi stran

Teplotni krivka

Normova teplotni kfivka

Zatizeni - vnitini sily

Celkovy pocet zatézovacich pripadi: 2

Zatézovaci N Va My Vo M5 Ty T Bimoment
pfipad [kN] [kN] [kNm] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm2]
Zat. pfipad 1 0,000 1,450 -1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Zat. pfipad 2 0,000 -0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Vzpér
Délka useku pro vzpér L, = 2,500 m
Soucinitel vzpérné délky k, Nezadano
Délka useku pro vzpér Ly = 2,500 m
Soutinitel vzpérné délky ky Nezadano
Klopeni
S klopenim se nepogéita
1.2 Vysledky
1.2.1 Celkové posouzeni
Rozhodujici zatézovaci pfipad: Zat. pfipad 1; Tfida priifezu: 1
Kriticka teplota: 1020,6°C Doba pozarni odolnosti: 100,7 min > 15,0 min  Vyhovuje
I 1]

[FIN EC - Ocel poZar | verze 11.5.11.0 | hardwarovy kii¢ 5308 / 3 | HSD statika s.r.o. | Copyright © 2015 Fine spol. s r.0. All Rights Reserved | www.fine.cz)



HSD statika
Ing. Jifi Houra

MS Sokolov

Pergola nad rampou

Posouzeni v ¢ase t = 15,0 min:
Teplota plynii: 738,6°C  Teplota oceli: 663,6°C
Posudek smyku od posouvajici sily V,:

1,450 kN < 32,561 kN Vyhovuje
Vnitfni sily: N = 0,000 kN; My, = -1,000 kNm; M = 0,000 kNm

vaw s

Unosnosti: My g = -8,846 kNm
| 0,000 + 0,113+ 0,000 | =| 0,113 | <1  Vyhovuje
Prafez vyhovuje

2 Pravlak

2.1 Vstupni data

Délka dilce: 6,000 m

Mezni doba pozarni odolnosti: 15,0 min

Prarez

Nazev: HE 140 B

Poznamka: Norma Euronorm 53-62, DIN 1025-2; Zdroj: ArcelorMittal, Ferona

Material

Nazev: EN 10210-1 : S 235

Pozarni detail

Nechréanény prufez, exponovany ze vSech stran
Teplotni kfivka

Normova teplotni kfivka

Zatizeni - vnitini sily

Celkovy pocet zatéZovacich pripadua: 2

Zatézovaci N Va Mo Vo M3 Ty il Bimoment
pripad [kN] [kN] [kNm] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm2]
Zat. pfipad 1 0,000 10,000 -1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Zat. pfipad 2 0,000 0,000 11,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Vzpér
Délka useku pro vzpér L, = 6,000 m
Soucinitel vzpérné délky k, Nezadano
Délka useku pro vzpér L, = 6,000 m
Soucinitel vzpérné délky ky Nezadano
Klopeni
S klopenim se nepogita
2.2 Vysledky
2.2.1 Celkové posouzeni
Rozhodujici zatézovaci pfipad: Zat. pfipad 2; Tfida prarezu: 1
Kriticka teplota: 725,5°C Doba pozarni odolnosti: 20,7 min > 15,0 min  Vyhovuje
Posouzeni v ¢ase t = 15,0 min:
Teplota plyntl: 738,6°C  Teplota oceli: 642,0°C
I 2|

[FIN EC - Ocel pozér | verze 11.5.11.0 | hardwarovy kli¢ 5308 / 3 | HSD statika s.r.o. | Copyright © 2015 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]



HSD statika
Ing. Jifi Houra

MS Sokolov

Pergola nad rampou

Vnitini sily: N = 0,000 kN; My = 11,500 kNm; M, = 0,000 kNm

Unosnosti: My,R =21,296 kNm
| 0,000 + 0,540 + 0,000 | =] 0,540 | <1 Vyhovuje
Prufez vyhovuje

3 Sloup

3.1 Vstupni data

Délka dilce: 3,500 m

Mezni doba pozarni odolnosti: 15,0 min
Praiez

Nazev: MSH 100 x 100 x 5.0

Material

Néazev: EN 10210-1 : S 235

Pozarni detail

Nechranény prlrez, exponovany ze vech stran
Teplotni kfivka

Normova teplotni kfivka

Zatizeni - vnitfni sily

Celkovy pocet zatéZovacich pripadu: 2

Zatézovaci N Vj Mo Vs Bimoment
pfipad [kN] [kN] [kNm] [kN] [kNm2]
Zat. pfipad 1 -15,000 0,000 2,500 0,000 0,000
Zat. piipad 2 -16,500 0,000 0,000 0,000 0,000
Vzpér
Délka Useku pro vzpér L, = 3,500 m
Souginitel vzpérné délky k, = 0,700 Vzpérna délka Lgr, = 2,450 m
Délka useku pro vzpér Ly = 3,500 m
Soucinitel vzpérné délky ky = 0,700 Vzpérna délka Lery = 2,450 m
3.2 Vysledky
3.2.1 Celkové posouzeni
Rozhodujici zatézovaci pfipad: Zat. pfipad 1; Trida priarezu: 1
Kriticka teplota: 700,2°C Doba pozarni odolnosti: 17,3 min = 15,0 min
Posouzeni v ¢ase t = 15,0 min:
Teplota plyntl: 738,6°C  Teplota oceli: 661,5°C
Vnitfni sily: N = -15,000 kN; My = 2,500 kNm; M; = 0,000 kNm
Posudek nejnepfiznivéjsi kombinace vzpérného tlaku a ohybu:
VzpérY: Unosnosti: Ng =-74,163 kN; My g = 4,973 kNm
| 0,202 + 0,503 + 0,000 | =]0,705 | <1  Vyhovuje
Vzpér Z: Unosnosti: Ng =-74,163 kN; My,R =4,973 kNm
| 0,202 + 0,503 + 0,000 | =] 0,705 | <1  Vyhovuje
Prarez vyhovuje
I 3|

[FIN EC - Ocel pozar | verze 11.5.11.0 | hardwarovy kli¢ 5308 / 3 | HSD statika s.r.o. | Copyright © 2015 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]




HSD statika
Ing. Jifi Houra

Pergola nad rampou

MS Sokolov

Stropnice
Norma EN 1993-1-2/Cesko.
)Y Spolehlivost oceli pfi pozéru : s = 1,000
Ar
Prafez HE 100 A
\ /' Prifezova plocha: A = 2,124E03 mm?2
Poloha téziste:
yr=560,0mm 2zr=48,0mm
Momenty setrvaénosti:
ly = 3,492E06 mm4 |, =1,338E06 mm4
Prufezové moduly:
Wy 1 =-7,276E04 mm3 W, ; = 2,676E04 mm3
Wy o =7,276E04 mm3 W, = -2,676E04 mm3
g v < Moment tuhosti v prostém kroucenf:
o lx = 5,240E04 mm#4
VyseCovy moment setrvacnosti:
lp = 2,580E09 mm®é
Plastické prifezové moduly:
Pllso Wiy =8,301E04 mm3 Wy, = 4,114E04 mm3
Materidl: EN 10210-1:S 235
/ K Materialové charakteristiky:
\ Mez kluzu f, : 2350 MPa
ol ™ Mez pevnosti fu : 360,0 MPa
N = Modul pruznosti E : 210000 MPa
L 100.0 L Modul pruznosti ve smyku G : 81000 MPa
A A

Teplotni krivka:
Normova teplotni kiivka

Vnitini sily v souradném systému priifezu
Zatézovaci pfipad s nejvétsim vyuzitim
Zat. pripad 1

N = 0,000 kN
V, = 1,450 kN My = -1,000 kNm
Vy = 0,000 kN M, = 0,000 kNm
Ty = 0,000 kNm
Ty = 0,000 kNm B = 0,000 kNm2
Parametry vzpéru
Délka dilce: 2,500 m
L,=2,500 m
Ly=2,500m

Pozarni detail:
Nechranény prifez, exponovany ze tii stran

Parametry klopeni
S kiopenim se nepocita

Vysledky posouzeni - Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Zat. pfipad 1; Tfida prufezu: 1
Kriticka teplota: 1020,6°C Doba pozarni odolnosti: 100,7 min > 15,0 min  Vyhovuje

Posouzeni v ¢ase t = 15,0 min:
Teplota plyni: 738,6°C  Teplota oceli: 663,6°C
Posudek smyku od posouvajici sily V,:
1,450 kN < 32,561 kN Vyhovuje

Vnitini sily: N = 0,000 kN; My =-1,000 kNm; M, = 0,000 kNm
Posudek nejnepfiznivéjsi kombinace prostého tahu a ohybu:

Unosnosti: My p = -8,846 kNm

| 0,000 + 0,113+ 0,000 | =] 0,113 | <1  Vyhovuje

Priafez vyhovuje

VYHOVUJE

1]

[FIN EC - Ocel poZar | verze 11.5.11.0 | hardwarovy kli¢ 5308 / 3 | HSD statika s.r.o. | Copyright © 2015 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]



HSD statika
Ing. Jifi Houra

Pergola nad rampou

MS Sokolov

Pruvlak
. Norma EN 1993-1-2/Cesko.
R Spolehlivost oceli pfi pozaru : w5 = 1,000
—
Prifez HE 140 B
\ ( Prifezova plocha: A = 4,296E03 mm2
Poloha tézisté:
yr=70,0mm 2z7y=70,0 mm
Momenty setrvacnosti:
ly = 1,509E07 mm¢ |, = 5,497E06 mm4
Prifezové moduly:
Wy 1 =-2,156E05 mm3 W, = 7,852E04 mm3
Wy =2,156E05 mm3 W, = -7,852E04 mm?3
p= y > Moment tuhosti v prostém kroucent:
i lx = 2,006E05 mm#4
Vysecovy moment setrvacénosti:
Ip=2,248E10 mm6
Plastické priifezové moduly:
70 Wpiy = 2,454E05 mm3 W, = 1,198E05 mm3
£
Material: EN 10210-1:S 235
Materidlové charakteristiky:
) \ Mez kluzu fy © 2850 MPa
=) o Mez pevnosti fu : 360,0 MPa
o Modul pruznosti E : 210000 MPa
> Modul pruznosti ve smyku G : 81000 MPa
4" 1400 4"

Teplotni kfivka:
Normova teplotni kiivka

Pozarni detail:
Nechranény priifez, exponovany ze vSech stran

Vnitini sily v soufadném systému prifezu
ZatéZovaci pfipad s nejvét§im vyuzitim

Zat. pfipad 2
N = 0,000 kN
V, = 0,000 kN
Vy = 0,000 kN
Ty = 0,000 kNm
T, = 0,000 kNm

Parametry vzpéru
Délka dilce: 6,000 m
L, =6,000 m
Ly =6,000m

My = 11,500 kNm
M, = 0,000 kNm
B = 0,000 kNm2

Parametry klopeni
S klopenim se nepocita

Vysledky posouzeni - Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Zat. pfipad 2; Tfida prufezu: 1
Kriticka teplota: 725,5°C Doba poZarni odolnosti: 20,7 min > 15,0 min  Vyhovuje

Posouzeni v ¢ase t = 15,0 min:

Teplota plyn(: 738,6°C  Teplota oceli: 642,0°C
Vnitfni sily: N = 0,000 kN; My = 11,500 kNm; M, = 0,000 kNm
Posudek nejnepfiznivéjSi kombinace prostého tahu a ohybu:
Unosnosti: My g = 21,296 kNm
| 0,000 + 0,540 + 0,000 | =] 0,540 | <1  Vyhovuje

Prifez vyhovuje

VYHOVUJE

2|

[FIN EC - Oce! pozar | verze 11.5.11.0 | hardwarovy kli¢ 5308 / 3 | HSD statika s.r.o. | Copyright © 2015 Fine spol. s r.0. All Rights Reserved | www.fine.cz]



HSD statika
Ing. Jifi Houra

Pergola nad rampou

MS Sokolov

Sloup
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Teplotni kfivka:
Normova teplotni kfivka

Vnitni sily v soufadném systému prifezu
ZatéZovaci pripad s nejvétsim vyuzitim

Zat. pfipad 1
N = -15,000 kN
V, = 0,000 kN
Vy = 0,000 kN
T; = 0,000 kNm

Ty = 0,000 kNm

Parametry vzpéru

Délka dilce: 3,500 m
L,=3,500m k,=0,700
Ly=3,500m ky=0,700

My
M,

2,500 kNm
0,000 kNm

B 0,000 kNm?2

Lorz = 2,450 m
Lery = 2,450 m

Norma EN 1993-1-2/Cesko.
Spolehlivost oceli pfi pozaru : w4 = 1,000

Prafez MSH 100 x 100 x 5.0

Prifezova plocha: A = 1,870E03 mm?2

Poloha tézisté:

yr=50,0mm zy=50,0mm

Momenty setrvacnosti:

ly=2,790E06 mm4 | = 2,790E06 mm4
Prufezové moduly:

Wy,1 =-5,527E04 mm3 W, 4 =5,527E04 mm3
Wy =5,527E04 mm3 W, = -5,527E04 mm3
Moment tuhosti v prostém krouceni:

Iy = 4,287E06 mm#4

Plastické prurezové moduly:

Wy = 6,566E04 mm3  Wp,, = 6,566E04 mm3

Material: EN 10210-1 : S 235
Materialové charakteristiky:

Mez kluzu fy © 2350 MPa
Mez pevnosti fy : 360,0 MPa
Modul pruznosti E : 210000 MPa

Modul pruznosti ve smyku G : 81000 MPa

Pozarni detail:
Nechréanény prifez, exponovany ze véech stran

Vysledky posouzeni - Rozhodujici zatézovaci pfipad: Zat. piipad 1; Tfida prufezu: 1

Kriticka teplota: 700,2°C Doba pozarni odolnosti: 17,3 min > 15,0 min
Posouzeni v éase t = 15,0 min:

Teplota plyni: 738,6°C  Teplota oceli: 661,5°C
Vnitini sily: N = -15,000 kN; My = 2,500 kNm; M = 0,000 kNm
Posudek nejnepiiznivéj$i kombinace vzpérného tlaku a ohybu:

Vzpér Y: Unosnosti: Ng = -74,163 kN; My g = 4,973 kNm
| 0,202 + 0,503 + 0,000 | = | 0,705 | < 1
Vzpér Z: Unosnosti: Ng = -74,163 kN; My g = 4,973 kNm
| 0,202 + 0,503 + 0,000 | = | 0,705 | < 1

Priufez vyhovuje

Vyhovuje

Vyhovuje

Vyhovuje

VYHOVUJE
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