
 

VÝKAZ VÝMĚR 

 

A Rozvody pitné vody: 

Zpětný ventil (klapka) 2"          4x 

Závitová vsuvka 2"           4x 

Průchozí uzávěr s vypouštěním (kulový) 2"        4x 

Redukce 2" na 3/4"           4x 

Domovní Vodoměr Itron Aquadis  +,  Qn = 1,5m3/h, 1,6Mpa, 3/4"    4x 

Redukce 3/4" na 2"           4x 

Filtr 2"             4x 

Závitová vsuvka 2"          4x 

Průchozí uzávěr (kulový) 2"          4x 

T-kus 2"/2"/2"           4x 

Přechodka (spojka) se závitem 2"/PPR         4x 

Redukce PPR 2"/32x4,4mm         4x 

Uzávěr (kulový) PPR 32          4x 

Potrubí PPR Ekoplastik  PN20 32x4,4mm      101,7m + 10% 

Potrubí ocelové pozinkové závitové 2‘‘         25,4m + 10% 

T-kus PPR 32/25           4x 

Plastový kanál, objímky          93,4m + 10% 

Průraz ŽB podesty PZD tl. 200mm, d50mm       d50mm 

Průraz podesty PZD tl. 200mm, d50mm, začištění      3x 

Průraz ŽB podesty tl. 200mm + mazanina 50mm, d50mm, začištění    11x 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

B Rozvody požární vody: 

T-kus 2"/2"/2"            4x 

Zpětný ventil (klapka) 2"          4x 

Závitová vsuvka 2"           4x 

Průchozí uzávěr s vypouštěním (kulový) 2"        4x 

Koleno 90°, 2"            4x 

Redukce 3/4" na 2"           4x 

Domovní Vodoměr Itron Aquadis  +,  Qn = 1,5m3/h, 1,6Mpa, 3/4"     4x 

Redukce 3/4" na 2"           4x 

Filtr 2"             4x 

Závitová vsuvka 2"           4x 

Průchozí uzávěr (kulový) 2"          4x 

Přechodka (spojka) se závitem 2"         4x 

Potrubí ocelové pozinkové závitové 2‘‘         152,0m + 10% 

Plastový kanál, objímky         115,0m + 10% 

Průraz podesty PZD tl. 200mm, d80mm , začištění      3x 

Průraz ŽB podesty tl. 200mm + mazanina 50mm, d80mm, začištění    11x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


