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Sokolov vnitroblok v ulici Jednoty
veiejné osétleni

TECHNICKA ZPRAVA

1. UVODNI CAST A PODKLADY

ProjektreSi nové viejné os¥tleni kolem parkovigt ve vnitrobloku v Ulici Jednoty v
Sokolow.
Jedna se o projekt ke stavebnimu povoleni.

Podklady:

Vykresy dopravnich staveb

Prohlidka stavajiciho stavu

PoZadavky investora (uzivatele)
Standardy résta Sokolov na wejné os¥tleni
PlatnéCSN

2. HLAVNI TECHNICKE UDAJE NAVRHOVANEHO VEDENI

Energeticka soustava:
TN-C-S, 3+PE+N, 400/230V, AC, 50Hz

Energeticka bilance:

Demontovana svitidlaPi = Ps = 0,085kW
Nova svitidla Pi = Ps =0,228kW
Rozdil 0,143kW

Ve stavajicim rozvagi RVO dojde k navySeni o 0,143kW.

Prostiredi dleCSN 33 2000-3

AAT - teplota -25°C +55°C

AB8 - atmosférické podminky

AC1 - nadmeska vySka do 2000m

AD3 - vyskyt vod, vodnitfst

AE2 - cizi pevnéadesa, malé fedntty
AF1 - korozivni latky - zanedbatelné
AK1 - rostlinstvo - bez nebezgie

AN1 - slunéni z&eni - nizké

AQ2 - boukovacinnost - nepimé ohrozeni
BA1l - schopnost osob - neg@mné osoby

Prostory z hlediska nebezjpéirazu el. proudem: venkovni - nebeape

Navrzena ochrana fred tGrazem el. proudem dleCSN 33 2000-4-41:
Ochrana ped nebezpmym dotykem Zivycltasti: zakladni - izolaci
zakladni - kryty nebagpézkami
Ochrana ped nebezpmym dotykem nezivycleasti: zakladni - sandmmnym odpojenim od
zdroje
Navrzena ochranar@d bleskem: zen@mim
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Uzemreni nulového bodu: pracovni i ochranné

Zmena si€ z TN-C na TN-S, roz#leni nulovaciho vode PEN na samostatny ochranny \odi
PE a samostatny pracovni vodli, se provede v kazdém z rowbudovanych baid (ve
stozaroveé svorkovnici). Po roddni vodie PE a N se tyto votk nesmi jiz nikdy spojit.

3. ZAJISTENI OCHRANY EL. ZA RiZENI

Kryti el. prednméta, druh kabel a jejich uloZeni je navrzeno s ohledem na vysksitige
prostedi, tj. prostedi venkovni.

Mechanickd ochrana el. i4zeni je navrZzena uloZenim kabetdo ochrannych trubek
poloZenych do piskového loZze ve vykopu v zemi, &gt vystraznou folii, do chramk a do
ocelovych konstrukci stoZaivO.

Ochrana el. Zdzeni proti @ginkam pretizeni a zkrditje navrZzena pojistkami a jistiv souladu
SCSN.

4. VEREJNE OSVETLENI

Demontaz stavajiciho vedeni VO

V ramci vystavby novych parkovacich ploch bude detowano 1 stavajici stozar se
svitidlem (ozn&ny RS) ¥etr® kabelového vedeni, které bude odpojeno ve stogarov
svorkovnici ve stavajicim stoZzaru ozeaym jako SS. Demontovany stozar se svitidlem bude
po domlu predam firn¢ SOTES, ktera wejné os¥tleni pro nésto Sokolov spravuije.

Napojeni

Nové véejné os¥tleni bude napojeno na stavajici rozvod v énéstpojeni ruSeného stozaru,
tedy ve stdvajicim stozaru SS. Ze stoZzarové svoikevbude vyveden novy kabel CYKY-J
4x10, ktery bude propojovat vSechny stozary. Kdduele v celé své délce uloZzeny v ohebné
dvoupldgové korugované ochranné trubce z HDBESmm. Pod zpewmou plochou bude
vedeni uloZeno v chr&fte. V mist pripojeni do stoZzarové svorkovnice musi mit kabelové
Zily dostaténou délkovou rezervu (alespdOcm nebo pro vytieni nového &ka). Skrze
betonovy z&klad stoZzaru musi byt kabel v ochranstie vyeésren jemnym piskem a &snén
proti zatékani vody. Ukdni kabelu ve stozarech musi byt provedeno epregmio
koncovkami nebo ddk zaizolovano gumovou stahovaci izola paskou SLP anebo
obloukovitym zahnutim kabelu nad vyzbroji, s Zilamadenymi srrem doti, aby bylo
zamezeno zatékani kondenzujici vody mezi Zily kabel

Novy rozvod budéeSen jako paprsek, a svitidlo ozeaé jako NS4 bude koncove.

Svitidla

Nové veejné os¥tleni oswtlujici parkovist bude tvéeno 4 LED svitidly Philips ClearWay
BGP303 LED49/740, PSU Il DM 42/60, 57W osazenymbnaetrovych stozarech. Svitidla
jsou pozadovana provozovatelem a spravceimejwého oswtleni v Sokolo¥, spolé&nosti
SOTES Sokolov spol. sr.o0. Zivbdu jednotného vzhledu svitidel v Sokatoa moznosti
adrzby.
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Stozary

Pro osazeni svitidel bude pouzito sadovych, beapatch, Zaro¥ zinkovanych stozaér
(J133/89/60, vysky 6m. Stozary se umisti do nezpedho terénu podél obrubidik
zpevreénych ploch, min.0,5m od obrubniku a ve vzdalenosti 25m od sebe. Budou osazeny
do zaklad v zemi, tvdenych plastovymi trubkami sv. 250mm a budou vyzmgjstozar.
svorkovnicemi a pojistkami.fRodni kabely budou uk@eny na svorkovnici a odtud budou
napojeny pojistky. Z pojistek se napoji svitidiobklem CYKY-J 3x1,5. Ozrigni stozar
provede provozovatel dle svého uzivaného systému.

Zemni prace

Kabel bude ulozen v kabelové ryze v piskovém lggkop ryhy pro kabel bude provéad v
hloubce stanoven€SN a v trase vyzrigné na vykrese. Minimalni kryti kabelu bude 70cm
ve volném terénu. i uloZzeni pod komunikaci bude kabel zatazen doritky, tvorené
trubkou z HDPEZ110mm uloZené v hloubce s minimalnim krytim 100&hraniky budou
pouzity i @i prechodu teplokanalu a na kazdeé strpp budou pesahovat o 1m. V celé délce
vykopu bude 20-30cm nad kabelem polozena vystréding z PVC. Provedeni a #pob
polozeni této folie s&di CSN 73 6006.

Uzemnreéni

Na dré¢ vykopu pro napajeci kabel sé¢ed pokladkou vlastniho kabelu vykop&davny
vykop 10 x 15 cm pro uloZeni uzéovaci vedeni tvi@ného dratem FeZ@8mm, ke kterému
se pomoci svorek SS a SPZXippji stozary VO. Zemnici drat bude poloZen v cedéice
kabelového vedeni. V3echny spoje v zemi budou eméop antikoroznupraveny dlie”SN.
Antikorozni ochranou musi byt opah i drat FeZnJ8mm vychazejici ze zema to 30cm
pod povrchem a 20cm nad povrchem. Po zasypani zérmonvodée se provede vlastni
pokladka kabelu.

Koordinace s jinymi inZ.si®mi

V mistech kiZeni se stavajicimi gii je nutno provést pokladku ve smysliistusnych
glanki CSN 73 6005 - Prostorova Uprava vedeni technickéfoaweni a podminek
jednotlivych spravi téchto siti.

Pred zahajenim vykopovych praci je nutno nechat vy@it vSechny pofebné sié a
v mistech KiZeni¢i soubéhu je tieba vykopy provadit ru ¢né.

5. POUZITE CSN

Projekt je vypracovan dle platnyaiSN a v3echny prace musi byt provedeny v souladu
s €mito normami. Jedn& se zejména o tyto normy:

CSN 33 1500 Revize el. iaeni

CSN 33 2000-3 Stanoveni zakladnich charakteristik

CSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochranize@ Urazem el.proudem

CSN 33 2000-5-51 ed.3 V¥ba stavba el.z2&Zzeni — VSeobecn&@dpisy

CSN 33 2000-5-52 ed.2 V¢bsoustav a stavba vedeni

CSN 33 2000-5-523 ed.2 Dovolené proudy

CSN 33 2000-5-54 ed.2 Uzewmi a ochranné vo&e

CSN EN 13201-1,2 Ostleni pozemnich komunikaci
(:?SN 73 6005 Prostorové ugpdani siti technického vybaveni
CSN 73 6006 Ozrravani podzemnich vedeni vystraznymi féliemi

CSN 33 2000-6-61 ed?2 Revize elfizani
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6. ZAVER

Montazni prace musi byt provedeny v souladu s po#ad platnych montaznich a
bezpeénostnich pedpigi a norenCSN.

Pro montdZz musi byt pouzit material a‘izeni schvalené autorizovanou zkuSebnou pro
pouZiti g montazi na uzemiR.

Veskeré zrany oproti projektové dokumentaci musi byegem odsouhlaseny projektantem a
pisem potvrzeny.

Pred uvedenim do provozu musi byt provedena vycleviie.

Vypracoval: Leopold VIk



