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RONN Water Management s.r.o.

  Sokolov, ulice Jednoty – parkovišt
  ve vnitrobloku 

Odlu ova lehkých kapalin RONN TECH® z polyetylenu - Typ Ellipse a Aronde

                TECHNICKÝ NÁVRH JE PROVEDEN PRO: 

Projekce
Ing. Ji í Soukup
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TECHNICKÝ POPIS

1. Všeobecn

Vody p ed išt né na ORL lze vypoušt t do recipientu (vodote í) nebo do ve ejné
kanalizace. P esné parametry povoleného zne išt ní vypoušt ných vod stanovuje místn
p íslušný vodoprávní ú ad i správce kanalizace. Zachycené ne istoty se považují za
nebezpe né odpady a je s nimi nakládáno ve smyslu zákona 185/2001 Sb.

Instalování odlu ova e je vodním dílem, ve smyslu Vodního zákona 254/2001 Sb., § 55.
Stavba podléhá schválení, místn  p íslušným vodoprávním ú adem (jako zvláštní stavebním
ú adem).

Návrh konstrukce, použitelné materiály a velikosti odlu ova jsou p edepsány SN EN
858-2 a SN 75 6551.

2. Použití

Odlu ova e ropných látek jsou ur eny k išt ní a zachycení ropných látek leh ích než
voda, zpravidla kapalných uhlovodík (oleje, nafta, benzín). Tuhé ne istoty t žší než voda se
odlu ují v kalové jímce téhož za ízení. Instalace je nezbytná v provozech a prostorech zatížených
nebezpe ím únik ropných látek, zejména stá ení místa PHM, parkovišt , komunikace, mycí
rampy, mechaniza ní st ediska a pr myslové provozy. Na vstup odlu ova e lze p ivád t
všechny vody zne išt né ropných látek v etn zne išt ní benzínem. Vody s obsahem istících
prost edk lze na odlu ova  p ivád t za podmínek stanovených v SN EN 858-2 l. 4.3.2.3.
Saponáty, amoniak a další slou eniny obsažené ve splaškových vodách olej emulgují (rozpouští),
technologie odlu ova ropných látek (všech ORL obecn ) není ur ená k išt ní
emulgovaných RL. Míšení vod p ed odlu ova em výslovn zakazuje SN 756551 „Odvád ní a

išt ní odpadních vod s obsahem ropných látek“.

3. Popis

ORL RONN TECH ELLIPSE a ARONDE jsou kompaktní plastové nádrže. Prostor ORL m že být
prost ednictvím norných st n rozd len na dv a více ástí. Ve vstupní ásti je kalová jímka,
následn je umíst n koalescen ní filtr a odlu ova ropných látek.

Velikost jednotlivých komor je dána maximálním pr tokem, vypo teným z ošet ené plochy
a intenzity dešt a charakteru zne išt ní.

4. Funkce

Zne išt ná voda p itéká do vstupní komory – kalové jímky. Zde dojde k uklidn ní vodního
proudu, který p ejde do laminárního toku. Velikost jímky je dimenzována tak, aby doba zdržení
vody byla dostate ná k usazení ne istot t žších než voda. V tomtéž prostoru se gravita n
odlou í podstatná ást ropných látek.

Voda se zbytkovým zne išt ním (do 40 mg.l-1 NEL) odchází p es koalescen ní filtr do
komory odlu ova e RL. Heterogenní kapénky RL, které pro malou velikost nedokázaly p ekonat
hydraulický odpor vody a vyplavat na povrch ulpí na ploše lamel koalescen ního filtru.
Odlou ené látky se shlukují do v tších celk , po získání potenciálu, dostate ného k p ekonání
hydraulického odporu vody, se kapénky RL gravita n odlou í a vyplavou na hladinu vody v
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odlu ova i. Vy išt ná voda odchází výtokovou trubkou umíst nou v dostate né hloubce pod
hladinou odlu ova e. Výtok je hlídán automatickým ventilem, ízeným plovákem tárovaným na
hustotu 850g.l-1. Ventil zabrání pr niku ropných látek odlu ova em a je sou ástí každého
za ízení RONN TECH ELLIPSE/Aronde.

5. Materiál a konstrukce 

T leso odlu ova e je elipsovitého tvaru,
který zaru uje vysokou pevnost. Vhodnost
takového tvaru byla ov ena mnoha
deforma ními zkouškami. Celá nádrž je vyrobena
z jednoho kusu bez spoj a perforací, které by
mohly zp sobovat n t snosti. Použitým materiálem
je vysoce stla ený polyetylén. Každý výrobek
prochází náro nou výstupní kontrolou, která
ov uje sílu a strukturu materiálu plášt , jehož
minimální tlouš ka je 8 mm.

Použitý polyetylén je chemicky odolný a
elektricky nevodivý. Na závadu není krátkodobé
p sobení teploty 100°C. Výrobce doporu uje
rozsah pracovní teploty od –20 do + 80°C.
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6. Koalescence

Dovolené zatížení je 125 kN a stejné
zatížení snese standardn dodávaný
uzamykatelný poklop, ur ený pro zát žové
plochy t ídy B do 12,5 tuny. Nádrže lze uložit
do hloubky 2,5 m bez dalšího statického
zabezpe ení za podmínek, že m rná
hmotnost zásypu nep ekro í 2 000 kg.m-3.
Automatický ventil a další výstroj jsou
vyrobeny z polyetylénu a nerezové oceli.
Nátoková a výtoková potrubí jsou z PVC
t sn ného profilovým t sn ním z chemicky
odolné pryže.

Koalescen ní filtr je sestaven z modul PLASDEK
( materiál BIODECK). Tento plastový materiál je chemicky
inertní a odolný v i rozpoušt dl m, které mohou být
obsaženy v odpadních vodách z pr myslových podnik
a kanalizací. Materiál je necitlivý v i p sobení bakterií a
hub. Biodeck je samo-uhasitelný podle testu D635 ASTM.

Filtr je vyroben s k ížovou strukturou kanálk . Vnit ní
p erozd lení vody umož uje ú inné využití plochy a
maximální as kontaktu vody a plochy filtru.

Samo isticí funkci podporuje dokonalý tvar cirkula ních kanálk a jejich minimální
hydraulický odpor. Dvojité složením zajiš uje velkou fyzikální tuhost a samonosnost
koalescen ního filtru.

Výroba je patentována a p edstavuje špi kovou technologii v oboru.

TYP FB10.07
Specifická plocha 400m2/m3

P ilnavost (impakce) 96 %

Materiál BIODECK
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7. Obtok
Obtok - typové ozna ení 10 za íná
pracovat p i p ívalovém dešti.
Vody s nebezpe ím úniku ropných látek
(parkovišt , komunikace), u kterých
provádíme výpo et z nižšího než
p ívalového dešt zabezpe ujeme
obtokovými odlu ova i. Takové za ízení
nám zajiš uje, že v p ípad intenzivn jšího
dešt , než je intenzita použitá pro výpo et,
nedojde ke zhoršení funkce za ízení nebo
vyplavení odlou ených ropných látek. Po
dosažení maximálního p ípustného pr toku
vystoupá hladina vody v kalové jímce do
úrovn nátokové ásti, odkud se p elije do
obtoku aniž by byla narušena funkce
odlu ova e.

8. Automatický ventil 

Standardn u všech typ ORL RONN TECH ELLIPSE/Aronde je instalován na výtoku ze
za ízení. Tárovaný ventil pracuje v závislosti na množství zne išt ní. P i dosažení maximálního
zne išt ní odlu ova e sloupec oleje sníží hladinu vody a plovák uzav e odtok a zamezí úniku
ne istot. Ventil zabrání úniku p i haváriích a záplavách. Plovák lze doplnit dálkovou
elektronickou kontrolou. Použití ventilu umož uje snížit záchytnou kapacitu za ízení o 1/3,
ešení zmenšuje pot ebnou velikost odlu ova e ropných látek.

9. Instalace:

Firma zodpov dná za instalaci za ízení obdrží návod k instalaci p íslušného typu v etn detailu
uložení, který je nedílnou sou ástí výkresové ásti této zprávy.

        10. Dodavatelské podmínky 

Firma RONN si vyhrazuje právo ú asti p i pokládce (odborný dozor). V p ípad
jakýchkoliv dotaz volejte kontaktní osobu firmy
RONN Water Management s.r.o. – Jan imera – tel. 602 618 142.
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11. Záruka

Na ORL RONN TECH® poskytujeme záruku 10 let. Záruka se vztahuje na za ízení a
deklarované parametry. Podmínkou záruky je odborná instalace a dodržení instala ních pokyn
tohoto návodu. Servis zabezpe ovaný servisní organizací pov enou TECHNEAU R a
dodržování podmínek pro provoz a údržbu, provozního ádu a pokyn servisní organizace
v provozní knize.

Naše firma je držitelem certifikátu pro systém ízení jakosti ISO 9001:2008 certifikován
spole ností Lloy s Register Quality Assurance.

P ílohy technického návrhu: 1. Výkresová ást
2. Výkaz vým r (nebo rozpo et)

mailto:e-mail:filip.herman@ronn.cz
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HYDRAULICKÝ POSUDEK ORL
Akce             : Sokolov, ulice Jednoty - parkovišt ve vnitrobloku Zpracoval : Filip Herman

Ing. Ji í Soukup
Popis            : Odvodn ní ploch p es ORL

1. Vstupní data:
Srážky r [l/s.ha] = 150,00
Koef. odtoku fí          = 0,90
Plocha A [m2]    = 826,00

2. Výpo et:
Celkové množství vody Qc [l/s]

Qc = r . fi . A / 10 000
Qc [l/s] = 11,15

max. C10-C40 na výtoku ORL (mg/l) <5,0 mg NEL/l

3. Návrh ORL:
Použitý typ ORL: EH0515
Max pr tok ORL: [l/s]        = 15,00
ú innost ORL : 135%

Odlu ova ropných látek - ORL, byl navržen v souladu s normou SN EN 858 a je pln certifikován.

Navržený ORL je navržen dle vstupních údaj , a je kapacitn dosta ující.

mailto:E-mail:filip.herman@ronn.cz
http://www.ronn.cz


PRODUKT:

TYP:

ODLU OVA ROPNÝCH LÁTEK RONN TECH

ELLIPSE EH0515

www.ronn.cz

P E IŠT NÍ: C10-C40<5,0 mg/l
PR TOK: 15 l/s
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PRODUKT:

TYP:

ODLU OVA ROPNÝCH LÁTEK RONN TECH www.ronn.cz
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V PIS PRVK

RONN Drain Complet, s.r.o. www.ronn.cz

23.9.2015

Zak zka: Sokolov, ulice Jednoty - parkovi t ve 
vnitrobloku

Nab dka: NFH/514/2009

Varianta: ORL, C10-C40<5,0 mg/l

Firma: Ing. Ji  Soukup

Jel nkova 1875

35605 Sokolov

Kontakt: Ing. Ji  Soukup

St edisko: 10

MJ Mno stv Cena/MJ Celkem DPHN zevIdentifik tor

Doprava ks 81,68001 doprava

RONN Velk  p echodov  d l pro ELLIPSE ks 2,0081 BCE10

RONN Ellipse koalescen n  ORL z polyetyl nu s aut. uz v rem, 
kal. n dr , pr tok 15 l/s, t da 1 dle SN EN 858-1

ks 1,0081 EH0515

Podklady: Pokud bude b hem realizace zji t na p padn hladina spodn  vody, up esn n nep zniv  hloubka ulo en  odlu ova e nebo 
uva ovan  zat en  pojezdem, m e b t nab dka dopln na o v ztu n  nebo kotevn  prvky.

Hmotnost: 229 kg

Z KLAD DPH:

DPH:

CENA S DPH:

Dr itel certifik tu jakosti

SN EN ISO 9001:2008

Filip Herman
+420 777 188 205
filip.herman@ronn.cz

RONN Water Management s.r.o
J chymovsk  206/76
360 04 Karlovy Vary

Telefon: 353 220 259

Fax: 353 227 726

Vystavil:

http://www.ronn.cz
mailto:filip.herman@ronn.cz
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