- STAVAJICE ZIVIENY (ASFALTOVY) POVRCH

+ STAVAJICT PODKLADNI ASFALTOVA VRSTVA
I STAVAJICE STERKODRT

+ STAVAJICT HUTNENA PLAN

~9,850
0,500, 5000 ,~4,850

Osa komunikace

Stavajici podiof |

Stavajici opérn I

zed'

| ZAMKOVA DLAZBA tl. 80 mm (plocha pro pojezd vozidel do 3,5 t)

I KLADECT VRSTVA (30 - 40 mm) DRCENE KAMENIVO ¢ 4-8 mm, pop¥. ¢ 2-5 mm
| NOSNA VRSTVA (150 mm) STERKODRT ¢ 0-32 mm

I ROZNASECI VRSTVA (170 mm) STERKODRT ¢ 0-63 mm, popf. ¢ 32-63 mm

L HUTNENA PLAN (Edef2 = 45 MPa)

VSECHNY ROZMERY BUDOU OVERENY PRED PROVADENIM NA STAVBE!!!

Projektova dokumentace podléha autorskému zakonu v platném znéni.

Z4dné &ast této dokumentace nesmi byt kopirovéna ani §ifena jinym zpfisobem bez
vyslovného svoleni autora.

Vedouci projektant Odp. projektant Vypracoval

Ing. Martin Volny Ing. Martin Volny Zdenék Choc ﬂjh H
S84 LMoje

Investor Mésto Sokolov Rokycanova 1929, Sokolov, 356 01

Zelivského 2227

356 01 Sokolov

359 574 086 DIC - CZ49787942
projektstav@volny.cz

Kraj Karlovarsky \ Mésto: Sokolov \ StU: Sokolov
Nézev akce Ugel SP
PARKOVISTE U BUDOVY M&U SOKOLOV, ROKYCANOVA 1929 Datum 04/17
Cislo zakazky 1809/17
Lokalita akce Format A4
SOKOLOV, k.u. Sokolov, parc.C. 3431/1, 3431/3, 3431/4 Kétovano m
Méritko 1:250
Stavba - objekt Cislo vykresu
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