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Nové vyzdívky YTONG =100/249/599 - YTONG P2-500 na originální maltu - 0,54m3

Půdorys I.NP - MŠ vítězná - úprava
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Poznámka:
- po obroušení podlahy zbytků cementu (lepidla), bude provedena penetrace
- kopírovat ložný beton k zachování spádů podlahy,doplnit,vyrovnat spády
- radiátory  a instalace - nové řeší ZTI
- obklady - nové, hladké, lesklé  v. 2200
- dlažby - nové, protiskluznost R10= kuchyně,príprava hrubá
- dlažby - nové, min.protiskluznost R09= chodba provozu,z,k,s.p.,s.o,s.ú.
  dodržet pružnou dilatační spáru v rozích a v polích po 5 bm
- nový omyvatelný nátěr stěn S2321/1000 Epolex email profi
   světle šedý + penetrace
- podlahové vpusti nové - nerezové 200x200 - 2 ks
- vnitřní dveře nové dřevěné s omyvatelnou  hladkou CPL fólií (ověřit panty a otvírání)
  do oc. zárubně stávající (opatřit novým synt. nátěrem - sv. šedý) 
- 2x nové dveře Js 800x1970mm s oc. zárubní , prosklené 2/3, s omyvatelnou hladkou CPL folií
  označení (P+Z) = pravé + oc.zárubeň barva světle šedá
- zvýšené prahy opatřit protiskluznou hranou (Alu lišta)
- mříže čističe obuvi - nový = Lisovaný rošt s lemováním-oka 30x10mm
  žárově zinkovaný, 1 x deska 400x900mm, do nového otvoru hl.70mm
- nová výmalba stěn a stropů CAPAROL - disperzní barva CapaSan= kuchyně,č.n., p.m.
- nová výmalba stěn a stropů CAPAROL - disperzní barva Sensitiv= ostatní

2 x Vpusť podlahová čtvercová nerez se  sifónem (krycí mřížka) 200x200mm

v.2200mm
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m

Color One
Katalogové číslo: WAAMB450
Rozměr (cm):    20 x 40
Rozměr (mm):    198 x 398 x 7
Povrch:         hladký, lesklý
Barva:  oranžovo-červená
Označení RAL:   RAL 0506080
Ks / m2:        12.5

Obklad RAKO:

Color One
Katalogové číslo: WAAMB007
Rozměr (cm):    20 x 40
Rozměr (mm):    198 x 398 x 7
Povrch:         hladký, lesklý
Barva:  světle béžová
Označení RAL:   RAL 0709010
Ks / m2:        12.5
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Dlažba RAKO - vyznačeno grafickyí
Taurus Granit
Katalogové číslo: TAA12061
Typ produktu: dlaždice slinutá
Rozměr (cm):    10 x 10
Rozměr (mm):    98 x 98 x 9
Povrch:         hladký, matný
Barva:  61 Tunis
Kalibrace:      ne
Protiskluznost:         R10|B 
Ks / m2:        11

Dlažba RAKO - vyznačeno graficky
Taurus Granit
Katalogové číslo: TAA12061
Typ produktu: dlaždice slinutá
Rozměr (cm):    20 x 20
Rozměr (mm):    198 x 198 x 9
Povrch:         hladký, matný
Barva:  61 Tunis
Kalibrace:      ne
Protiskluznost:         R10|A 
Ks / m2:        25

Legenda hmot

délka 56 bm x š.0,60 = 34 m2

délka 56 bm x š.1,60 = 90 m2
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Tvárnice pro obezdívky YTONG =50/249/599 - YTONG P3-450 na originální maltu - 0,085m3

stávající zděné a betonové konstrukce
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Nové vyzdívky 150/249/499 - YTONG P2-500 na originální maltu- 0,34m3
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KERAMICKÁ
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Celkem 113 bm

Pro styk s potravinami, omyvatelný nátěr:
- odstranit seškrábáním až na čistou štukovou omítku stávající malbu (nátěry)
- vyrovnání podkladu štukem nebo omítkou dle poškození
- penetrace omítky, epoxidovým lakem S1300 Epolex
- 2x epoxidový email Epolex email profi  S2321/1000, odstín šedý
  Dle pokynů výrobce aplikovat pracovní postup.

20

PRACOVNÍ POSTUP PRO NÁTĚR:

 dilatační pružná spára

konvektomat
SCC Typ 61
elektro

 Pánev odstranit

EW 30 DP3-C se samozavíračem

PROJEKTANT:

Sokolov

Sokolov

Č. výkresu :

Datum

MěÚ

Karlovarský

© Tento výkres je originál, bez souhlasu autora je jeho kopírování tresné dle §2, §12, §13 a §61 autorského Zákon č.121/2000 Sb.
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MŠ  - stavební úprava kuchyně
na st.p. 3694, k.ú. Sokolov

obec Sokolov, ulice Vítězná č.p.725

Razítko

Kraj

Rokycanova 1929, 35601 Sokolov

Město Sokolov

Pařízek Petr, Pavel Stejskal

Petr Matala, Milan Hájek

Nový stav - půdorys I.NP D.1.1.- 02mm


