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Vyména jidelnich vytah Stupef: DPS
Mateiska $kola Sokolov, K. H. Borovského 1527,356 01 Sokolov [ty wIst)
D1.4a. - Zafizeni silnoproudé elektrotechniky

1. PRIPOJENi TECHNOLOGIE VYTAHU NA ROZVOD ELEKTRICKE ENERGIE:

Objekt obnovy technologie malych jidelnich vytah( objektu matefské $koly ul K. H. Borovského 1527 v
Sokolové bude na rozvod elektrické energie pfipojen takto:

Na zékladé pozadavku a informaci provozovatele objektu bude nové technologie jidelniho vytahu
napojena ze stavajiciho podruzného rozvadéce R0O-3 osazeného v 1.PP objektu. V rozvadéci R0-3
budou osazeny dva nové jisti¢e s jmenovitou proudovou hodnotou 3*10A/400V char. ,C* a svorkovnice
vyrovnani potencialu (hlavni ekvipotencialni pfipojnice) Kopos EPS2. Rozvadéce technologie vytah
R-KV1 a R-KV2 jsou soucasti dodavky vytahl a budou napojeny novymi kabelovymi pfipojkami
WL RKV1 — CXKH-R 5C*2,5 B2ca, s1, d0 a WL RKV2 — CXKH-R 5C*2,5 B2ca, s1, d0. V soubéhu
s kabely WL RKV1 a 2 stavba poloZi kabely ochranného pospojeni CHAH-R 1*6 ZZ.

Vzhledem k tomu, Ze nedochazi k narustu instalovaného pfikonu a ke zméné charakteru odbéru,
ktery neni v souladu se stavajici smlouvou k odbérnému mistu (OM), neni nutné zadat o
technicko obchodni vyjadieni TOV spoleénost CEZ Distribuce a.s. Karlovy Vary!!!

Dopliiuje schéma zapojeni jednotlivych rozvadécu, schéma hlavnich obvodi a puldorysy
elektroinstalace!!!

2. KONCEPCE RESENi:

Veskerou instalaci je tfeba provést v souladu s platnymi pfedpisy a normami CSN, CSN EN, EN
smérnicemi pro pfislusny typ objektu. Elektroinstalace bude provedena s ohledem na stavebné
architektonické feSeni a pozadavky ostatnich profesi na elektricky rozvod ve stanoveném standartu,
uréenym investorem a uZivatelem v provedeni dokumentace pro provedeni stavby.

3. VSEOBECNE UDAJE :

Napétova soustava : TN-C-S, 50Hz, 230/400V AC
Stupen dileZitosti dodavky elektrické energie:
- veSkeré rozvody objektu tfida >15 (dlouhé preruseni)
Zpusob méreni elektrické energie:
- Stavajici odb&mé misto arealu MS K. H. Borovského 1527 (bez navyseni a jakychkoliv Gprav)
Druh a zpusob uzemnéni :
- uzemnéni rozvodd NN na distribuéni rozvod NN a na stavajici zemnici sit objektu
- HEP osazena v rozvadéci R0-3 a pfipojena ke stavajicimu centralnimu zemnicimu bodu objektu
- dopliikova ochrana ochrannym pospojenim dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2
Ochrana pred urazem elektrickym proudem:
- samoc¢innym odpojenim od zdroje, doplikova ochrana ochrannym pospojenim
Ochrana proti zkratu a pretiZeni :
- jistiCe a pojistky s pfisluSnymi charakteristikami
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Vyména jidelnich vytah
Materska Skola Sokolov, K. H. Borovského 1527,356 01 Sokolov 2SN rETIY;
D1.4a. - Zafizeni silnoproudé elektrotechniky

Stupen: DPS

Nahradni zdroje :
- s nahradnimi zdroji neni uvazovano
Vnéjsi vlivy podle CSN 33 2000 - 1 ed. 2, CSN 33 2000-5-51 ed. 3:

- ve vSech prostorach (kromé exteriéru a unikovych chodeb) je prostfedi normalni, ve venkovnim
prostfedi a na chodbach protokolarné stanoveno (viz. pfiloha TZ)

Ochrana proti provoznimu a atmosférickému prepéti:
- na stfese objektu je instalovana stavajici jimaci soustava dle CSN EN 62305
Instalovany a maximalni soudoby pfikon nové elektroinstalace objektu:

Nazev instalace Inst. prikon Soudobost Soudoby pfikon
Technologie jidelnich vytaht 1,5 kW 0,5 0,75 kW
Celkem 1,5 kW 0,75 kW

4. ENERGETICKE BILANCE OBJEKTU:

Instalovany pfikon objektu: 1,5 kW
Soudoby pfikon objektu: 0,75 kW
Pfedpokladana celkova odebrana ro¢ni prace: 1500 kWh

5. VLASTNi PROVEDENI INSTALACE:

5.1. Uzemnéni:

Uzemnéni rozvodu NN na novy distribuCni rozvod elektrické instalace a na hlavni ekvipotencialni
pfipojnici HEP. Hlavni ekvipotencialni pfipojnice bude pfipojena ke stavajicimu zemnicimu bodu objektu
(pfip. PEN sbérné rozvadéce RO0-3). Rozvadéce technologie vytahl R-KV1 a R-KV2 budou k HEP
pfipojeny kabely CHAH-R 6 ZZ. MaximéalIni zemni odpor soustavy 502.

5.2. Rozvody:

VeSkeré rozvody budou provedeny pomoci kabeld a vodi¢i (CXKH-R B2ca, s1, d0, CHAH-R B2ca, s1,
d0) s médénymi jadry pfislusnych prifezu a poCtu zil. Rozvody budou vedeny vzdy vodorovné, kolmo a
pravothle k budové. Ulozny materidl bude proveden v nerezavéjicim provedeni a mistech
s nebezpeCim mechanického poskozeni bude instalace chréanéna plastovymi ohebnymi trubkami.
Veskera elektricka instalace v provedeni v liStach na povrchu.

Veskeré kabely a vodi¢e (pod omitkou, nad SDK podhledy, v SDK pfiékéch) v prostoru CHUC
musi vykazovat tridu rekce na ohen B2ca, s1, d0 / P60-R a musi odpovidat CSN 73 0802 ¢l. 12.9.2.
odst. a) ac) acl. 12.9.3.

Veskeré kabely a vodiée slouzici k protipozarnimu zabezpeéeni objektu (PBZ) v prostoru CHUC i
prostoru bez pozarniho rizika musi vykazovat tfidu reakce na ohen B2ca, s1, d0 / P60-R
(tj. 1-CXKH-V). Pokud spliiuji CSN IEC 60331 mohou byt v celé trase ulozeny pevné pod omitkou
v hloubce 10,0 mm s obkladem z materialu s tfidou reakce na ohen A1, A2 s min. pozarni
odolnosti EI30 DP1 (pfip. opatfeny nastfikem PROMAT s pfisluSnymi parametry) a musi
odpovidat CSN 73 0802 ¢l. 12.9.2. odst. a) a ¢) a ¢l. 12.9.3!!!
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Vyména jidelnich vytah
Materska Skola Sokolov, K. H. Borovského 1527,356 01 Sokolov 2SNy e ILY,
D1.4a. - Zafizeni silnoproudé elektrotechniky

Stupen: DPS

5.2.1. Prostupy dle vyhlasky €. 23/2008 Sb. §9 odst.6 :

Prostupy instalaci pozarné délicimi konstrukcemi je nutné zhodnotit pfimo na stavbé, na zékladé jejich
skuteéného provedeni. Zhodnoceni prostupd a jejich pfip. tésnéni systémovymi pozarnimi ucpavkami
se provadi dle nize uvedeného odstavce ...

Dle CSN 73 0810, &l. 6.2.1 Prostupy rozvodd a instalaci technickych a technologickych zafizeni,
elektrickych rozvodl (kabell, vodict) apod., maji byt navrZeny tak, aby co nejméné prostupovaly
pozarné délicimi konstrukcemi. Konstrukce, ve kterych se vyskytuji tyto prostupy, musi byt dotazeny az
k vnéj§im povrchim prostupujicich zafizeni a to ve stejné skladbé a se stejnou pozarni odolnosti jakou
ma pozamné délici konstrukce. Pozarné délici konstrukce mize byt pfipadné i zaménéna (nebo
upravena) v dotahované Casti k vnéjSim povrchim prostupll za pfedpokladu, ze nedojde ke snizeni
pozarni odolnosti konstrukce.

Prostupy musi byt také navrzeny a realizovany v souladu s CSN 73 0802, CSN 73 0804, CSN 65 0201,
v pfipadé VZT zafizeni v souladu s CSN 73 0872 a dal$imi ustanovenimi souvisejicimi s prostupy v
CSN 73 08xx.

Tésnéni prostupu se provadi: )
a) realizaci pozarné bezpecnostniho zafizeni - pozarni ucpavky nebo prepazky v souladu s CSN EN
13501-2+A1: 2010, €. 7.5.8), nebo

b) dotésnénim (napf. dozdénim, popf. dobetonovanim) hmotami tfidy reakce na ohei A1 nebo A2 v
celé tloustce konstrukce a to pouze pokud se nejedna o prostupy konstrukcemi okolo chranénych
unikovych cest (popf. pozarnich a evakuacnich vytah() a zaroveri pouze v pfipadech specifikovanych
dale.

Podle bodu a) se prostupy hodnoti kritérii
- El v poZarné délicich konstrukcich El nebo REI
- E v pozarné délicich konstrukcich EW nebo REW

Podle bodu b) tohoto ¢lanku Ize postupovat v nasleduijicich pfipadech:

1) jedna se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci (napf. stropem nebo sténou) a jedna se max.
0 3 potrubi s trvalou naplni vodou nebo jinou nehoflavou kapalinou (napt. SV, TUV, UT, chlazeni apod.).
Potrubi musi byt tfidy reakce na ohefl A1 nebo A2 a musi mit vnéjSi prdmér potrubi max. 30 mm.
Pfipadné izolace potrubi v misté prostupl musi byt nehoflavé, tj. tfidy reakce na oheft A1 nebo A2 a to
s pfesahem min. 500 mm na obé strany konstrukce; nebo

2) jedna se o jednotlivy prostup jednoho kabelu elektroinstalace (bez chréanicky apod.) s vnéjSim
prumérem kabelu do 20 mm. Takovyto postup smi byt nejen ve zdéné nebo betonové konstrukei, ale i v
sadrokartonové nebo sendviCové konstrukci. Tato konstrukce musi byt dotazena aZ k povrchu kabelu
shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatné posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost alespori 500 mm.

Dle CSN 73 0810, ¢l. 6.2.3 pokud nelze z provoznich nebo technickych divodi zajistit tésnéni prostup(
podle ¢&l. 6.2 této normy, mulze byt t&snéni prostupl nahrazeno jinym FeSenim, posouzenym
autorizovanou osobou.
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Vyména jidelnich vytah
Materska Skola Sokolov, K. H. Borovského 1527,356 01 Sokolov 2SNy e ILY,
D1.4a. - Zafizeni silnoproudé elektrotechniky

Stupen: DPS

Kazdy prostup musi byt zfetelné oznaéen stitkem obsahujicim informace o ...

- pozarni odolnosti

- druhu a typu ucpavky

- datu provedeni

- firmé, adrese a jméné zhotovitele
- 0znaceni vyrobce systému

Kazdy prostup musi zUstat volné pfistupny pro moznost pravidelné kontroly jeho provozuschopnosti.

6. JIMACi SOUSTAVA:

Na objektu je instalovana stavajici jimaci soustava dle CSN EN 62305. Ta,to projektova dokumentace
nefeSi jeji zmény ani dopinéni. Zemni odpor jimaci soustavy max. 10Q.

Parametry jimaci soustavy dle sou¢asné platné CSN EN 62305:

- Hladina ochrany pfed bleskem (LPL) prvniho kratkého vyboje blesku dle CSN EN 62305-1 LPL
Il, tzn. vrcholovou hodnota proudu 150kA, néboj kratkého vyboje 75 C, Casové parametry
pfepétove viny 10/350 us

- Hladina ochrany pred bleskem (LPL) nasledného kratkého vyboje blesku dle CSN EN 62305-1
LPL I, tzn. vrcholovou hodnota proudu 50kA, stfedni strmost 100 kA/u, Casové parametry
pfepétoveé viny 0,25/100 ps

- Maximalni vrcholové hodnota bleskového proudu 150kA

- Pravdépodobnost, Ze skuteCny bleskovy proud je mensi néZ maximalni vrcholova hodnota
bleskového proudu 97%

- Minimalni vrcholova hodnota bleskového proudu 10kA

- Pravdépodobnost, ze skute¢ny bleskovy proud je VétSi néZz minimalni vrcholova hodnota
bleskového proudu 91%

- Polomér valici se koule — 30,0 metr(i

- Systém ochrany pfed bleskem (LPS) LPS II

- Maximalni vzdalenost mezi svody dle LPS - nestanoven (stavajici)
- Revize vizualni kontrolou kazdé 2 roky, revize celkova kazdé 4 roky

7. ZAVER:

Veskeré prace musi byt provadény v souladu s platnymi predpisy a normami CSN podle pozadavki a
technologickych podkladl investora v Uzké koordinaci s ostatnimi femesly. Dodavatel montaZnich praci
musi pfed uvedenim do provozu zajistit vychozi revizi dle CSN 33 1500. Stavebni fizeni a stavebni
povoleni se provede podle Sbirky zakoni ¢. 50/76 a ve znéni zakona €. 262/92. VVeSkeré montazni
prace musi byt provadény dle vyhl. 48/82 Sb. a vyhl. C. 324/90 Sb. CUBP, kterou se stanovi zakladni
pozadavky Kk zajisténi bezpe€nosti prace a technologickych zafizeni a podle platnych technologickych
postupl. Montazni prace mohou provadét pouze osoby majici platné povéfeni a odbornou zpusobilost.
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Vyména jidelnich vytah
Materska Skola Sokolov, K. H. Borovského 1527,356 01 Sokolov 2SNy e ILY,
D1.4a. - Zafizeni silnoproudé elektrotechniky

Stupen: DPS

Pii realizaci stavby bude zhotovitel respektovat nize uvedené soubory dokumenti v této
sestupné mife zavaznosti :

a) Ceské technické normy (§ 4 zak.¢.22/1997 Sb., ve znéni z&k.¢.71/2000 Sb. a z&k.¢. 205/2002
Sb. ) pfejimajici evropské normy, nebo jiné narodni technické nolmy pfejimajici evropské normy

b) Ceské technické normy

c) v dobé realizace platna evropska, nebo narodni nafizeni, technické podminky, schvaleni a
specifikace, stavebni technicka osvédceni, pfedpisy, zakony a vyhlasky.

Nakladani s odpady, skladky

Pfi zneSkodriovani odpadu, produkovanych pfi vystavbé, je zhotovitel dila povinen se Fidit zakonem ¢.
185/2001 Sb. a vyhl. ¢.381/2001 Sb. Odpady, produkované stavbou, jsou zatfidény v kategorizaci, platné
od 1.1.2002. Zhotovitel zajisti likvidaci véech odpadl (zemina, sut, podkladni a kryci vrstvy komunikaci,
obaly atp.) vznikajicich pfi vystavbé a do ceny dila zahre veSkeré naklady s tim spojené, vCetné
nakladl na uhradu potfebnych poplatkd. S odpady bude naloZzeno v souladu s platnou legislativou.
Pfebytena zemina z vykopd, ktera nebude pouZita pro zpétné zasypy, bude pribéZzné odvazena na
skladku.

Bezpecnost prace

Pfed, zahajenim praci bude provedeno pouceni pracovnikl z pfedpist o bezpec€nosti prace a ochrané
zdravi pfi praci. Pracovnici budou upozornéni na situace, které mohou pfi realizaci stavby nenadale
nastat a budou pouceni, jak v takové situaci postupovat.

Prace budou provedeny v souladu s platnymi a souvisejicimi predpisy a CSN. Vykopy budou fadné
ohrazeny, na noc osveétleny. Prace v blizkosti podzemnich i nadzemnich vedeni bude provadéna s
maximalni opatrnosti a tak, aby nedoslo k jejich poskozeni. Pfed zahajenim praci budou veskera mistni
podzemni vedeni a sité vyhledany, vytyCeny a oznaceny jednotlivymi provozovateli - zajistuje zhotovitel.
Projekt respektuje zakladni bezpecnostni a hygienické predpisy, které bude nutné dodrZovat pfi stavbé i
pfi nasledném provozu.

Ochrana zelené

Kabelové trasy nesmi byt vedeny blize nez 2m od paty kmene stromu (nebo ve stanovené vzdalenosti
uvedené ve vyjadreni pfislusného organu ochrany pfirody). Je-li kabelova ryha vedena pod korunou
stromu, poZaduje se provedeni mélkého vykopu vyhradné ruénim vykopem s uloZenim kabelu ve
hloubce 35¢cm.
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Vymeéna jidelnich vytahu Stupeh: DPS

Materska Skola Sokolov, K. H. Borovského 1527,356 01 Sokolov 2SNy e ILY,

D1.4a. - Zarizeni silnoproudé elektrotechniky

Pouzité predpisy a normy:

CSN 331310 ed.2

CSN 33 2000

Bezpecnostni pfedpisy pro elektricka zafizeni uréend k uzivani osobami
bez elektrotechnické kvalifikace

Elektrotechnické predpisy, Elektricka zafizeni, zejména:

CSN 332000-1 ed.2  Stanoveni zakladnich charakteristik

CSN 33 2000-4

CSN 33 2000-5

CSN 33 2000-7

CSN 332130 ed.2
CSN 33 3060
CSN EN 50110-1
CSN 73 0802
CSN 33 2312
CSN EN 12464-1
CSN EN 1838
CSN EN 50172

Bezpecnost

-41 ed. 2 Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem

-43 Ochrana proti nadproudim

-44 QOchrana pred pfepétim

-45 Ochrana pfed podpétim

-47 PouZiti ochrannych opatfeni pro zaji$téni bezpecnosti

-48 Vybér opatfeni na ochranu pred Urazem el. proudem dle vnéjich vliv(

Vybér a stavba elektrickych zafizeni:
-51 ed. 3 V3eobecné pfedpisy
-52 Vybér soustav a stavba vedeni
-523 Dovolené proudy
-54 ed. 2 Uzemnéni, ochranné vodice a vodite ochranného pospojovani
Zafizeni jednoucelova a ve zvlastnich objektech
-701 Prostory s vanou nebo sprchou

Vnitini elektrické rozvody
Ochrana elektrickych zafizeni pfed prepétim
Obsluha a prace na elektrickych zafizenich
Pozarni bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty
El. zafizeni v hoflavych latkach a na nich
Svétlo a osvétleni — osvétleni pracovnich prostord
Svétlo a osvétleni — nouzové osvétleni

Systémy nouzového unikového osvétleni
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Vyména jidelnich vytah
Materska Skola Sokolov, K. H. Borovského 1527,356 01 Sokolov 2SNy e ILY,
D1.4a. - Zarizeni silnoproudé elektrotechniky

Stupen: DPS

PRILOHA , A TECHNICKE ZPRAVY
PROTOKOL O URCENI VNEJSICH VLIVU

vypracovany odbornou komisi
uréeni vn&jsich viiva podle CSN 33 2000-1 ed. 2, CSN 33 2000-5-51 ed. 3

V Karlovych Varech dne 9. listopadu 2017

Slozeni komise:

predseda: Ing. Roman Gajdo$ — objednatel PD
. ¢lenové: Bc. Jaroslav Skiira — projektant elektroinstalace
MS K. H. Borovského 1527, Sokolov — investor stavby (feditelka M. Csipkova)

Nazev objektu: MS K. H. Borovského1527, Sokolov, obnova technologie jidelnich vytah
Podklady pouzité pro vypracovani protokolu:

projekt stavebni Easti
projekt elektroinstalace

Pouzité normy pfi uréeni vngjsich viiva: CSN 33 2000-1 ed. 2, CSN 33 2000-5-51 ed. 3

Priloha a1: tabulka pfifazeni vnéjSich vliv(i prostfedi prostordm ¢lenénym z hlediska nebezpeci
Urazu elektrickym proudem — venkovni prostory

Priloha a2: tabulka pfifazeni vnéjSich vliva prostfedi prostor(im ¢lenénym z hlediska nebezpedi
Urazu elektrickym proudem — chodba (unik)

Datum sepsani protokolu: 09.11.2017 Viypracoval:  Bc. Jaroslav Skdra

Pfedseda komise: ing. Roman Gajdo$
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Vyména jidelnich vytah
Materska Skola Sokolov, K. H. Borovského 1527,356 01 Sokolov 2SNy e ILY,
D1.4a. - Zafizeni silnoproudé elektrotechniky

Stupen: DPS

Priloha €. a1
Tabulka pfifazeni vnéjSich vliva prostfedi prostoriim ¢lenénym z hlediska nebezpeci Urazu elektrickym proudem

Prostory: venkovni prostory

AA Teplota okoli AA7,-25 az +55 °C

AB Atmosférické podminky v okoli AB7, -25 az +55 °C, 10/100 %, 0,5/29 g/m?

AC Nadmorska vyska Normalni AC1, <2000 m n. m.

AD Vyskyt vody Stiikajici voda AD4

AE Viyskyt cizich pevnych téles Velmi malé pfedméty AE3

AF Viyskyt korozivnich a znecitujicich latek Atmosféricky AF2

AG Mechanické namahéni - raz Mimy AG1

AH Vibrace Mirné AH1

AJ Ostatni mechanické namahani -

AK Vyskyt rostlinstva nebo plisni Bez nebezpedi AK1

AL Vyskyt Zivodichl Bez nebezpedi AL1

AM Elektro-magneticka/staticka a ionizujici kontrolovana uroveil AM-1-1, AM-2-1, AM-3-1, AM-4, AM-5,
pusobeni AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-

24-1, AM-31-1, AM-41-1

AN Intenzita sluneéniho zafeni Nizka AN1

AP Seizmické UCinky Zanedbatelné AP1

AQ Bleskova uroven Zanedbatelna AQ1

AR Pohyb vzduchu Silny AR3

AS Vitr Maly AS1

BA Schopnosti lidi Bézna BA1

BB Odpor lidského téla -

BC Dotyk se zemi Casty BC3

BD Podminky Uniku v pfipadé nebezpedi Mal& hustota, snadny Unik BD1

BE Povaha zpracovavanych nebo skladovanych | Bez vyznamného nebezpedi BE1
materiall

CA Konstrukce budov Nehoflavé CA1

CB Provedeni budovy Zanedbatelné nebezpedi CB1

Vnéjsi vlivy mimo ramec kapitoly ¢. 32 normy CSN 33 2000-1 ed. 2:

Zadné

Soupis vnéjich vlivd, které nejsou podle ¢lanku 512.2.4. CSN 33 2000-5-51 ed. 3 normélni:

AA7,AB7,AD4,AE3,AF2,AR3,BC3

Na zakladé pozadavkii vySe uvedené normy musi byt elektroinstalace provedena podle CSN v pfislusném kryti a
napojena na proudovy chrani¢ 30mA.
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Stupen:

Zak. ¢.:

Priloha €. a2
Tabulka pfifazeni vnéjSich vliva prostfedi prostoriim ¢lenénym z hlediska nebezpeci Urazu elektrickym proudem

Prostory: chodba (unik)

AA Teplota okoli Normalni AA5, +5 az +40 °C

AB Atmosférické podminky v okoli Normalni AB5, +5 az +40 °C, 5/85 %, 1/25 g/m3

AC Nadmorska vyska Normalni AC1, <2000 m n. m.

AD Viyskyt vody Zanedbatelny AD1

AE Viyskyt cizich pevnych téles Zanedbatelny AE1

AF Viyskyt korozivnich a znecitujicich latek Zanedbatelnd AF1

AG Mechanické namahéni - raz Mimy AG1

AH Vibrace Mirné AH1

AJ Ostatni mechanické namahani -

AK Vyskyt rostlinstva nebo plisni Bez nebezpedi AK1

AL Vyskyt Zivodichl Bez nebezpedi AL1

AM Elektro-magneticka/staticka a ionizujici kontrolovana uroveil AM-1-1, AM-2-1, AM-3-1, AM-4, AM-5,
pusobeni AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-

24-1, AM-31-1, AM-41-1

AN Intenzita sluneéniho zafeni Nizka AN1

AP Seizmické UCinky Zanedbatelnd AP1

AQ Bleskova uroven Zanedbatelna AQ1

AR Pohyb vzduchu Pomaly AR1

AS Vitr Maly AS1

BA Schopnosti lidi Invalidé BA3

BB Odpor lidského téla -

BC Dotyk se zemi Vyjime€ny BC2

BD Podminky Uniku v pfipadé nebezpedi Velkd hustota obtiZzny Unik BD4

BE Povaha zpracovavanych nebo skladovanych | Bez vyznamného nebezpedi BE1
materiall

CA Konstrukce budov Nehoflavé CA1

CB Provedeni budovy Zanedbatelné nebezpedi CB1

Vnéjsi vlivy mimo ramec kapitoly ¢. 32 normy CSN 33 2000-1 ed. 2:

Zadné

Soupis vnéjich vlivd, které nejsou podle ¢lanku 512.2.4. CSN 33 2000-5-51 ed. 3 normélni:
BC2, BA3, BD4
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