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Revitalizace sidlisté Vitéznd v Sokolové — st 'KRIZOVATKA' B. Souhrnnd technicka zprava
DZS

B.1 Popis uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

- ReSené tzemi se nachazi vseverni &asti sidlisté Vitézna v Sokolové. Jednid se o
nejfrekventovanéjsi cast sidlisté, které tvoii pfimou spojnici s centrem meésta. Samotné sidlisté
Vitéznd je druhym nejvétsim sidlistém v Sokoloveé scca 50ti panelovymi domy. Pozemek
priléha k ulicim Spartakiadni.

- Jedna se o plochu travniku s vySlapanymi cestami a asfaltovou a zadlazdénou plochu navazujici
na obchod, betonovy vyvyseny zahon a zidku.

- Pozemek se mirn¢€ svazuje od jihu k severu. Primérna nadmotska vyska se pohybuje okolo 440
m n.m.

b) Vycty a zavery provedenych priizkumit a rozbori
- Namist€ bylo provedeno mistni Setfeni stavajiciho stavu a geodetické zaméteni prostoru
priléhajiciho k obchodu.

¢) Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

- Realizace stavby bude probihat v ochrannych pasmech stavajicich inzenyrskych siti. Ochrana
téchto podzemnich siti je dédna pfisluSnymi normami a vztahuji se zejména na ochranu téchto
vedeni pfi vykopovych pracich.

- Upozornéni pro investora: Piresnost zakresi stavajicich inzenyrskych siti odpovida kvalité
podkladi jejich spravcii. Zakresleni vedeni je pouze orientacni. Pribéh stavajicich IS
je nutno ovérit vytyCenim spravcei, vypiskanim pied zahdjenim stavby! P#i veSkerych
pracich musi dodavatel respektovat pokyny spravcu sméiujici k ochrané jejich siti
a zarizeni tak, aby nedoslo k jejich poskozeni.

- Pro realizaci je nutno dodrzet podminky jednotlivych spravci pro praci v dotéeném ochranném
pasmu.

Ochranna pasma inzenyrskych siti stanovi:

— Zékon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a o zmeéné nékterych
zékont (zékon o vodovodech a kanalizacich)

— Zakon €. 458/2000 Sb., Energeticky zakon

— Zakon ¢. 127/2005 Sb., Zaklon o elektronickych komunikacich

Druh vedeni Ochranné pasmo
(oboustranné
od krajniho kabelu
nebo vnéjsiho lice potrubi /
pudorysu)
Elektrické venkovni nadzemni 1-35kV vodi¢ bez izolace 7m
vodi€ s izol. zékladni 2m
zavésné kabel. vedeni Im
35-110kV 12m
zaveésné kabel. vedeni 110kV 2m
110 - 220 kV 15m
220 — 400 kV 20m
nad 400 kV 30m
telekomunikacni zafizeni provozovatele | Im
energetické sité
Elektrické venkovni podzemni | no 110 kV Im
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(kabelové) nad 110 kV 3m
Elektrické stanice Venkovni, stanice s napétim nad 52kV, |20m
od oploceni / obvod. zdiva
Stozarové, ptevod z irovné nad 1kV- | 7m
52kV, od vnéjsi hrany ptidorysu
Kompaktni, zdéné-pievod z urovné nad |2m
1kV-52kV , od vn¢jsiho plasté
vestavéné — od obestavéni Im
Sdélovaci kabely Podzemni vedeni 1,5m
Vodovod do DN 500 v¢etné 1,5m
nad DN 500 2,5m
do DN 500 v¢etné, hl. vétSineZ2,5m |2,5m
nad DN 500, hl. véts$i nez 2,5 m 3,5m
Kanalizace do DN 500 v¢etné 1,5m
nad DN 500 2,5m
do DN 500 v¢etné, hl. vétSinez2,5m |2,5m
nad DN 500, hl. véts$i nez 2,5 m 3,5m
Plynovod NTL a STL v zastavbeé Im
Ostatni plynovody a plyn. pfipojky 4m
Technologické objekty 4m
Tepelna zatizeni po obou stranach zatizeni 2,5m

Seznam spravci s kladnym vyjadienim k existenci IS:

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. (CETIN) — Olganska 2681/6, Praha 3, 130 00
CD Telematika a.s. — Koterovska 1, Plzefi, 301 00

CEZ Tepléarenska, a.s. — postovni ptihradka 98, Sokolov 1, 356 69

CEZ Distribuce — Teplicka 874/8, Décin 4, 405 02

RETE internet, s.r.o. — Husovo nameésti 41, Roudnice nad Labem, 413 01

RWE GasNet, s.r.0. — Kligska 940, Usti nad labem, 401 17

Sokolovska bytova s.r.o. — Komenského 77, Sokolov, 356 40

SOTES Sokolov spol. s r.0. — Chebska 1939, Sokolov, 356 11

UPC Ceska republika, s.r.o. — Doubravska 1615, Teplice, 415 01
Vodohospodatska spole¢nost Sokolov, s.r.0. — J. Dimitrova 1619, Sokolov, 356 44

d) poloha vzhledem k zaplavovemu vuzemi, poddolovanému uzemi apod..:
—  Lokalita se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, viiv stavby na odtokové poméry v uzemi:
- Stavba béhem svého uzivani nebude mit negativni vliv pro své okoli.
- Stavbou nebudou naruseny ani zménény stavajici odtokové poméry daného tizemi.

) pozadavky na asanace, demolice, kdaceni drevin:

- V ramci stavby budou kompletné odstranény susaky pradla véetné betonové plochy pod nimi,
stavajici mobiliai a plakatovaci plocha. Pied obchodem je k odstranéni navrhovana zpevnéna
asfaltovd a zadlazdéna plocha, betonovd zidka a vyvySend betonova nadoba. Lokalizace
odstranovanych zpevnénych ploch, mobilidie a technickych prvkil je v casti C. 5 Situacni
vykres bouracich praci.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemkii uréenych k plnéni funkce
lesa:
- nejsou
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h) uzemné technické podminky — napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu:
- Lokalita je obsluzna po mistnich zpevnénych komunikacich. Navrhované pochozi plochy maji
navaznost na stavajici pési koridory.
- Novée navrhované vetejné osvétleni bude napojeno na stavajici soustavu VO.

i) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici:

— Stavbu je vhodné koordinovat s realizaci rekonstrukce komunikace a parkovacich mist — PD
Stavebni tipravy komunikace ul. Spartakiadni (Zhotovitel Valbek, spol.s.r.0., Liberec).

- Stavba podminéna ptelozkou siti NN a VN. Projektovou piipravu a realizaci zajistuje firma
CEZ Distribuce a.s. Jedna se o pielozku zemnich kabelii nizkého napéti v délce 30 m a
vysokého napéti v délce 78 m. Pielozka kabelu NN je navrzena do zpevnéné pochozi plochy
jizn€ od nemovitosti s €.p. 1966 (prodejna potravin) v ul. Spartakiadni. Pielozka kabelu VN
bude vedena v zeleni a Castecné v pochozich zpevnénych plochach opét jizné od nemovitosti
s C.p. 1966, podél nového chodniku koordinované stavby parkovisté v ul. Spartakiadni. Kabely
budou v zemi ulozeny dle CSN 736005 a dale musi byt dodrzeny vieobecné podminky
stanovené ve vyjadieni CEZ Distribuce a.s.

— Vykopové prace nelze provadét v pripadé nevhodnych klimatickych podminek (mraz).

— Vegetacni upravy budou respektovat dané agrotechnické terminy.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ucel uzivani stavby
- feSené Uizemi slouzi jako vefejné prostranstvi s péSim provozem, mensimi plochami doprovodné
zelen¢ komunikaci.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni:
—Navrh fesi revitalizaci pochozich a zelenych ploch v severni casti panelového sidlisté
Vitézna.
—Sidlisté je velmi rozlehlé¢ a funkcéné i prostorové Clenité. Proto bylo v ramci celkového
navrhu rozdéleno na nékolik mensSich funk¢nich celkda.

POPIS RESENI CASTI 'KRIZOVATKA’

Travnaté vysSlapané plochy mezi obchodem a Spartakiadni ulici a asfaltova a zadlazdéna
plocha pred obchodem budou nahrazeny zpevnénou plochou z velkoformatové dlazby
s vynechanymi oky pro okrasné zahony a travnik s vicekmeny. Do prostoru bude umistén novy
mobiliaf - jednosedacky, odpadkové kose a hodiny. Stavajici plakatovaci plocha bude nahrazena
plakatovacim sloupem pfistupnym ze vSech stran.

Zahony budou osdzeny okrasnymi travinami a trvalkami, n¢které budou ponechany travnaté
s vysadbou cibulovin. Doplnény budou nizsi vicekmenné formy stromtl a kef.

Svah navazujici na zapadni ¢ast obchodu bude pfesvahovan a na ¢asti bude zaloZzen novy
travnik.

b) architektonické reseni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni:

—Pouziti klasického méstského mobilidie bude velmi stfidmé. V prostoru pied obchodem
bude instalovano 9 ks kovovych jednosedacek. Dale budou doplnény 2 ks odpadkovych
kost, hodiny a plakatovaci sloup.

—Noveé navrhované zpevnéné plochy jsou feSeny v dlazbé ve dvou odstinech Sedi. Lemy
budou tvofeny zulovymi kostkam.
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B.2.3

B.2.4

B.2.5

B.2.6

—Zelent bude zastoupena druhoveé rozmanitymi zdhony s okrasnymi travinami a trvalkami
Zahony budou mul€ovany stérkem. V zatravnénych ¢astech budou vysazeny vicekmeny.

Celkové a provozni i‘eSeni, technologie vyroby

- Soucasti stavby nejsou prvky, které vyzaduji specialni provozni feSeni nebo ureni
technologie vyroby.

Bezbariérové uzivani stavby
- Z hlediska vozic¢kard a uzivateld komunikace s télesnym postizenim jsou pificné sklony
chodnikli navrzeny v maximalnim sklonu 2,0%. Podélné sklony péSich komunikaci
nepiesahnou 8,33%. Zpevnéné plochy budou provedeny v maximdlnim vysledném sklonu
8,33%. Z hlediska nevidomych a siln¢ slabozrakych je zajistény pfirozené vodici linie
formou zvySené sadové obruby, piipadné zménou materidlového feseni v misté vodici linie.

Bezpecnost pri uzivani stavby
- nejsou zde navrhovany prvky, které by vyzadovaly zvlastni bezpecnostni feseni

Zakladni charakteristika objektt

SO-01 Chodniky a zpevnéné plochy

—Navrhované pochozi zpevnéné plochy logicky navazuji na stavajici komunikace a reaguji
na zmény provozu obyvatel (stavajici vySlapy mimo stavajici chodniky). Veskeré navrzené
plochy umoznuji prijezd vozidel zajist'ujicich zahradnické ¢innosti, ¢isténi a zimni udrzbu
komunikaci.

—Chodnik s dlazdénym krytem bude ziizen dle TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci v uspofadani D2-D-1-CH-PIII a D2-D-1-0-PIIl. Obruby jsou navrZeny
z kamenné dlazby do maltového loze.

—Veskeré navrzené zpevnéné plochy jsou feSeny s ohledem na stavajici prubeh terénu.
Komunikace jsou uvazovany jako bezbariérové, tedy s podélnym sklonem nepievysujicim
8,3 % a se sklonem pficnym max. 2 %. Pro osoby nevidomé a siln¢ slabozraké jsou
urcujicimi prvky pfirozené vodici linie (plotova podezdivka, zed’ ¢i obrubnik vysky
alespon 6 cm). Vzhledem k charakteru navrhovanych komunikaci sezde vychazi
z rozdilnosti jednotlivych povrchil, tedy chodniku a ptilehlé zelené. Dale je navrzeno tyto
plochy nenarusit signalnimi pasy, které by pii slozitosti koridorti nezajistily intuitivni
uzivani stavby.

—Stavajici povrchové znaky inzenyrskych siti budou vyskoveé upraveny.
—Projekt dale fesi zakladni systém odvodnéni, kdy je kladen diraz na zasakovani v okolnich

plochach zelené ¢i kamenného posypu. Lokalné je odvodnéni feSeno na prilehlé stavajici
zpevnéné plochy.

—V prostoru pfed vstupem do obchodu budou feSeny hrubé terénni upravy. K odstranéni
je navrzen krom¢ stavajicich zpevnénych ploch i vyvySeny zahon s betonovou obrubou
(sitka 0,4 m a vyska 1 m) abetonova zidka (vyska 0,5-1,2 m). Vysledny terén bude
odpovidat trovni dlazdéné plochy.

—Nové komunikace jsou podrobngji feseny v SO 01 — Chodniky a zpevnéné plochy.
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SO-02 Vegetacni upravy

- V ramci vegetacnich tprav jsou feSeny nové vysadby solitérnich vicekmennych dievin a
zalozeni zahont s trvalkami, okrasnymi travinami a kefi mul¢ovanych $térkem, zakladani a
revitalizace travnatych ploch.

- K vysazeni je celkem navrhovano 6 ks vicekmennych stromi. Bude se jednat o okrasné
kultivary tfesni - vicekmeny budou okrasné kvétem a barevnym a vybarvujicim olisténim.

- Zahony s okrasnymi travinami mul¢ované Stérkem budou zalozeny tak, aby nebyly naro¢né
na udrzbu. Pro jarni efekt budou doplnény vysadbou cibulovin.

- Travnaté plochy budou zaloZeny vysevem.

SO-03 Mobiliar a herni prvky

- V prostoru kiizovatky bude umisténo celkem 9 ks kovovych jednosedacek 2 ks
odpadkovych kosu s drzakem sackid na psi exkrementy, hodiny a plakatovaci sloup.

- Materialové a barevné provedeni jednosedacek — bude se jednat o ocelové konstrukce,
odolné vii¢i vandalismu a wvnéjS§im klimatickym vlivim, sedaky a opéradla budou
v antracitové Sedé barveé, podrucky pak vbarvé svétle stiibrné. Jednosedacky jsou
navrhovany v $ifce 700 mm. Kotveny budou chemickymi kotvami.

- Odpadkové kose budou jednoduchého tvaru v podobé kvadru, v ocelovém téle budou
zpredni strany umisténa vyklopnd uzamykatelnd dvitka zbrousené nerezi
(uvnitt s vyjimatelnou nadobou z pozinkovaného plechu). V horni ¢asti bude soucasti kose
drzak sackti na psi exkrementy. Kotveny budou chemickou kotvou do piedem
vybetonovanych zakladi.

- Hodiny budou zhotoveny z5 m vysokého sloupku svafeného z hlinikovych trubek,
na konzolach budou umistény troje kruhové elektrické hodiny. Sloup hodin bude
k podkladu upevnén pomoci kotevniho profilu zapusténého v betonovém zakladu.

- Plakatovaci plocha bude ve tvaru valce tvofeného ocelovym stfedovym sloupem
a soustfednymi valci z plastu a ocelovymi vnitinimi vyztuhami. Spodni ¢ast se po instalaci
na misto vyplni betonovou smési, takze feSeni neuvazuje s vykopy pro zaklad.

S0-04 Prvky drobné architektury

-V 1. etap€ neobsazeno.

SO-05 Vetejné osvétleni

- Pfedmétem stavby je Uprava, respektive zmény a doplnéni osvétlovaci soustavy vefejného
osvétleni v souvislosti s upravou zpevnénych ploch a planovanymi parkovymi upravami.

- Stavajici prvky soustavy VO na okraji feSeného uzemi budou vyuzity jako napajeci mista.
Nektera stavajici svételna mista budou vyménéna ve stavajicim umisténi kus za kus.

- Nepotiebné a nevyhovujici prvky soustavy vefejného osvétleni budou demontovany a
nahrazeny moderni, efektivni a nizkoenergetickou soustavou osvétleni.

- Napojeni nové ¢asti soustavy bude provedeno ze stavajicich svételnych mist ST.1, ST.2 a
ST.4. Castetné a v omezené mife budou vyuZity stavaji kabelové rozvody.

- Pro osvétleni lokality bude pouzit jeden typ svételného mista; jako referencni sestava je
uvazovano svitidlo typu DigiStreet Micro 20LED 15W osazené na kovovém sloupu v
montazni vySce Sm nad terénem.

- Jedna se o svételna mista: N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7 a N.8
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- K rozvodiim vetejného osvétleni piipojeny hodiny. Komplet hodin bude pfipojen na rozvod
vefejného osvétleni; v dobé mimo provoz vefejného osvétleni bude sestava hodin
provozovana z vlastni baterie, ktera se bude dobijet v dobé provozu vefejného osvétleni.
Trvalé napéti pro provoz celé uvedené sestavy neni vyZadovano.

S0-06 Uprava vstupii do krytu u DPS

-V 1. etapé neobsazeno.

SO-07 Prelozka zemnich kabelu NN a VN

- Reseno samostatng.
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

- Stavba neobsahuje zadna dalsi technicka a technologicka zatizeni.
B.2.8 Pozarné bezpecnostni FeSeni

- Stavba nema vliv na pozarni bezpecnost. V pribéhu realizace stavby musi byt zajiStén
pristup k objektiim pro vozidla IZS a ke stavajicim ulicnim hydrantim a dal$im uzaveérim
siti.

- Pozadavek na protipozarni zabezpeceni stavby se vztahuje té€Z na piipadné objekty zatfizeni
staveniste, manipulace s PHM apod. Tyto podminky zajisti dodavatel stavby.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni:
- Projektova dokumentace toto nefesi.

b) posouzeni alternativnich zdrojii energii:
- Projektova dokumentace toto nefesi.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prosti-edi
- Projektova dokumentace toto nefesi.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi Gcinky vnéjsiho prostieni

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi:
- V zajmovém tzemi nebylo provedeno radonové meéteni — s jeho pfitomnosti se v obytné
zastavbe nepocita

b) ochrana pred bludnymi proudy:
- V zajmovém uzemi nebylo provedeno méfeni — s jeho pfitomnosti se v obytné zastavbe
nepocita

¢) ochrana pred technickou seizmicitou:
- Namahani technickou seizmicitou (napf. trhacimi pracemi, dopravou, prumyslovou
¢innosti, apod.) se v okoli stavby nepiedpoklada, konkrétni ochrana tedy neni feSena.

d) ochrana pred hlukem:
- Pro samotnou stavbu neni potieba feSit ochranu pred hlukem.
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e) protipovodnovd opatreni:
- Stavba nelezi v zaplavovém tizemi
B.3 Piipojeni na technickou infrastrukturu
- Navrhované svételné body verejného osvétleni a hodiny budou a napojeny na stavajici
soustavu VO.
B4 Dopravni feSeni
a) popis dopravniho reSeni:
- Vramci stavby je vzhledem k aktudlnim potfebam navrzeno nové trasovani chodniki
v prostoru kiizovatky mezi ulici Spartakiddni a obchodem. Jedna se o pé&si komunikace
umoziujici obcasny pojezd udrzby.
b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu:
- Projekt fesi navrh novych chodnikll reagujici na pohyb pasantd a vznik vySlapti mimo
stavajici chodniky. Zpevnéné povrchy navazuji na stavajici pési koridory.
¢) doprava v klidu:
- Projektova dokumentace toto nefeSi. Stavba feSi obnovu ndvrh chodnikii a revitalizaci
vnéjsich ploch zelené. Doprava v klidu neni v ramci projektové dokumentace fesena.
d) pési a cyklistické stezky:
- V pfedmétné lokalit¢ navrh nezasahuje do stavajicich cyklostezek, pfi¢emZ jejich pfipadny
navrh neni soucasti této projektové dokumentace.
B.S ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
a) terénni upravy:
- HTU - aprava po vybourani konstrukci a zpevnénych ploch u obchodu, kde je k odstranéni
navrzen kromé zpevnénych ploch i vyvysSeny zahon s betonovou obrubou a betonova zidka.
Vysledna vyska terénu bude odpovidat trovni dlazdéné plochy. Plocha musi byt bez
stavebnich zbytk pfipravena k ohumusovani a naslednym vegetacnim Gpravam.
- V plochéach nové zakladanych zahonti a chodnikll bude provedena zakladni terénni uprava
v podob¢ sejmuti travniho drnu a sejmuti ornice v potebné tloustce. Narusené plochy zelené
podél realizovanych obrub budou zarovnany na uroven stavajiciho terénu.
b) pouzité vegetacni prvky:
- V ramci navrhovanych vegetacnich uprav bude vysazeno celkem 6 ks vicekmenti, 76 ks
kefu, 700 ks trvalek a travin a 324 ks cibulovin.
- Bude zaloZzeno 194 m2 zahonii mul¢ovanych stérkem.
b) biotechnicka opatieni:
- Projektova dokumentace toto nefesi.
B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda:
- Stavebni dilo svym provozem negativné neovlivni zivotni prostiedi v okoli.

b) vliv na prirodu a krajinu:
- Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu.
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¢) vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000:
- V okoli stavby se nenachazi evropsky vyznamna lokalita ani pta¢i oblasti pod ochranou
Natura 2000. Stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zaveéru zjistovaciho rizeni nebo stanoviska EIA:
- Zjistovaci fizeni a stanovisko EIA neni pro tuto stavbu pozadovano.

e) navrhovanda ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisii:
- Realizaci stavby nevzniknou ochranna ani bezpe¢nostni pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva
- Objekt neni urcen pro ochranu obyvatelstva.
B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi:

-Piistup na stavenisté bude po stavajicich pozemnich komunikacich. Elektrickou energii
ziska zhotovitel po dohodé s investorem, pifipadné z mobilnich zdroji. Zdroj vody bude
feSen dovozem z nejblizsiho zdroje (zajisti zhotovitel). Na plose stavenisté¢ budou umisténa
chemicka WC.

- Predpokladd se vybudovani mobilnich zafizeni stavenist, které =zhotovitel bude
premist'ovat, dle své potieby a vyvoje rekonstrukce. Nesmi se vSak skladovat material pod
stromy a v plochach zelené.

b) odvodneni stavenisté:
- Po dobu vystavby bude nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni staveniste
vhodnym zplisobem stavbu zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:
- Pfijezd na stavenisté musi respektovat pozadavky ptislusného odboru obce.
- Prilehlé vefejné komunikace budou pod stidlou kontrolou vedeni stavby a piipadné
zneCisténi bude ihned odstranéno.

d) vliv provadeni stavby na okolni stavby a pozemky:
- P1i realizaci stavby je potfeba minimalizovat dopady na okoli staveni$té z hlediska hluku,
vibraci, prasnosti apod. Musi byt zajistén vstup do jednotlivych domd.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdaceni drevin:
- Odstranény budou stavajici zpevnéné plochy vcetné obrub a konstrukci v mistech nove
navrhovanych pésich tras pied obchodem. Dale budou demontovany susaky na pradlo,
nevhodné lavicky a odpadkové kose.

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé):
- Pii realizaci stavby je uvazovano s vyuzitim docasnych zabord, které budou co nejmensiho
rozsahu po dobu nezbytné nutnou a budou ptfedem domluveny s pfislusnym vlastnikem
pozemku.

g) maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpadii a emisi pri vystavbé, jejich likvidace:
- Sodpady vzniklymi pti stavebnich pracich bude nakladano v souladu se zakonem
o odpadech 185/2001 Sb..
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h) bilance zemnich praci, pozadavky na presun nebo deponie zemin:

S deponii zemin neni pocitano. Likvidace odpadu bude probihat zdkonnym zpiisobem.

i) ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbe:

- Stavba bude mit negativni dopad béhem provadéni, jedna se predevSim o zneciSténi
a hlu¢nost. VIiv bude omezovan na nejnutngj$i miru ¢isténim komunikace, dodrzovanim
postupu vystavby a provadénou koordinaci vSech praci. Pfi vlastni vystavbé je nutno
zajistit minimalizaci pfipadnych docasnych negativnich ucinkd stavebni ¢innosti. Zejména
je nutno zajistit opatieni proti nadmérnému hluku z vystavby a zatizeni okolnich ulic
prachem nebo blatem. Pti vykopovych pracich budou proto pouzity mechanizmy a vozidla
splitujici emisni limity dané platnou legislativou pro mobilni zdroje a budou zajisténa
opatfeni k minimalizaci zatiZzeni okoli prachem nebo blatem — zkrapéni prasnych ploch,
prubézny odvoz vykopku. Vozidla zajistujici odvoz materidlu budou pied vjezdem na
komunikaci nalezit¢ ocisténa. Rovnéz komunikace znecisténd v disledku provadéni
stavebnich praci a dopravniho provozu souvisejiciho se stavbou musi byt pribézné ¢isténa.
Automobily pfepravujici sypky material budou mit zajistén nakladaci prostor. Je nutné
zajistit opatfeni proti nadmérnému hluku z vystavby, tzn., nesmi byt pfekro¢eny hygienické
limity akustického tlaku 65 db v Lacq,r v dobé 7,00 — 18,00 hodin v ochranném venkovnim
prostoru staveb — 2,0m pifed fasadou — stavajicich okolnich obytnych domid. Konkrétni
opatteni ke snizeni hlu¢nosti a prasnosti pti provadéni praci bude feSit dodavatel v ramci
své piedvyrobni ptipravy. Dodavatel je povinen u stroju, které svou hlu¢nosti nevyhovuji
maximalnim ptipustnym hodnotam, upravit pasivni ochranu, tzn. stroje umistit ve zvukove
izolovanych boxech nebo upravit provozni dobu nadmérné hluénych strojt.

j) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pii prdci na stavenisti, posouzeni potieby koordindtora
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci podle jinych pravnich predpisii:

- Pii provadéni stavebnich praci musi byt dbano dodrzovani platnych zasad bezpecnosti
prace. Musi byt dodrzeny veskeré predpisy a zakony v aktualnim znéni v obdobi realizace,
kterymi se upravuji podminky prace ve stavebnictvi.

k) upravy pro bezbariérove uzivani vystavbou dotéenych staveb

- V projektové dokumentaci neni feSeno

1) zasady pro dopravni inzenyrska opatieni

- V projektové dokumentaci neni feSeno

m) stanoveni specidlnich podminek pro provadeni stavby

- V projektové dokumentaci neni feSeno

n) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy

- Prevzeti staveniste

- Bouraci préace

- Terénni upravy

- Pokladka kabelit VO, instalace svételnych bodi VO

- Pfelozka kabeltt NN a VN (realizace CEZ Distribuce a.s.)

- Pokladka povrcht

- Instalace mobiliare

- Vegetaéni Uipravy — zalozeni zahontl, zalozeni a revitalizace travniki, vysadba rostlin
- Kontrolni prohlidky, revize, kolaudace

- Pfedani dokonceného dila
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