
  
 

Umístění ručního tlačítka
max. 5m od ovládání PO rolety.

Ruční tlačítko

EPS-Bezpotencionální
kontakt

Připojení stavba
230V/10A
3G2,5

UPS AM-S-EV

Pohon bubnu 230V

Zdivo Kastlík 190x290
Provedení: pozink

Zdivo

Vodící lišta 104x74
Provedení:pozink

V PÁSMU 200MM NA KAŽDOU STRANU UZÁVĚRU
NESMÍ BÝT ZABUDOVÁNO ZAŘÍZENÍ Z HOŘLAVÝCH
HMOT, NEBO SKLADOVÁNY HOŘLAVÉ LÁTKY
S BODEM VZNÍCENÍ DO 300°C, POPŘ. STAVEBNÍ
HMOTY S REAKCÍ NA OHEŇ C AŽ F.
NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ JE NUTNÉ PROBRAT S AUTOREM PBŘ.

PO odolnost
EI60 DP1 C Sm

Zodpovědný projektant Projektant
Ing. Ondřej Beránek

Akce

Výkres

Formát
Datum
Měřítko

Číslo zakázky

Účel

Číslo výkresu

Ing. Arch. Václav Zůna
AVZ Architektonická kancelář
Ing. Arch. Václav Zůna
Nemocniční 1897/49, 352 01 Aš
e-mail: avz@email.cz

NOVOSTAVBA POBYTOVÉHO ZAŘÍZENÍ
V ULICI SOKOLOVSKÁ V SOKOLOVĚ 16-09-002

Místo stavby

Investor Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov
1742/1, k.ú. Sokolov
p.č. 2273/6, 2272/5, 2273/7, 2273/8, 2273/9, 2273/10,

DPS
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