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1. Keramická dlažba do cementového lepidla
2. Anhydritový potěr 50 mm
3. Ochranná izolace PE fólie
4. Tepelná izolace EPS 100 (2x40 mm s překrytím spar)
5. Hydroiolace PVC-P tl. 0,8 mm
6. Podkladní beton 100 mm se sítí 6 mm - 150/150 mm (C16/20)
7. Štěrkopísek 100 mm
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1. Povlaková izolace na bázi flexibilních polyolefinů (FPO) - termoplast  tl. 1,5 mm
2. Celoplošný prkenný záklop tl. 24 mm 
3. Kontralaťování 40/60 mm
4. Pojistaná hydroizolace
5. Laťování 40/60 mm
6. Vzdušný prostor mezi dřevěnými vazníky 1,2 m osově
7. Pojistná hydroizolace - difúzně otevřená fólie
8. TI na bázi minerálních vláken (max. deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,039 W/m . K ) 300 mm

SKLADBA 2

9. Termoparotěsná fólie
10. Laťování (nosný rošt) pro SDK podhled
11. SDK podhled 15 mm
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5
původní tenisové kurty
oprava do š.1 m 

56

1. Antuka                                     10 mm
2. RECourt                                   50 mm
3. Stabilizační vrstva (8/16 mm)  50 mm
4. Drenážní vrstva (32/63 mm)    200 mm
5. Geotextilie 200g/m                      
6. Upravená zemní pláň s odvodněním
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SKLADBA 6 - ETAPA 2                                    

ŽB věnec do systémové věncovky
tepelná izolace na bázi pórobetonu tl. 125 mm

1. Betonová zámková dlažba 60 mm - spád 2%
2. Kladecí vrstva kamenivo 4-8 mm - vytvoření spádu 30 - 60 mm 
3. Drcené kamenivo 8 - 16 mm - 80 mm
4. Drcené kamenivo 0 - 63 mm - 240 mm 
5. Výkop HTÚ

SKLADBA 5

oplocení tenisových kurtů
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8. Výkop HTÚ
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+ 4,030

tvárnice z pórobetonu pro obvodové zdivo na tl. 200 mm
tepelná izolace na bázi pórobetonu tl 125 mm
+ systémová omítka na perlinku


