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PFirodni Skolni zahrada, ZS Pionyru, Sokolov
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NADRZ NA VODU

Popis:

objem: 650 |

750 x 500 x 2100 mm

hmotnost: 36 kg

rozmery:

material: recyklovany plast polypropylen (PP)

barva: piskova

Nadoby na vodu jsou vyrobeny z polyprophylenu a jsou recyklovatné.

Jsou odolné proti veSkerym vlivim pocasi - UV zafeni, mraz.

Pocet: 4 ks
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PESTITELSTVIi
SBERAC DESTOVE VODY S FILTEREM

Shérace destove vody s filtrem se umisti do svodové roury. Uvnitf sbéraCe se nachazi sitko, aby se
do nadrze nedostaly velké necistoty. Filtr je samodistici, protoze zachycené nedistoty jsou odplavo-
vany do kanalizace.

Shérac se snadno pfepina mezi letnim a zimnim rezimem. U zimniho rezimu vesSkera voda protéka
svodem a nepfivadi vodu do nadrze.

K pfeplnéni nadrze nemuze dojit, protoZze nadrz se sbéraéem je spojena na principu spojitych nadob
(nutno samozfejmé osadit sbéra¢ do vhodné vysky).

VYDEJNI HADICE 3/4” S KOHOUTKEM

Sestava 3/4"" s hadici na vodu 2,1 m, v&. uzaviraciho kohoutu, vrtaku a montazniho pfislusenstvi.
Zajistuje plnohodnotny odbér vody z nadzemnich nadrzi a zobrazuje hladinu vody.
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MOBILIAR
STUL S LAVICEMI

Drevény stil s lavicemi
V ramci zahrady budou umistény dva sety stolu s lavicemi.
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MOBILIAR
Drevény stdl STUL S LAVICEMI

Rozméry (8 x d x v): 750 x 1500 x 850 mm
Material: smrkové dfevo
Impregnace: impregnace proti dfevokaznym houbam, hmyzu a plisnim; vrchni natér lazurovaci, dvojity olejovy

Drevéna lavice

Rozméry (S x d x v): 450 x 1500 x 450 mm
Material: smrkové dfevo
Impregnace: impregnace proti dfevokaznym houbam, hmyzu a plisnim; vrchni natér lazurovaci, dvojity olejovy
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MOBILIAR
LAVICKA

Popis

Masivni lavice, nohy vyrobené z lepenych hranol 12 x 12 cm, impregnované
Rozmér 65 x 200 cm, vySka sedu 48 cm, vyska lavicky 98 cm

Celkovy pocet lavicek 1800 x 646 x 772 mm - 8 ks
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MOBILIAR
VYVYSENY ZAHON

Popis:

Ke stavbé vyvySenych zahonl bude pouzit stavebnicovy systém (na miru vyrobené difevéné prvky) s pfedem
vyvrtanymi otvory.

Material: masivni dfevo (borovice), jednotlivé cihly jsou oSetfeny vysokotlakou impregnaci, pfedvrtané
Rozméry: 1,2x1,2x0,45m

Celkovy pocet zahonu: 24 ks

Péstebni prostiedi:

Spodni vrstva zahonu tvofi dfevéna $tépka z rlznych druhud jehlicnatych dfevin. Tato vrstva slouzi jako
drenazni vrstva. Mocnost vrstvy - 1/3 vysky zahonu.

Zahon bude vypInén zahradnim kompostem.

Do kazdého vyvySeného zahonu bude vysazeno 5 bylinek a 5 druhd zeleniny (tj. 5 balick( zeleninouvych
seminek)

drevény nizky vyvyseny zahon, v 0,45 m
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MOBILIAR
VENKOVNI TABULE
Popis:
Rozmér: 125 x 160 cm
Kotveni: betonova patka 0,4 x 0,4 x 0,6 m
Pocet kusu: 1 ks
DENDROFON

Popis:
Rozméry: (3) 135 cm x (v) 225 cm

Lamely jsou vyrobeny z 9 naSich dfevin (buku, dubu, lipy, bfizy, smrku,
borovice, javoru, modfinu a jasanu).

Na kazdé je vzdy potisk listu a plodu.

Soudasti dendrofonu je palicka.

Konstrukce z masivniho smrkového hranolu.



PFirodni kolni zahrada, ZS Pionyra, Sokolov
MOBILIAR

KOMPOSTER
Popis:

Material - hoblované smrkové dfevo z Ceskeé pily, které je opatfeno nevymyvatelnou impregnaci. Tato impreg-
nace slouzi na ochranu dfeva proti houbam, plisnim, dfevokaznému hmyzu, je zdravotné nezdvadna a nekon-
taminuje pudu a kompost.

Kompostér je vybaven oto&nym vikem pro snadnéjsi vkladani kompostu a také vybiracimi dvifky na pantech,
které se daji pro lehké vybirani zaaretovat do oteviené polohy. Soucasti je i na spodnich dvifkach uzaviratelna
petlice s ockem, jenz brani odchlipovani dvifek tlakem kompostu.

Rozméry: 80 x 102 x 102 cm

Objem: 800 |

Tloustka prken 20 mm

Rozmér spojovacich tramka: 43 x 48 mm

Celkovy pocet: 6 ks
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MOBILIAR - interaktivni a didakticky prvvek
BROUKOVISTE

Popis:

Broukovisté, to je vlastné skupina kmenu, Spalkl &i velkych vétvi
Caste€né zakopanych v zemi. Hodi se na néj zejména dfevo
tvrdych listnacud, idealné dubu, na ktery je v pfirodé vazano
velké mnozZstvi ohroZenych druhl hmyzu. Brouci ale nepohrd-
nou jakymkoli jinym dfevem. Mze to byt napfiklad dfevo z poka-
ceného prestarlého stromu na zahradé nebo nevyuZzity sukovaty
nerozstipatelny Spalek.

Broukoviété bylo mélo byt umisténo na sluneéném misté. Rada
druh( brouku totiz potfebuje dobfe oslunéné kmeny.

Stojici kmeny je zapotiebi zakopat min do 1/3 délky, aby nespad-
ly. Broukovisté mazeme doplnit volné lezicimi kmeny a vétvemi,
které maji vétsi kontatk se zemi a nabizi tak moznost ukrytu i
potravy dal§im organismim.

PiTKO

Popis:

Pitko je uréeno ptakim, motyll, véelam a dlaSimu hmyzu.
Pouzita bude nadoba ve tvaru misky, talilfe. V ramci zahrady
budo rozmistény 4 pitka na dobfe viditelné misto, kam mohou
ptaci bezpecéné prilétat a nebudou ohrozeni kockou.

Pitko s kameny je uréeno pro hmyz, ktery se nemuze utopit.
Doporuceny material: mrazuvzodna glazovana keramika, ka-
menné, i kovové pitko.

Velikost: primér 150 - 350 mm
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MOBILIAR - interaktivni a didakticky prkvek
SLUNECNI HODINY

Sluneéni hodiny budou umistény do travnaté plochy. Hodiny budou realizovany jako analematické. Analematické
hodiny jsou zalozeny na méfeni azimutu Slunce. Zpravidla jsou zhotoveny jako vodorovné se svislym stinovym ukaza-
telem. Azimut ve stejnou hodinu béhem roku vSak neni stejny. U analematickych hodin se toto koriguje pfemistovanim
stinového ukazatele po analemé. V dobé slunovratll stoji gnémon v krajnich polohach a to v 1été v severni ¢astia v
zimé v jizni. O rovnodennostech uprostfed. Ciselnik hodin ve tvaru elipsy vznikne prdmétem rovnikovych hodin do
vodorovné roviny. Ukazatel na pfenosnych hodinach byva posuvny. Jako ukazatel poslouzi pozorovatel sam.

Hodiny budou vyrobeny z kamennych kostek, na které budou napsany Cislice a stfedového kamenného obdélniku se
stanovenim kalendarnich meésicu.
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VYUKOVE PRVKY
METEOROLOGICKA ZAHRADKA

Stevensonova meteorologicka budka mala - se stojanem pro
montaZ do betonu

Stevensonova meteorologicka budka je idealni pro amatérské

meteorology ¢i Skoly. Tato poloprofesionalni meteorologicka

budka splituje témér vS§echny pozadavky stanovené Svétovou meteorologickou organizaci
(WMO). Stejné jako profesionalni meteorologicka budka (velka), je i tato vybavena
dvouuroviiovou vétranou podlahou, dvojitou vétranou stfechou z borovicového dieva.
Budka je chranéna pted povétrnostnimi vlivy impregnaci a nékolika olejovymi nétéry.

Soucasti ptislusenstvi je kovovy stojan ukotvitelny do betonu. Kovové dily jsou chranény
proti korozi specialnim akrylovym natérem. Jak budka, tak stojan jsou natfeny bilou barvou.
Budka je uzamykatelna. Piiblizné vnitini rozméry meteorologické budky jsou: 35 x 30 x 35
cm (8, h, v). Instalace je snadnd a zvladne ji i laik (15-20 minut).

Barometr mechanicky — pfistroj pro zabudovani s moznosti ru¢ni
kalibrace a oznaceni aktualni hodnoty tlaku na barometru pomoci
sttibrné stielky.

Teplomér mechanicky - pfistroj pro zabudovani s moznosti ru¢ni kalibrace

Vihkomér mechanicky - piistroj pro zabudovani s moznosti ru¢ni kalibrace

Mezi kapilarami je tlacitko, které ruSi oznaceni namétenych teplot. Vyrobeno z A
bilého plastu, stupnice je barevné odlisena - oranzovée jsou vyznaceny plusové i i
teploty, modie minusové. s

Teplomér minima/maxima - kapalinovy teplomér s ozna¢enim max-min teploty. : ‘J ‘
1L

Srazkomér pro rucni odecet 40 mm - plastova nddoba na méfeni mnozstvi
srazek. Ve vybave neni stojan. S moznosti registrace celkového mnozstvi srazek
na srazkomeéru.

S
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7. Srazkomér pro ruéni odefet 70 mm - novy funkéni design, plastovy, velky -_
prumér pro presné méieni srazek. Velmi dobra Citelnost 1 pro malé mnozstvi A
srazek. Odnimatelné vic¢ko (proti vyparu), drzak pro umisténi ptimo na zem
nebo k jiné instalaci. Ve vybavé neni stojan.

8. Teplomér pidni mechanicky — teplomér uréeny k méfeni teploty piidy,
kompostu atd. zhotoven z nerez oceli. Teplotni ¢idlo je na konci cca 40
cm vpichové sondy.

9. Kombitester — méti svétlost, kyselost a vlhkost pidy. Rostliny pro svlj vyvoj
potiebuji dobrou ptidu, vlhkost a pfimétené svétlo. S timto pristrojem zjistite zda vase
rostliny netrpi nedostatkem vody a svétla a jestli je dana piida vhodna pro vasi
rostlinu.

Vizualizace:

METEO zahradka ¢.1

DIDAKTICKA VYBAVENOST STVEVENSONO_VA BUDKA MALA
- barometr mechanicky - drevo z borovice ]

- teplomér mechanicky = zatuzmve_ stény, ventilovana

- vihkomér mechanicky gog_@a i St:rorlie

- teplomér min/max kapalinovy = kVIr Ssto Zamkem

- srazkomér pro rucni odecet - 40 mm - - OYugnV}’ jan P

- srazkomér pro ru¢ni odeet - 70 mm - vnitrni rozmery 35 x 30 X 35 cm

- pldni teplomér
- kombitester - svétlost, kyselost
a vihkost pldy
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VYUKOVE PRVKY
GEOLOGICKA STEZKA

SCHEMA ROZMISTENI KAMENU V RAMCI JEDNE PLOCHY

SOLITERNI KAMEN VEL. 40 - 50 cm

SOLITERNI KAMEN VEL. 20-35 cm

KAMENNA DRT (frakce 2/125)

Na ploSe budou umistény kameny stejného druhu, ale rdznych velikosti. Jednotliva stanovisté se budou
druhové lisit. Pfi vybéru hornin se bude vychazet z moznosti lokalnich lomi Karlovarského kraje. V ramci
zahrady bude zaloZeno 5 geologickych stanovist.
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VYUKOVE PRVKY
CHRISTENOVO MERIDLO

Jednoducha pomicka pro méfeni vySky stromu (budovy, stoZaru) zaloZzena na stejnolehlosti
trojhelnik. Vhodna do matematiky a pfirodopisu. K méfeni vySky pomoci Christenova méfidla
potfebujete jesté ty€ o délce 2m (nebo skladaci metr).

Jde o vySkomér zaloZeny na stejnolehlosti trojuhelnikd. Vezmeme do méfidla strom a ke stromu
pfilozime dvoumetrovou ty¢ (trasirku). Na méfitku precteme vysku stromu v misté, kde konci vrsek
ty€e. Viz pfilozeny obrazek.
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VYUKOVE PRVKY
CMELIN

Popis

Material: masivni smrk tl. 25 mm, stfecha vodéodolna preklizka tl. 9 mm

Vnitini rozmé&ry: 26 x 26 x 24 cm - optimalni vnitfni rozmér

Vnéjsi rozméry: 33 x 33,5 x 28,5 cm

Vybaveni — odnimatelny letak, husi krk, vnitfini mfizka, vnéjsi sitka.

OS3etfeno ekologickou vodou feditelnou lazurou — nutno provadét udrzbu touto lazurou.

Pfed uhnizdénim (pfipadné i pozdéji) je vhodné na ¢melin pfidat ochrannou klapku, ktera émelakim zajisti
ochranu proti Skadctm.



