ZELENA
PLOCHA

ZAHONOVY OBRUBNIK
(80/250/500) ULOZENY
DO BETONU C20/25nXF3

S BOCNI OPEROU

Edef,2=

Edef,2=
Edef,2=

DO BETONU ULOZENE OBRUBNIKY
UMISTENE NA OKRAJI VOZOVKY A
CHODNIKU BUDOU BETONOVE A NE
KAMENNE . ZPUSOB  JAK ULOZIT
OBRUBNIKY JE PODROBNE POPSAN
V DETAILECH ULOZENI OBRUBNIKU
A VZOROVYCH PRIENYCH REZECH. ZDE
JE TAKE POPSAN MAXIMALNI PRICNY
EXTREMNI SKLON CHODNIKU 2% 1!
POLOHA PLYNOVODU JE ZANESENA
| DO VYKRESU SITUACE. STAVBA NENI
CLENENA NA STAVEBNI OBJEKTY
A TECHNOLOGICKE CELKY.

CHODNIK ZASTAVKA AUTOBUSU ULICE B.NEMCOVE PARKOVISTE OSOBNICH
NASTUPISTE ZASTAVKOWY PRUH KOMUNIKACE CHODNIK AUTOMOBILU
¥ 2.50 2.75 3.50 v 3.50 v 2.56 y 100
v 080 1.70 0.78 ’|V 1.97 /‘ /I
| | BETONOVY OBRUBNIK CENTRL KARLOVY TATO CAST STAVBY
| | A0 HK_400/330/1000 | VARY JIZ BYLA V MINULOSTI
\ DO BETONU C20/25nXF3 g REALIZOVANA A PREDANA
10480 +0| 0 4,360, S LOZEM 1.150mm 2l ﬁ DO UZIVANI
o200 ML 10 3
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| | ZASTAVKOVY PRUH — KAMENNA DLAZBA Z .
| | y DLE POZADAVKU GRIDSERVICES BUDE HLOUBKA STAVEBNIH PRAC
\ NAVRHUJI POUZIT SKLADBU DLE DOPLNKU K ITECHNICKYM PoIDMINKAM V BEZPLENOSTNIM PASHU PLYNOVODU ma 400n  PROTO. BUDE
¥ 1,00 ¥ 1,00 ¥ TP170 — KATALOG VOZOVEK POZEMNICH KOMUNIKAC TLOUSTKA KONESTRUQCE V MISTE STAVAJICIHO ELYNOVODU grngEréA
—DN=1-NV- V OCHRANNEM PASMU PLYNOVODU TAKE NEBUDE ZADN
OCHRANNE. PASHO KONSTRUKCE VOZOVKY D1 D 1 N P“l ZLEPSENI ZEMINY V ROVINEYKZEMNI ELANE.
POLOHA PLYNOVODU BYLA DO VYKRESU PRENESENA
NTL PLYNOVODU L KAhzﬂENNA DLAZBA 160/160 DL I t. 160 mm ZE SOUBORU ZASLANYCH GRIDERVICESEM
L LOZE — CEMENTOVA MALTA L t. 50 mm
SPAROVANI VYSOKOPEVNOSTNI MALTOU MasterEmaco T1200PG
L STABILIZACE — CEMENTOVA SC 8/10 tl. 210 mm
L MECHANICKY ZPEVNENA ZEMINA (€SN 73 6126-1) MZ tl. 200 mm
CELKEM tl. 620 mm
_ ZLEPSENI ZEMINY V ROVINE ZEMNI PLANE — e N E—
STAVAJICI ZEMINA (50%), HDK (0/63 — 40%), STABILIZACE 0 P
POPILKOVY STABILZAT (10-15%) tl. 300 mm ID |:|
Paré &islo
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PROJEKTOVA KANCELAR
Ing. Ivan SKULAVIK
SpartakiGdnf 1973, 356 01 Sokolov
CHODNIK — BETONOVA DLAZBA oy, 5
v, to .. "
NAVRHUI POUZIT SKLADBU DLE DOPLNKU K TECHNICKYM PODMINKAM T —"
TP170 — KATALOG VOZOVEK POZEMNICH KOMUNIKACI projektant projektan Vypracoval Kreet Frojitant césti PD
Ing.Skulavik Ing.Skulavik Ing.Skulavik 4MCAD
KONSTRUKCE VOZOVKY D2-D-1-V-Plii
— BETONOVA DLAZBA (CSN 73 6131) DL |. t. 80 mm Misto  Sokolov Katastr Sokolov
~LOZE — DRCENE KAMENIVO 0/4 L t. 40 mm K] Kerlovarsky kraj Stavebn! 0fod  Sokolov Fomet 2xA4
- gggﬁggg g gg“ ;g g}%g—]; Zrﬂ!tOSt 8E gD A t: 150 mm Stawbnik  Masto Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokelov, ICO : 002 59 588 Datum 04 /2010
- —1) zrnitos DB . 200 mm avba v upe DSP
** PRECHOD PRO CHODCE =t
CELAEN HONSTRAKCE - #omm JERONTMOVA A BNEMCOVE SOKOLOV [T +rso
Méritko 1:50
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"™ VZOROVY PRICNY REZ
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