
UČEBNA JAZYKŮ PRO 1.ST
PL.:63.91m2, obv.:35.17m
PVC

RE 1.1
centrál stop

230V
230V
HK 40

230V
230V
I data v=1,2m

pro IT+dataproj.
v=1,85m viz schéma

1x230V+cat6
v=2,5m

propojení IT s katedrou
2xHK d40

MK 200x200mm
2xHKd40

3x230V
I data

NOVÝ PŘÍVOD Z CHODBOVÉHO RE
CCA 40m

ROZVADĚČ DATOVÝ 15U 600x600mm
TRASA PRO PŘÍVOD UTP cat.6+230V
NAPOJIT NA TRASU OD LAVIC DO PODLAHY
V PODLAZE,  A PŘECHODEM DO STĚNY

rozvody jsou vedeny v podlaze
do rýhy budou osazeny flexibilní chráničky v potřebném

radiusu ohybu kabelů
vývody budou ukončeny v centru stolů  s rezervou cca 3m
parametry napojení budou upraveny dle dodavatele nábytku

a jejich požadavků

hlavní přívod - konektivita

UČEBNA JAZYKŮ PRO 1.ST
PL.:63.91m2, obv.:35.17m
PVC
SV=3300mm
PO SNÍŽENÍ 3,0m

slaboproudé rozvody elektro-zámky
internetové rozvody
silnoproudé rozvody elektro do lavic a zásuvek
silnoproudé rozvody pro elektr.venkovní rolety/žaluzie
nový přívodní kabel elektro z chodbového ER
RE 1.1., RE1.2.  elektrorozvaděc učebny
tlačítko TOTAL STOP

zavěšená svěla LED asymetrická pro tabuli dl. 1200mm-1500mm

osvětlení LED - světla vsazená do pohledu dl. 1200mmx300mm
/ rastr podhledu 1200x600mm/

osvětlení LED - světla vsazená do pohledu dl. 600mmx300mm
/ rastr podhledu 600x600mm/

vypínač světel V5

vypínač světel V6

zásuvka 230V

UČ. KATEDRA:
výklopná zásuvková lišta
2xUSB 3x 230V
CENTRÁLNÍ PULT OVLÁDÁNÍ DO LAVIC
DODÁVKA U NÁBYTKU

3x230V
I data

ŠKOLNÍ LAVICE-PŘIPOJENÍ
zásuvkový panel v lavici
8x230V, 4 x data + 4xUSB+0-24V+ AUDIO
vývod z podlahy, lavice napojené pod stolovými deskami

ROZVADĚČ DATOVÝ 18U 800x600mm
TRASA PRO PŘÍVOD UTP cat.6+230V
NAPOJIT NA TRASU OD LAVIC DO PODLAHY
V PODLAZE,  A PŘECHODEM DO STĚNY

· Propojení do školní sítě lištou u stropu směrem na chodbu. Finální realizace připojení do školní
sítě je řešena projektem Konektivita.

·

· TRASA-  Navrhuje se projít z rozvaděče pro LAN podlahou v podlahových rýchách, kde budou
kabely vedeny ve chráničkách d25.Kabely budou vyvedeny v centru stolu, s rezervou min 3,0m, kde
budou propojeny do zařízení stolu - dle jeho typu.

· Stejnou trasou budou vedeny rozvody 230V. Ostatní projektované LAN zásuvky na obvodových
zdech budou realizovány také z tohoto rozvaděče.

PŘI PŘÍPRAVĚ ROZVODŮ INSTALACÍ JE NUTNÁ KOORDINACE KONCVÝCH BODŮ A NAPOJENÍ  S
DODAVATELEM NÁBYTKU V RÁMCI PŘÍPRAVY STAVBY
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MULTIMEDIÁLNÍ JAZYKOVÁ UČEBNA PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ 1.NP
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ZŠ  ŠVABINSKÉHO  SOKOLOV PAVILON 2.STUPNĚ

ODBORNÁ UČEBNA PŘÍRODNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO ŽÁKY 2.STUPNĚ  -  2.NP
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ELEKTRO-INSTALACE PRO VYBAVENÍ - DOPLNĚNÍ 10/2023
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